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O nas

TERMOCENTER je specializirano podjetje na področ-
ju toplotne tehnike s 30-letno tradicijo. Skozi minula 
leta se je podjetje razvijalo in danes predstavlja pre-
poznavno blagovno znamko v Sloveniji in jugovzhodni 
Evropi, za prodajo in servisiranje opreme za ogrevanje, 
kakor tudi industrijske opreme vezane za to področje. 
Poudarek dajemo prodaji in montaži opreme, ki favori-
zira uporabo obnovljivih virov energije. Še posebno smo 
osredotočeni na prodajo rezervnih delov za gorilnike in 
kotle ter hitro oskrbo kupcev, kar nam omogoča bogata 
zaloga našega skladišča. V prodajnem programu imamo 
opremo uveljavljenih proizvajalcev. Stremimo k ponud-
bi celovitih rešitev ogrevanja in vzdrževanja ogrevalnih 
sistemov z namenom varčevati in prihraniti. Namenjeno 
tistim, ki bi radi poceni(li) ogrevanje. Naše poslanstvo je 
zagotoviti uporabnikom kakovostno opremo vrhunskih 
proizvajalcev za pošteno ceno.

About us

TERMOCENTER is a company specialised in distribu-
tion and service of heating equipment. We are one of 
the leading trade companies in the heating industry 
in Slovenia and also well known in south-east region 
of Europe with 30 years of experience. We emphasize 
the distribution of spare parts and components for gas 
and oil burners and boilers. Our programme includes: 
boilers, controls, burners, pressure units, heating ves-
sels, oil pumps, heat pumps... The priority is quick and 
reliable supply of customers, what enables us our well-
stocked central warehouse. In our program we have 
only equipment and components of well-known man-
ufacturers. We are official partner, general representa-
tive and wholesaler of numerous of leading manufac-
tures. Quality is our priority.

Über uns

TERMOCENTER ist ein Unternehmen in Gebiet der 
Wärmetechnik. Wir sind eines der führenden Han-
delsunternehmen der Heizungsbranche in Slowenien 
und auch im Südosten Europas mit 30 Jahren Erfahrun-
gen. Unser Betonung liegt auf dem Vertrieb von Ersatz-
teilen und Komponenten für Gas- und Ölbrenner und  
Kessel. Unser Programm umfasst: Kessel, Steuerungen, 
Brenner, Druckgeräte, Heizkessel, Ölpumpen, Wärme-
pumpen... Die Priorität ist eine schnelle und zuverläs-
sige Belieferung der Kunden, was uns unser gut sor-
tiertes Zentrallager ermöglicht. In unserem Programm 
haben wir nur Geräte und Komponenten etablierten 
Hersteller. Wir sind offizieller Partner, Generalvertreter 
und Großhändler vieller führender Hersteller. Qualität 
ist unsere Priorität.

O nama

TERMOCENTER je specijalizovana firma na području 
toplotne tehnike sa tradicijom strarom 30 godina. Da-
nas smo prepoznatljivo ime kako u Sloveniji tako i na 
prostoru Jugoistočne Evrope, na polju prodaje i servi-
siranja  opreme za grejanje kao i na polju industrijskih 
grejnih sistema. Posebno smo posvećeni i specializovani 
za prodaju rezervnih delova za gorionike i kotlove i na 
posebnan način vodimo brigu o pravovremenom snab-
devanju naših kupaca, što nam omogućava bogata zaliha 
i uvek dobra snabdevenost našeg magacina. Naš proda-
jni program čine proizvodi renomiranih proizvodjača. I 
stremimo ka tome da obazbedimo i ponudimo celovita 
rešenja na području grejanja i održavanja grejnih siste-
ma sa posebnim namenom postizanja uštede i sman-
jivanju potrošnje energenata. Naša misija je obezbediti 
korisnicima najkvalitetniju opremu vrhunskih proizvod-
jača po najboljim i najpoštenijim cenama. 

MERILNI INŠTRUMENTI

INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA

OBNOVLJIVI VIRI

REZERVNI DELI

TOPLOTNA TEHNIKA

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/
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 Označevanje šob po evropskih standardih cen (EN 293/299)

USgal/h
0,60 STEINEN 60°S

Kg/h
2,36

EN
70° I (       )

pretok kot razprševanja označba po CEN interna številka

Skladno s CEN standardi so parametri šobe definirani s testnim 
oljem gostote 840 kg/m3, viskoznosti 3,4 mm2/s in tlaka 10 bar.

I   - zelo poln stožec              II - poln stožec
III - votel stožec                     IV - zelo votel stožec

US gal/h 7 bar
[kg/h]

8 bar
[kg/h]

9 bar
[kg/h]

10 bar
[kg/h]

0,40 1,04 1,13 1,20 1,29

0,50 1,34 1,45 1,54 1,65

0,65 1,80 1,94 2,06 2,19

0,75 2,11 2,26 2,40 2,56

0,85 2,58 2,77 2,93 3,12

1,00 3,06 3,29 3,48 3,69

1,25 5,46 4,14 4,38 4,66

1,75 6,25 5,84 6,18 6,57

1 US gal 3,179 kg 3,785 l

1 kg 0,315 US gal 1,19 l

1 l 0,264 US gal 0,840 kg

 STEINEN MICRO-FLOTM za oljne gorilnike majhnih moči

Šobe nove serije MICRO-FLOTM so bile razvite v tesnem sodelovanju z vodilnimi svetovnimi proizvajalci goril-
nikov. V vse šobe MICRO-FLOTM so serijsko vgrajeni super fini dvojni filtri.
Kot vse STEINEN šobe so tudi te 100 % tovarniško preizkušene z namenom zagotoviti vrhunsko kakovost in 
najboljše rezultate izgorevanja.

Prednosti šob MICRO-FLOTM :
- zmanjšujejo NOX emisije
- zagotavljajo miren, mehak in kratek plamen
- zmanjšujejo porabo goriva

Steinen s svojo stoletno tradicijo razpolaga s tehničnimi in strokovnimi izkušnjami ter visoko tehnologijo za 
proizvodnjo šob z ultra nizkimi pretoki. To je, v sodelovanju in partnerstvu z več svetovno uveljavljenimi proiz-
vajalci gorilnikov, rezultiralo v razvoju in sedaj tudi že v redni proizvodnji nove generacije šob serije 
MICRO-FLOTM, kar končno omogoča izdelavo in tudi uporabo gorilnikov zelo majhnih moči.

STEINEN je vodilni svetovni proizvajalec šob za oljne gorilnike, industrijske namene in za potrebe rudarstva. Šobe so v celoti izdelane 
v ZDA, po zaščitenem Dyna-Coin® postopku kovanja in slovijo po vrhunski kakovosti, delovanju in zanesljivosti. Telo šobe je izdelano 
iz specialnega nerjavečega jekla, ki je odporno proti obrabi in zagotavlja nizke temperature na notranjih površinah ter tako zanesljive-
jše obratovanje. Šobe so pakirane v škatlah po 12 kosov. Postopek proizvodnje Dyna-Coin® zagotavlja zelo kakovostno površino med 
dozirnim ventilom in telesom šobe, kar omogoča nemoten in natančen pritok kurilnega olja. Vsaka šoba STEINEN je najvišje kakovosti 
in preizkušena (100% tested) z najsodobnejšimi napravami in po najnovejših normah. 

 STEINEN TWIN FILTER (dvojni filter)

Steinen šobe tipov S, H, Q od 0,40 do 0,55 gal so nadomeščene s šobami z dvojnim filtrom tipov ST, HT, QT.
S tem se poveča učinkovitost filtriranja za 62 %. Filtracija doseže 25 μm. Oblika šobe omogoča daljšo čistost 
tudi pri nizkih pretokih.

 Primerjalna tabela (povprečen pretok pri različnih tlakih v kg/h)

 Tabela pretvorbe (Velja pri 20°C, 10 bar, tesnosti 0,84 kg/l)

Galon na uro [GPH]

Tlak v BAR

Velikost šobe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25

0,25 0,20 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,51

0,30 0,23 0,28 0,32 0,36 0,39 0,43 0,46 0,48 0,51 0,57

0,35 0,27 0,33 0,38 0,43 0,47 0,51 0,54 0,58 0,61 0,68

Litrov na uro [L/h]

Tlak v BAR

Velikost šobe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25

0,25 0,75 0,92 1,06 1,19 1,30 1,41 1,51 1,60 1,68 1,88

0,30 0,86 1,05 1,22 1,36 1,49 1,61 1,72 1,82 1,92 2,15

0,35 1,03 1,26 1,46 1,63 1,79 1,93 2,06 2,19 2,31 2,58

Kilogrami na uro [kg/h]

Tlak v BAR

Velikost šobe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25

0,25 0,64 0,78 0,90 1,01 1,11 1,20 1,28 1,36 1,43 1,60

0,30 0,73 0,89 1,03 1,15 1,26 1,36 1,45 1,54 1,63 1,82

0,35 0,87 1,06 1,23 1,37 1,50 1,62 1,73 1,84 1,94 2,17

 Približna kapaciteta šob pri različnih tlakih (velja za kakovost olja po evropskem standardu EN293)

 Nasvet

Šobe vedno privijajte z občutkom. S premočnim privijanjem lahko poškudujete skrbno obdelan sedež. Tesnilne 
površine pred montažo pazljivo očistite. 

Pri zamenjavi šobe se priporoča tudi pregled filtra za olje.  Predvsem je pomembno preveriti nesnago, ki se na-
bere na filter vložku. Običajno se skupaj z zamenjavo šobe zamenja tudi filter vložek (Glej str. 87).

Šobe za oljne gorilnike in industrijo STEINEN Šobe za oljne gorilnike in industrijo STEINEN

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/
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Seznam šob STEINEN za oljne gorilnike

TWIN FILTER (dvojni filter):
  • tipi: ST, HT, QT
  • več kot 60 % učinkovitejše filtriranje

STEINEN standardne šobe

MICRO-FLO (šobe za ultra nizke pretoke):
  • razvite v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi proizvajalci oljnih gorilnikov
  • namenjene za gorilnike majhnih moči
  • serijsko vgrajeni super dvojni filtri
  • zmanjšujejo NOX emisije
  • zagotavljajo miren, mehak in kratek plamen
  • zmanjšujejo porabo goriva

GPHK G/h tip S / ST / MST
100 PSI 10 BAR 30O 45O 60O 70O 80O

0,20 0,79

0,25 1,01

0,30 1,15

0,35 1,37

0,40 1,59

0,45 1,76

0,50 1,91

0,55 2,12

0,60 2,36

0,65 2,59

0,75 2,89

0,85 3,31

0,90 3,57

1,00 3,73

1,10 4,33

1,20 4,63

1,25 4,83

1,35 5,19

1,50 5,78

1,65 6,36

1,75 6,74

2,00 7,66

2,25 8,61

2,50 9,57

2,75 10,53

3,00 11,49

3,50 13,40

4,00 15,31

GPHK G/h tip H / HT / MHT
100 PSI 10 BAR 45O 60O 70O 80O 90O

0,20 0,79

0,25 1,01

0,30 1,15

0,35 1,37

0,40 1,59

0,45 1,76

0,50 1,91

0,55 2,12

0,57 MH 2,19

0,60 2,36

0,65 2,59

0,70 2,71

0,75 2,89

0,80 3,11

0,85 3,31

0,90 3,57

1,00 3,73

1,10 4,33

1,25 4,83

1,35 5,19

1,50 5,78

1,65 6,36

1,75 6,74

2,00 7,66

2,25 8,61

SN šobe so namensko razvite za uporabo v 
snežnih topovih. Obratujejo v ekstremnih 
pogojih.

Šobe razvite za različne vrste industrij.
Tipi razpršitve: 
• polni stožec
• votli stožec
• ravninska razpršitev
• kvadratna razpršitev

Posebne šobe razvite za rudarsko industrijo. 
Različni tipi razpršitve. 

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO! ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

 Šobe za snežne topove - STEINEN  Šobe za industrijo na splošno - STEINEN

 Šobe za rudarsko industrijo - STEINEN

GPHK G/h tip SS
100 PSI 10 BAR 45O 60O 80O

4,50 17,23

5,00 19,14

5,50 21,06

6,00 22,97

6,50 24,89

7,00 26,80

7,50 28,71

8,00 30,63

9,00 34,46

10,00 38,28

11,00 42,11

12,00 45,94

13,00 49,77

14,00 53,60

15,00 57,43

16,00 61,26

17,00 65,08

18,00 68,91

20,00 76,57

22,00 84,23

24,00 91,88

26,00 99,54

28,00 107,20

GPHK G/h tip Q / QT
100 PSI 10 BAR 45O 60O 80O

0,50 1,91

0,60 2,36

0,65 2,59

0,75 2,89

0,85 3,31

1,00 3,73

1,10 4,33

1,25 4,83

1,35 5,19

1,50 5,78

1,65 6,36

1,75 6,74

2,00 7,66

2,25 8,61

2,50 9,57

2,75 10,53

3,00 11,49

GPHK G/h tip PH
100 PSI 10 BAR 60O 80O

2,50 9,57

2,75 10,53

3,00 11,49

3,50 13,40

4,00 15,31

4,50 17,23

5,00 19,14

5,50 21,06

6,00 22,97

6,50 24,89

7,00 26,80

7,50 28,71

8,00 30,63

9,00 34,46

10,00 38,28

 Ostala ponudba STEINEN

Šobe za oljne gorilnike in industrijo STEINENŠobe za oljne gorilnike in industrijo STEINEN

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Specialne šobe SNA/DA Delavan (za Giersch)

 Povratne šobe VTB LE/LN Danfoss

 "DROP STOP" ali "FIX DRIP" ventil

32,5 mm

24,5 mm

 Povratne šobe CBM A3 Bergonzo

 Nosilec za šobo - univerzalen  Ključ za šobe

 Inšpekcijsko ogledalo za plamen

 Kovček za šobe - kovinski  Kovček za šobe - plastičen

 Adapter DLN 17147 za SNA/DA šobo
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 Stožec

Polni
("Solid Cone")

od 0,40 do 4,00 gal/h
(od 1,51 do 15 l/h)

S/ST S/SD/SFD/SR R S/SF B HV/ES

Delno polni
("Semi Solid")

od 4,5 do 28,00 gal/h
(od 17 do 106 l/h)

SS S PLP B

Enakomerno polni
("All purpose")

od 0,50 do 3,00 gal/h
(od 1,89 do 11,4 l/h)

Q/QT B AR W

Votli
("Hollow Cone")

od 0,40 do 2,25 gal/h
(od 1,51 do 8,5 l/h)

H/HT H/HD/HFD/HR NS H/HF A H/DFN

Plus-votli
("Plus Hollow")

od 2,50 do 10,00 gal/h
(od 9,5 do 38,00 l/h)

PH H PL A

 Primerjava šob STEINEN s šobami drugih proizvajalcev

* šobe FLUIDICS spadajo pod šobe DANFOSS, oznakam šob se doda črka D (H → HD, S → SD, HF → HFD, SF → SFD)

Monarch šobe so testirane na pretok, kot raz-
pršitve in distribucijo razpršitve.

Dimenzije: R, NS, PLP, HV

Fluidics šobe imajo vgrajene dvojne filtre, kar 
povečuje filtracijo do 30 %. Omogočajo dobro 
delovanje tudi brez predgrelnika.

Dimenzije: S, SF, H, HF
Ostale šobe FLUIDICS spadajo pod šobe 
DANFOSS, oznakam šob se doda črka D (H → 
HD, S → SD)

Delavan šobe so sestavljene iz kombinacije 
medenine in jekla, kar omogoča visoko na-
tančnost in vseskozi delovanje na visokem 
nivoju.

Dimenzije: B, A, W, E, DEL-O-FLO B, 
                    DEL-O-FLO A

 Šobe za oljne gorilnike MONARCH

 Šobe za oljne gorilnike FLUIDICS

 Šobe za oljne gorilnike DELAVAN

Oljna šoba deluje s pomočjo stisnjenega zraka, za izjemno fino razprševanje, pri nizkem tlaku dovedenega zraka. Oblikuje polni 
stožec pri razprševanju z izjemno majhnimi kapljicami (fina megla). Relativno veliki preseki prehodnih kanalov omogočajo obrato-
vanje brez motenj tudi pri nizkem tlaku vpihanega zraka.

Naziv SNA 0.20 SNA 0.30 SNA 0.40 SNA 0.50 SNA 0.65 SNA 0.75 SNA 0.85 SNA 1.00 DA 1,5 DA 2

Številka 30609-2 30609-3 30609-4 30609-5 30609-7 30609-8 30609-9 30609-11 38745-001 38745-002

Danfoss šobe imajo vgrajene filtre in so na-
rejene iz medenine ali jekla. Odvisno od tipa 
šobe.

Dimenzije: S, H, B, HD/HFD, SD/SFD, LE, HR, 
SR, EH, ES, KH

 Šobe za oljne gorilnike DANFOSS

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

 Šobe za vodno pršenje DANFOSS - 180Z1939
Za vgradnjo v oljne gorilnike Viessmann.

60°

US gal/h 0,45 0,50 0,60 0,75

kW 15 18 22 27

Pretok: 3 do 240 kg/h
Kot razprševanja: 45° ali 60°
Izvedba: • normalna L= 32,5 mm
                • kratka       L=24,5 mm 
Pretok nastavljamo z dušenjem povratka. Tlak predtoka je 20 bar. Maksimalni pretok kurilnega olja skozi šobo je pri zaprtem 
povratku, z odpiranjem povratka pa se le ta zmanjšuje. Minimalni tlak povratka je 3 bar.

"DROP STOP" ventil ali "FIX DRIP" ventil je filter z vgrajenim ventilom. Proti kapljanju iz šobe. Za Steinen, Fluidics, Hago. Pri šobah 
Monarch, Delavan je potrebno dvigniti tlak črpalke za cca. 2 bar. 

Navodila za vgradnjo “DROP STOP” filtra z ventilom:
Pri vgradnji je potrebno slediti navodilom. Na šobi odvijete obstoječi filter in privijete “DROP STOP” filter z ventilom. Pri naročilu ob-
vezno navedite tip šobe, ker so navoji med proizvajalci šob različni. Ventil odpira pri tlaku cca. 7,9 bar in zapira pri tlaku cca. 4,8 bar.

Standardni nazivni pretoki šob v kg/h pri tlaku predtoka 20 bar z zaprtim povratkom

3 4 5 7,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Komplet s 3 ogledali.
Premer ogledala : 95 mm
Teleskopska cev: L=279 do 864 mm

Adapter namenjen šobam SNA/DA.

Dvodelni ključ za šobo in nosilec.

Kovinski kovček DK 64:
      • za 64 šob

Plastični kovček DK 44:
      • za 40 šob
      • za 44 šob

Šobe za oljne gorilnike in industrijoŠobe za oljne gorilnike in industrijo

Univerzalen nosilec za več vrst šob.
Izvedba: • L = 50,8 mm, 1/8”NN x 7/16”NN
                • L = 35 mm, 1/8”NN x 7/16”NN                                                                                                                                          
                • L = 93 mm, 1/8”NN x 7/16”NN
                • L = 50,8 mm, 1/4”NN x 7/16”NN
                • L = 35 mm, 1/4”NN x 7/16”NN                                                                                                                                          
                • L = 93 mm, 1/4”NN x 7/16”NN

*

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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 Predgrelnik BUDERUS  BRE-1  Predgrelnik KLOECKNER  KL 20.1 V

 Predgrelnik NEHS  ANV 10 ali HANSA  HVS 3/ HVS 5.x  Predgrelnik OLYMP VISCOSTAR  2DV / 3DV / 5DV

 Predgrelnik  Predgrelnik

 Predgrelnik BUDERUS  BDE-1  Predgrelnik INTERCAL  SLV 11/ 22/ 33 

 Predgrelnik GIERSCH  R1V  Predgrelnik

 Predgrelnik  Predgrelnik THYSSEN TU3V

Tip Koda za 
naročanje Dolžina Priključek Premer Max. tlak Max.temp. 

okolice Napetost Barva 
pokrova

FPHB 5 030N6201 92 mm M8 x 1 mm 18,5 mm 20 bar 105°C 220V/ 50Hz rdeča

FPHB 5 030N6202 92 mm 1/8” 18,5 mm 20 bar 105°C 220V/ 50Hz rdeča

FPHB 5 030N6218 92 mm 1/8” 18,2 mm 20 bar 105°C 220V/ 50Hz rdeča

Tip Koda za 
naročanje Dolžina Priključek Premer Max. tlak Max.temp. 

okolice Napetost Barva 
pokrova

FPHB 10 030N6220 92 mm 1/8” 18,5 mm 20 bar 105°C 220V/ 50Hz črna

FPHB 10 030N6224 92 mm M8 x 1 mm 18,2 mm 20 bar 105°C 220V/ 50Hz črna

A = elektro priklop F = toplotni izmenjevalec
B = termostat G = ohišje
C = kapa H = vzmet
D = "O" tesnilo I = PTC element
E = nastavek

 Predgrelnik THYSSEN  TB 0 V / TB 01 V

 Predgrelnik SATRONIC  SOVU 930 / SOVE 930

 Predgrelnik DANFOSS  FPHE 5  Predgrelnik DANFOSS  FPHE 5

 Predgrelnik HANSA  DSV.2 

 Kabel za predgrelnik

 Predgrelnik DANFOSS - samo predgrelnik, brez nosilca

 Predgrelnik DANFOSS - samo predgrelnik, brez nosilca
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Za rumeno-plamenski gorilnik, vgrajen v peči. L=275 mm

NEHS  ATV 40
INTERCAL  SLV 10, BN 10, BNR 10
INTERCAL  SLV 100/110, BNR 100/110
LIBELA  0..K
API  LV SL
Pri naročilu navedite dolžino plamenske cevi 
oz. predgrelnika.

Za modro-plamenski gorilnik, vgrajen v peči. Pri naročilu navedite meri L in S.

MAN / MHG za RE 1.0 - 1.5
MAN / MHG za RE 1.0 - 1.5 LN (L=269 mm)
THYSSEN TR1 (enako kot pri MAN RE)

NEHS  ANV 10
HANSA HVS 3/ HVS 5.x
L=240 mm, (Pri naročilu navedite dolžino, oz.
točno oznako in letnik gorilnika)

HANSA  HVS 5 kratki (L=189 mm)
HANSA  HMV (L=164 mm)

OLYMP  40 DV/ 60 DV: moč 65 W
OLYMP  80 DV/ 110 DV: moč 85 W
THYSSEN  TB 2 V a-d
THYSSEN  TB 3 V

NI VEČ DOBAVLJIV (na voljo samo predgrelna 
patrona, brez nosilca)
ZAMENJAVA Z DRUGIMI TIPI GLEDE NA 
KARAKTERISTIKE

Za Bentone B10. Za Bentone B20.

(predgrelnik z vgrajenim magnet. ventilom) 
POTREBNA PREDELAVA: 
Predgrelnik HSV + set predelave
(MV Rapa + spojka 1/8" x 4mm + dvovijačnik 
+ kabel)

• Z vtikačem, 4 - žilni, L=450 mm
• Z vtikačem, 4 - žilni, L=500 mm
• Z vtikačem, 4 - žilni, L=630 mm

NI VEČ DOBAVLJIVO!

NI VEČ DOBAVLJIVO!

PredgrelnikiPredgrelniki

A B C D

E G H I F

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Določanje smeri vrtenja črpalk in izhoda na šobo - ČRPALKO VEDNO GLEDAMO V OS, NIKOLI V POKROVČEK!

Tip Pretok 
olja

Smer vrtenja / 
Tlačni priključek Način pritrditve Modelna 

številka Revizija Tuljava magnetnega ventila Dolžina kabla

AE = brez magnetnega 
ventila,
brez hidravličnega 
zapornega ventila

Gl
ej

 p
ro

sp
ek

t z
a 

po
sa

m
ez

ne
 ti

pe
.

A = desna / desni   
B = desna / levi
C = leva / levi            
D = leva / desni

Smer vrtenja 
črpalke določimo 
tako kot kaže slika 

spodaj ali s po-
močjo magnetnega 

testerja (str. 33)

1 = standard                                                                      
7 = s stranskim 
priključkom

  2 = grlo 54 mm                                                                                                                                               
  5 = grlo 32 mm

  P = dvosmerna 
M = enosmerna

      01 = 110 V, 50/60 Hz                                                                                                                                               
      02 = 24 V, 50/60 Hz      
05/07 = 220 - 240 V,  
               50/60 Hz 

    00 = brez kabla 
    35 = 35 cm 
    45 = 45 cm
    60 = 60 cm
    10 = 1 m

AN = brez magnetnega 
ventila,
vgrajen hidravlični 
hitrozaporni ventil

AL = z magnetnim ven-
tilom na tlačnem 
vodu (NC-ventil)

AS = z magnetnim ven-
tilom v “bypass-u” 
(NO-ventil”)

AS 47 C 7 5 38 3 P 05 60

 Primer označevanja črpalk SUNTEC AN, AE, AS, AL  Oljne črpalke SUNTEC AN - brez magnetnega ventila

 Oljne črpalke SUNTEC AE - brez magnetnega ventila

 Oljne črpalke SUNTEC AS - z magnetnim ventilom

 Oljne črpalke SUNTEC AL - z magnetnim ventilom

 Oljne črpalke SUNTEC ALE - z magnetnim ventilom
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smer vrtenja
  izhod na šobo

 leva
levi

smer vrtenja
  izhod na šobo 

    desna
levi

smer vrtenja
  izhod na šobo

leva
  desni

smer vrtenja
  izhod na šobo

 desna
desni

 Nasvet

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

AN 47 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ali 54 ne ne 40 l/h

AN 57 A-B-C G1/4” 8 / 32 ali 54 ne ne 57 l/h

AN 67 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ali 54 ne ne 81 l/h

ANV   črpalke za BIOGORIVA (viton tesnilo)

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

AE 45 C G1/4” 8 / 32 ne ne 40 l/h

AE 47 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ali 54 da/ne ne 40 l/h

AE 57 B-C G1/4” 8 / 32 ne ne 57 l/h

AE 67 C-D G1/4” 8 / 32 ali 54 da/ne ne 81 l/h

AE 77 B-C G1/4” 8 / 32 ali 54 da/ne ne 110 l/h

AE 97 C za agregate G1/4” 8 / 32 ne ne 140 l/h pri 0-3 bar

AEV črpalke za BIOGORIVA (viton tesnilo)

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

AS 47 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ali 54 ne da  - 220 V 40 l/h

AS 57 A-B-C G1/4” 8 / 32 ali 54 ne da  - 220 V 57 l/h

AS 67 A-B-C G1/4” 8 / 32 ali 54 da da  - 220 V 81 l/h

ASV črpalke za BIOGORIVA (viton tesnilo)

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

AL 35 A-B-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 40 l/h

AL 65 B-C G1/4” 8 / 32 ali 54 ne da  - 220 V 81 l/h

AL 75 C G1/4” 8 / 54 ne da  - 220 V 110 l/h

AL 95 C G1/4” 8 / 54 ne da  - 220 V 130 l/h

ALV črpalke za BIOGORIVA (viton tesnilo)

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

ALE 35 C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 40 l/h

ALE 55 C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 58 l/h

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije ALE imajo vgrajen elektromagnetni ventil. Omogočena funkcija hitrega zapiranja in tlačne regulacije s 
sistemom za razbremenitev tlaka v šobi. Črpalke imajo stranski priklop za hidravlični cilinder.

Oljne črpalke SUNTECOljne črpalke SUNTEC

Kaj moramo preveriti pred odločitvijo za zamenjavo (reklamacijo) črpalke?

Zelo neugodno je, ko v mrzlem zimskem večeru »odpove črpalka na gorilniku«. Kot serviserji bodimo prev-
idni in preden dokončno ugotovimo, da bo potrebno gorilniku zamenjati srce preverimo še naslednje, saj je 
po  izkušnjah približno 50 % "pokvarjenih" oljnih črpalk brezhibnih:

• Ali črpalka ustvarja podtlak? Uporabite vakuummeter! - Glej str. 110.
• Ali črpalka ustvarja nadtlak? Uporabite manometer! - Glej str. 110.
• Ali je v cisterni dovolj olja? Uporabite merilec nivoja! - Glej str. 81,82.
• Ali je v cisterni voda? Uporabite pasto za ugotavljanje prisotnosti vode na dnu cisterne! - Glej str. 81.
• Ali so vsi filtri na dovodu čisti in dobro zatesnjeni?
• Ali se gred črpalke vrti? Preverite sklopko! - Glej str. 36.
• Ali je število vrtljajev motorja pravilno?
• Ali so odprti vsi ventili na dovodu olja?
• Ali blokira protipovratni ventil na sesalnem vodu?
• Ali ni dovodna cev kjerkoli stisnjena?
• Ali je črpalka pravilno prirejena za 2- oz. 1- cevni sistem?
• Ali kapaciteta črpalke odgovarja moči gorilnika?
• Ali so cevi za dovod olja tesne? Uporabite prozorno cevko, namesto gibljive cevi z opletom, za kontrolo 
mehurčkov!

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Oljne črpalke SUNTEC AP - z magnetnim ventilom

 Oljne črpalke SUNTEC AT - z dvema magnetnima ventiloma
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Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

AP 47 A-B-C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 40 l/h

AP 57 A-B-C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 58 l/h

AP 67 C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 80 l/h

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije AP so namenjene dvostopenjskim gorilnikom. Imajo vgrajen elektromagnetni ventil, za preklop med 1. 
in 2. stopnjo, zato je na tlačni vod potrebno vgraditi magnetni ventil. En izhod na šobo. Brez funkcije hitrega zapiranja. 
Ključ označevanja je enak kot pri serijah AN, AE, AS, AL. 

 Oljne črpalke SUNTEC A2L - z dvema magnetnima ventiloma

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

A2L 65 C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 82 l/h

A2L 75 C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 110 l/h

A2L 95 B-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 132 l/h

A2L V črpalke za BIOGORIVA (viton tesnilo)

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije A2L so namenjene dvostopenjskim gorilnikom. Imajo dva izhoda za šobo. Vgrajena dva neodvisna elek-
tromagnetna ventila, ki nadzirata vsak svoj izhod za šobo. Funkcija hitrega zapiranja. 

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil Pretok pri 10 bar 

in 2800 min-1

AT 2 (V) 45 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 45 l/h

AT 3 (V) 45 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 45 l/h

AT 2 (V) 55 C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 65 l/h

AT 3 (V) 55 C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 65 l/h

AT 2 65 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 87 l/h

AT 3 65 A-B-C-D G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V 87 l/h

AT 2 (V) 75 C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V -

AT 3 (V) 75 C G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V -

         (V)    črpalke za BIOGORIVA (viton tesnilo)

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije AT so namenjene dvostopenjskim gorilnikom. Imajo vgrajena dva elektromagnetna ventila, od katerih je 
en magnetni ventil namenjen preklopu med 1. in 2. stopnjo, drugi pa zapira tlačni vod. Ključ označevanja je enak kot 
pri serijah AN, AE, AS, AL. 

 Univerzalne servisne oljne črpalke SUNTEC AUV - dve črpalki v eni

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil

AUV 47 L (leva) G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V

AUV 47 R (desna) G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V

Tip črpalke Priključek Premer gredi / 
grlo [mm] Prirobnica Magnetni ventil

ATUV 45 L (leva) G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V

ATUV 45 R (desna) G1/4” 8 / 32 ne da  - 220 V

Črpalke serije AUV so univerzalne servisne črpalke, ki lahko nadomeščajo večino enostopenjskih črpalk na tržišču. 
Serijsko je vgrajeno viton tesnilo (V), zato so primerne za kurilno olje EL, kakor tudi za biogoriva in kerozin. Črpalke 
AUV nadomeščajo črpalke AU. Levi in desni priključek izhoda na šobo. Neuporabljen priključek začepimo. Črpalke 
AUV nadomeščajo večino tipov AS/AL. Za zamenjavo črpalk AN - brez magnetnega ventila lahko pri AUV odstranimo 
magnetni ventil in odprtino začepimo.

Črpalke serije ATUV so univerzalne servisne črpalke, ki lahko nadomeščajo večino dvostopenjskih črpalk na tržišču. 
Serijsko je vgrajeno viton tesnilo (V), zato so primerne za kurilno olje, kakor tudi za biogoriva in kerozin. 

 Oljne črpalke SUNTEC AM
Črpalke serije AM so posebne črpalke namenjene uporabi pri moduliranih gorilnikih in kondenzacijskih kotlih 
z moduliranim delovanjem.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

N
O

VO

 Univerzalni servisni set SUNTEC (991544)
Univerzalni servisni set SUNTEC v priročnem kovčku, ki vsebuje:

 - 2 kos AUV servisna črpalka (1x AUV 47 L - leva, 1x AUV 47 R - desna)
 - 2 kos priključni kabel
 - vmesni obroč 32 / 54 mm s prirobnico (3719003)
 - vmesni obroč 32 / 54 mm (3759833)
 - čep (za uporabo, če odstranimo magnetni ventil)
 - 2 kos sito črpalk (991530)
 - 4 kos tesnilo pokrova črpalk (2x 991523, 2x 991524)
 - set za predelavo iz AU na AE črpalko (991401)

 Oljne črpalke SUNTEC ATUV - univerzalne

Oljne črpalke SUNTECOljne črpalke SUNTEC

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Oljne črpalke SUNTEC J

 Oljne črpalke SUNTEC AJ

 Oljne črpalke SUNTEC E

 Pregled označevanja črpalk SUNTEC

 Oljne črpalke SUNTEC D
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Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 12 
bar, 5cSt in 2800 

min-1

AJ 4 AC 1000 2P 11,11 / 54 10 - 20 bar 110 l/h

AJ 4 CC 1000 2P 11,11 / 54 10 - 20 bar 110 l/h

AJ 6 AC 1000 2P 11,11 / 54 10 - 20 bar 190 l/h

AJ 6 CC 1000 3P 11,11 / 54 10 - 20 bar 190 l/h

AJ 6 CC 1002 3P 11,11 / 54 10 - 20 bar 190 l/h

AJ 6 CC 1003 2P 8 / 54 10 - 20 bar 190 l/h

AJV 4 AC 1000 4P 54 10 - 20 bar 110 l/h

AJV 6 AC 1000 4P 54 10 - 20 bar 190 l/h

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 5cSt in 2800 

min-1

E4 NA 1001 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 130 l/h

E4 NA 1069 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 130 l/h

E4 NC 1001 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 130 l/h

E4 NC 1069 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 130 l/h

E6 NA 1001 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar  228 l/h

E6 NA 1069 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 228 l/h

E6 NA 1070 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 228 l/h

E6 NC 1001 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 228 l/h

E6 NC 1069 6P 11,11 / 54 14 - 30 bar 228 l/h

E7 NA 1001 5P 11,11 / 54 14 - 30 bar 340 l/h

E7 NA 1069 5P 11,11 / 54 14 - 30 bar 340 l/h

E7 NC 1001 5P 11,11 / 54 14 - 30 bar 340 l/h

E7 NC 1069 5P 11,11 / 54 14 - 30 bar 340 l/h

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 12 
bar, 5cSt in 2800 

min-1

J4 CCC 1000 5P 11,11 / 54 10 - 21 bar 103 l/h

J6 CAC 1000 5P 11,11 / 54 10 - 21 bar 198 l/h

J6 CAC 1001 5P 11,11 / 54 10 - 21 bar 198 l/h

J6 CCC 1000 5P 11,11 / 54 10 - 21 bar 198 l/h

J6 CCC 1001 5P 11,11 / 54 10 - 21 bar 198 l/h

J6 CCC 1002 5P 11,11 / 54 10 - 21 bar 198 l/h

J7 CAC 1001 4P 11,11 / 54 10 - 21 bar 288 l/h

J7 CCC 1001 4P 11,11 / 54 10 - 21 bar 288 l/h

J7 CCC 1002 4P 11,11 / 54 10 - 21 bar 288 l/h

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije AJ so nadaljnji razvoj 
tipa A70. Imajo vgrajen regulacijski 
ventil s funkcijo hitrega zapiranja.

Črpalke serije E imajo vgrajen 
regulacijski ventil s funkcijo hitrega 
zapiranja. Konstrukcijsko so podobne 
črpalkam serije J, uporabljamo jih 
lahko tudi za srednje težka in težka 
olja. Potrebna je vgradnja magnetne-
ga ventila na tlačni vod.
Črpalke z označbo 1069 imajo 
možnost vgradnje  grelnika za olje. 
Serijsko je vgrajeno Viton tesnilo.
 

Črpalke serije J imajo vgrajen 
regulacijski ventil s funkcijo hitrega 
zapiranja.

Črpalke serije J3 niso več v proizvod-
nem programu. Nadomeščamo jih s 
črpalkami J4.

Dovod in povratek: R 1/4”

Izhod na šobo: R 1/8”

Dovod in povratek: R 1/4”

Izhod na šobo: R 1/8”

Dovod in povratek: R 1/4”

Izhod na šobo: R 1/8”

Dovod in povratek: R 1/2”

Izhod na šobo: R 1/4”

SREDNJA 

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 400 - 3000 kW

SREDNJA 

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 400 - 3000 kW

SREDNJA 

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 400 - 3000 kW

TIP
PRETOK OLJA           
(pri 12 bar, 5cSt 
in 2800 min-1)

SMER VRTENJA / 
TLAČNI PRIKLJUČEK

TLAČNO 
OBMOČJE

NAČIN       
 PRITRDITVE MODELNA ŠTEVILKA REVIZIJA

4 = 110 l/h
6 = 190 l/h

Viton tesnilo 
primerno za 
biogoriva.

       A = desna / desni   
    B = desna / levi

C = leva / levi
   D = leva / desni

Smer vrtenja (str. 14).

C = 10 - 20 bar 
E = 10 - 30 bar

1 = prirobnica                                                                                                                                000 = standardni tip, vgrajen zapor. ventil, os = 11 m                                             
002 = bypass šoba, brez zapor. ventila, os = 11 mm
003 = standardni tip, vgrajen zapor. ventil, os = 8 mm  

  P = dvosmerna 

AJ 6 (V) C C 1 000 3 P

TIP
PRETOK OLJA           
(pri 12 bar, 5cSt 
in 2800 min-1)

TIP FILTRA SMER VRTENJA / 
TLAČNI PRIKLJUČEK

TLAČNO 
OBMOČJE

NAČIN      
  PRITRDITVE MODELNA ŠTEVILKA REVIZIJA

4 = 130 l/h
6 = 198 l/h
7 = 288 l/h

       A = desna / desni   
    B = desna / levi

C = leva / levi
   D = leva / desni

Smer vrtenja (str. 14)

C = 7 - 14 bar 
 E = 10 - 21 bar

1 = prirobnica                                                                                                                                MODEL DOVOD IN 
POVRATEK

IZHOD NA ŠOBO   P = dvosmerna 

000 / 003 1/4” NPTF       
konični

1/8” NPTF   

001 / 002 G 1/2”           
cilindrični

G 1/4”       

J 6 C A C 1 000 3 P

TIP
PRETOK OLJA           
(pri 15 bar, 20cSt 

in 2800 min-1)
TIP FILTRA SMER VRTENJA / 

TLAČNI PRIKLJUČEK
NAČIN

PRITRDITVE MODELNA ŠTEVILKA REVIZIJA

4 = 130 l/h
6 = 228 l/h
7 = 340 l/h

C = 170 mM          
N = 550 mM

       A = desna / desni   
    B = desna / levi

C = leva / levi
   D = leva / desni

Smer vrtenja (str. 14)

1 = prirobnica                                                                                                                                01 = standardni tip                                                                                                                                             
69 = možnost grelne patrone

  P = dvosmerna 

E 6 N C 10 01 6 P

Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 5cSt in 2800 

min-1

D 45 A-B-C 11,11 / 54 0,5-3 / 10-28 bar

D 47 A-D 11,11 / 54 7-25 / 10-28 bar

D 55 C 11,11 / 54 10 - 28 bar 58 l/h

D 57 A-B-C 11,11 / 54 10 - 28 bar 58 l/h

D 67 A-C 11,11 / 54 10 - 28 bar 80 l/h

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije D so namenjene 
za visoko viskozno kurilno olje in 
temperature do 90°C. Imajo vgrajen 
regulacijski ventil brez funkcije 
hitrega zapiranja.

SREDNJA 

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 400 - 3000 kW

TIP

PRETOK 
OLJA           

(pri 12 bar, 5cSt 
in 2800 min-1)

SMER VRTENJA / 
TLAČNI PRIKLJUČEK SERIJA NAČIN

PRITRDITVE MODELNA ŠTEVILKA REVIZIJA

standard 
B10: za 

kurilno olje, 
mešanico z 
biogorivom, 
srednja in 
težka olja

       A = desna / desni   
    B = desna / levi

C = leva / levi
   D = leva / desni

Smer vrtenja (str. 14)

2 = grlo 54 mm                                                                                                                                         
3 = grlo 32 mm

1 = prirobnica                                                                                                                                  P = dvosmerna
M = brez by pass-a

D V 57 C 7 1 00 3 P

Oljne črpalke SUNTECOljne črpalke SUNTEC

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 BIOGORIVA
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 Oljne črpalke SUNTEC TA

Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 5cSt in 2800 

min-1

TA 2 A 4010 5 12 / 54 7 - 40 bar 500

TA 2 C 4010 5 12 / 54 7 - 40 bar 500

TA 3 A 4010 5 12 / 54 7 - 40 bar 760

TA 3 C 4010 5 12 / 54 7 - 40 bar 760

TA 4 C 4010 5 12 / 54 7 - 40 bar 1000

TA 5 C 3010 5 12 / 54 7 - 30 bar 1360

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije TA so robustne črpalke 
namenjene industrijski uporabi. 
Uporabljamo jih za lahko olje EL kot 
tudi za težka olja. Najzmogljivejša 
črpalka ima kapaciteto 3900 l/h, pri 
tlaku 20 bar in gostoti goriva 20 cSt. 
Regulator tlaka je že vgrajen. Serijsko 
je vgrajeno Viton tesnilo. Možnost 
vgradnje grelnika za olje.

VISOKA         
      

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 3000 - 30 000 kW

Tip
Pretok olja 

(pri 10 bar, 20cSt 
in      2800 min-1)

Smer vrtenja/
tlačni priključek Tlačno območje Modelna številka Revizija

2 = 500 l/h
3 = 760 l/h

 4 = 1000 l/h                           
5 = 1360 l/h

   A = desna / desni  
C = leva / levi

   

30 = 7 - 30 bar 
40 = 7 - 40 bar

10 = možnost 
grelne patrone

TA 2 A 40 10 7

Črpalke serije TAR so namenjene potrebam v pomorstvu.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Regulacijski ventil TV je namenjen 
industrijski uporabi. Uporabljamo jih 
za lahko olje EL kot tudi za težka olja. 
Najzmogljivejša črpalka ima kapacite-
to 5000 l/h. Lahko se ga uporabi kot 
dodatek črpalkam serije T.

VISOKA         
      

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 3000 - 30 000 kW

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Tip Tlačno območje Modelna številka Revizija

10 = 2 - 10 bar 
40 = 7 - 40 bar

01 = standardni tip

TV 40 01 1

VISOKA         
      

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 3000 - 30 000 kW

 Oljne črpalke SUNTEC TV

 Oljne črpalke SUNTEC TAR

Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 5cSt in 2800 

min-1

T2 C 105 20 / 70 max. 40 bar 1400

T3 A 105 20 / 70 max. 40 bar 2000

T4 A 105 20 / 70 max. 40 bar 2900

T4 C 105 20 / 70 max. 40 bar 2900

Za ostale tipe črpalk zahtevajte ponudbo.

Črpalke serije T so robustne črpalke 
namenjene industrijski uporabi. Up-
orabljamo jih za lahko olje EL kot tudi 
za težka olja. Najzmogljivejša črpalka 
ima kapaciteto 3900 l/h, pri tlaku 20 
bar in gostoti goriva 20 cSt. Regulator 
tlaka ni vgrajen. Serijsko je vgrajeno 
Viton tesnilo. Možnost vgradnje 
predgrelnika za olje.

VISOKA         
      

ZMOGLJIVOST                              

za gorilnike 3000 - 30 000 kW

Tip
Pretok olja 

(pri 10 bar, 20cSt 
in 2800 min-1)

Smer vrtenja/
tlačni priključek Modelna številka Revizija

2 = 1400 l/h
3 = 2000 l/h
4 = 2900 l/h                          
5 = 3950 l/h

       A = desna / desni   
 C = leva / levi

   

10 = možnost grelne patrone

T 2 C 10 7

 Oljne črpalke SUNTEC T

Dovod in povratek: R 1/2”

Izhod na šobo: R 1/2”

Oljne črpalke SUNTECOljne črpalke SUNTEC

Ekološka biogoriva vedno bolj prodirajo na tržišče oljnih gorilnikov in so sedaj na voljo tudi že za domačo uporabo. Tudi pri 
SUNTEC-u,enemu izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev črpalk za oljne gorilnike, so se prilagodili sodobnim trendom. Plod 
prizadevanj dolgoletnih raziskav in številnih testov v praksi se kaže v tem, da SUNTEC razpolaga s celo modelno serijo črpalk, ki 
lahko uporabljajo mešanico kurilno olje/bio olje v razmerju B10 (10% bio olja) do B100 (100% bio olja). 

• Črpalke serije “A”
Za uporabo mešanice so na voljo modeli z VITON tesnilnim O-obročkom, tlačnim regulatorjem in tesnilom gredi. Ti modeli se 
prepoznajo po črki “V”.
Primer: stara oznaka AS 47 C 15XX 6P 0500, nova oznaka ASV 47 C 15XX 6P 0500. Po DIN EN264 so te črpalke primerne za 10% 
bio olja (tip B10).

• Črpalke serije “D” in “AJ”
Črpalke primerne za bio olje prepoznamo po črki “V”, enako, kot pri črpalkah serije “A”.

• Črpalke serije “J” in “E”
Standardne črpalke serije “E” so serijsko opremljene z VITON tesnilnim O-obročkom in PTFE (teflonskim) sedežem regulacijske-
ga valja. So popolnoma kompatibilne za uporabo mešanice z več kot 5% deležem bio olja (B10, B20....B100).

• Črpalke serije “J” moramo v tem primeru zamenjati z “E” črpalkami, ker pri “J” črpalkah zobniški deli niso posebej obdelani 
za namene uporabe bio goriv.

• Črpalke serije “T” in “TA”
Črpalke serije “T” in “TA” (kot tudi TA ventili) so serijsko opremljene z VITON O-obročkom. So popolnoma kompatibilne za upo-
rabo mešanice z več kot 5% deležem bio olja (B10, B20....B100).

Garancija
Vedeti moramo, da bio goriva reagirajo na zrak in vlago. S časom se kakovost lahko poslabša v odvisnosti od pogojev in načina 
skladiščenja. Nekatere mehanske komponente lahko zaradi tega blokirajo. V takih primerih se garancija ne prizna.

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Jedro magnetnega ventila SUNTEC

 Jedro magnetnega ventila SUNTEC
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AN/AE/AS/AP/AU - 47/57/67: 
 - ser. 7000, rev. 3,4,5,6 
 - ser. 1000, rev. 1,4,5,6 
AL/ALE/AR/A2L - 35/55/65
AP2/AT2 - 45/55/65
AP3/AT3 - 45/55/65

 Tesnilo pokrova SUNTEC (270112)

AN/AE/AS/AP - 47/57/67: 
 - ser. 7000, rev. 2
AN/AE - 77/97:
 - ser. 7000, rev. 2

AL/ALE/A2L/AR - 75/95 
AP2/AT2 - 75/95
AN/AE - 77/97:
 - ser. 7000, rev. 3
 - ser. 1000, rev. 1

D, rev. 3

AJ

E 1069 / E 1001 - tip N (550 μm)

J3 - J7 (170 μm)

AN/AE/AS/AP - 47/57/67
AL - 35/55/65

Pokrov levi ali desni - navedite smer vrtenja!

AN/AE/AS/AL/AP/A2L/AR/AT/D

• stari tip (991523)
• novi tip (991524) 
Z odstranitvijo zavihkov tudi novi tip postane 
stari tip.

AN/AE/AS/AL

AJ 4-6

J in E 1001 - tip C (170 μm) J/E

 Sito SUNTEC (h=20 mm) - 991530

 Sito SUNTEC (h=28 mm) - 3715732

 Sito SUNTEC (h=23 mm) - 3715750

 Sito SUNTEC (h=28 mm) - 3715747

 Sito SUNTEC (h=34 mm) - 271027

 Sito SUNTEC - 134433

 Sito SUNTEC - 134423

 Pokrov črpalke SUNTEC

 Tesnilo pokrova SUNTEC

 Tesnilo tlačnega/vakuum priključka (O-ring) SUNTEC - 3759766

 Sito SUNTEC - 134423  Tesnilo pokrova SUNTEC (135803)

AN/AS/AE/AL/AP/A2L/AR/AT/D:
 - 1x sito
 - 1x tesnilo pokrova - staro
 - 1x tesnilo pokrova - novo
 - 1x tesnilni obroček

Premer: 8 mm na 11 mm, 1x ploščato

Med drugim se uporablja pri zamenjavi starih  
Eckerle črpalk, ki niso več dobavljive. Ustrezna 
zamenjava so SUNTEC črpalke. 

AN/AS/AE/AL/A2L/AT/AP2,3/AT2,3 (viton)

J3 - J7 1000/1001
E4 - E7 1001

E 1069

AJ (viton)

T2/T3/T4/T5, rev. 4,5,6,7 - set:
 - (1914471, 1914481, 1914491, 1914501)

TA, rev. 2,5,6,7 - set (2014463)
TA2/TA3/TA4/TA5, rev. 2,5,6,7 -set
 - (2014471, 2014481, 2014491, 2014501)

• Tuljava 220 V (črna) 3713798 za:
 - AS/AL/ALE/AU/AR2/A2L/AP/AP2,3/AT2,3
• Tuljava 110 - 220 V (svetlo siva) 3713824
• Tuljava 02 24 V AC (zelena) 3713823
• Tuljava 24 V DC (oranžna) 3713818

Temperatura max. 80°C.

 Servisni set SUNTEC (991533)

 Adapter osi črpalke SUNTEC (3754737)

 Tesnilo gredi črpalke SUNTEC (991552)

 Tesnilo gredi črpalke SUNTEC (993473)

 Tesnilo gredi črpalke SUNTEC (132632)

 Tesnilo gredi črpalke SUNTEC

 Tesnilo gredi črpalke SUNTEC

 Tuljava magnetnega ventila SUNTEC AS-AT T80 Tesnilo gredi črpalke SUNTEC (991553)

AL/AU, rev. 2,4,6 - novi tip (991502)
AS (991430)

AP 2,3/ AU (991450)
ALE, rev. 2,4,6 (991600)

1

1

1

2

2

2

Oljne črpalke SUNTEC - deliOljne črpalke SUNTEC - deli

2

1

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/
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 Priključni kabel za magnetni ventil - UNIVERZALNI 220 V

 Set za predelavo SUNTEC Regulator tlaka SUNTEC

 Skice delov črpalk SUNTEC

 Skice delov črpalke SUNTEC  AN - AS

 Skica delov črpalke SUNTEC  AE - AP

 Skica delov črpalke SUNTEC  AJ

 Skica delov črpalke SUNTEC  AL - ALE

 Skica delov črpalke SUNTEC  J
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Univerzalni kabli za več znamk in tipov črpalk:
  • L=500 mm
  • L=750 - 800 mm
  • L=1050 mm

• Iz AL (z mag. ventilom) v AE (brez mag. vent-
la, mag. ventil odstranimo) - (991401)

• Iz AS (z mag. ventilom) v AN (brez mag. vent-
la, mag. ventil odstranimo) - (991430)

AL/AT  5-25 bar (991414)
AN/AS  5-25 bar (991425)
J in E  7-14 bar (991410)
J in E 10-21 bar (991411)
J in E 14-30 bar (991412)

16

3

1

15

11

14

129

8
11

13

129

5
6

9

9

8

8

11

12

11
8

7

6
54

6
2

17

AN/ANV
AS/ASV

BY-PASS

2 bar max

2 bar max

AN/ANV
AS/ASV

Oljne črpalke SUNTEC - deliOljne črpalke SUNTEC - deli

Zahvaljujoč prirobnici lahko črpalkam poveča-
mo premer gredi iz 32 mm na 54 mm.

 Prirobnica & vmesni obroč 32 / 54 mm SUNTEC (3719003)

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Primer označevanja črpalk DANFOSS BFP
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Črpalke DANFOSS serije BFP 20 oz. 21 so zamenjava za seriji MSL in MS. Serije BFP 20 -21 -41 so namenjene za uporabo na gorilnikih 
do 500 kW. Lahko so zamenjava obstoječim črpalkam gorilnikov. Dvostopenjske črpalke nosijo označbo BFP 52 in so opremljene z 
dvema magnetnima ventiloma. Eden za preklop med nizkim in visokim načinom delovanja, drugi za prekinitev dotoka na šobo. Vse 
črpalke imajo sito v obliki patrone, zato pri menjavi demontaža sprednjega pokrova ni potrebna. 
Črpalke serije BFP 10 in 11 imajo namesto patrone obročno sito pod sprednjim pokrovom.
Črpalke tipa LE oz. LE-S se uporabljajo, kjer imata predgrelnik oz. šoba vgrajeno zaporno funkcijo in so namenjene le za manjše goril-
nike kapacitete do 45 l/h.
Pri črpalkah serije BFP 20 je ob montaži potrebna vgradnja magnetnega ventila na tlačnem vodu.
Kode od 071N016800 do 071N017300 ter 071N012600 in 071N01290 pomenijo servisno črpalko (obojestranski izhod na šobo). 
Ostale kode so specifične in označujejo črpalke za posamezne tipe gorilnikov.

TIP PRETOK OLJA SMER VRTENJA
PRETOK OLJA      

     (pri 10 bar, 4,3cST in   
2800 min-1)

  10 = brez mag. ventila (sito-obročno)
  20 = brez mag. ventila (sito-patrona)
  11 = z mag. ventilom (sito obročno)
  21 = z mag. ventilom (sito-patrona)
  41 = mag. ventil ob strani črpalke (sito-patrona)
  52 = dvostopenjska (sito-patrona)

L = leva
   R = desna

Smer vrtenja 
črpalke določimo 
tako kot kaže slika 
desno ali tista na 

strani  14.

3 = 24 l/h (do 240 kW)                                                       
5 = 42 l/h (do 500 kW)
6 = 60 l/h

 Oljne črpalke DANFOSS BFP 20

Tip črpalke Koda za naročanje Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 4,3cSt in 

2800 min-1

BFP 20 L3 071N7168 8 / 32 7 - 20 bar 45 l/h

BFP 20 R3 071N7169 8 / 32 7 - 20 bar 45 l/h

BFP 20 L5 071N7126 8 / 32 7 - 20 bar 70 l/h

BFP 20 R5 071N7129 8 / 32 7 - 20 bar 70 l/h

 Oljne črpalke DANFOSS BFP 21, BFP 41 - z magnetnim ventilom

Tip črpalke Koda za naročanje Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 4,3cSt in 

2800 min-1

BFP 21 L3 071N7170 8 / 32 7 - 20 bar 45 l/h

BFP 21 R3 071N7171 8 / 32 7 - 20 bar 45 l/h

BFP 21 L5 071N7172 8 / 32 7 - 20 bar 70 l/h

BFP 21 R5 071N7173 8 / 32 7 - 20 bar 70 l/h

BFP 41 L3 071N7174 8 / 32 7 - 20 bar 45 l/h

BFP 10 R3 071N7235 8 / 32 7 - 20 bar 45 l/h

 Nasvet

 Oljne črpalke DANFOSS BFP 52 E - z dvema magnetnima ventiloma

Tip črpalke Koda za naročanje Premer gredi / 
grlo [mm]

Tlačno območje
1. stopnja

Tlačno območje
2. stopnja

Pretok pri 10 
bar, 4,3cSt in 

2800 min-1

BFP 52 E L3 071N3201 8 / 32 7 - 15 bar 10 - 25 bar 45 l/h

BFP 52 E R3 071N3203 8 / 32 7 - 15 bar 10 - 25 bar 45 l/h

BFP 52 E L5 071N3202 8 / 32 7 - 15 bar 10 - 25 bar 70 l/h

BFP 52 E R5 071N3204 8 / 32 7 - 15 bar 10 - 25 bar 70 l/h

 Oljne črpalke DANFOSS RSH

Tip črpalke Koda za naročanje Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 4,3cSt in 

2800 min-1

RSH 32

070-7300 10 / 54 15 - 35 bar 98 l/h

070L7300 10 / 54 15 - 35 bar 98 l/h

070-7310 7/16” /54 15 - 35 bar 98 l/h

070L7310 7/16” /54 15 - 35 bar 98 l/h

RSH 63

070-6300 10 / 54 15 - 35 bar 150 l/h

070L6300 10 / 54 15 - 35 bar 150 l/h

070-6310 7/16” /54 15 - 35 bar 150 l/h

070L6310 7/16” / 54 15 - 35 bar 150 l/h

RSH 95
070-6480 7/16” / 54 15 - 35 bar 230 l/h

070L6480 7/16” / 54 15 - 35 bar 230 l/h

RSH 125

070-6400 10 / 54 15 - 35 bar 320 l/h

070L6400 10 / 54 15 - 35 bar 320 l/h

070-6410 7/16” / 54 15 - 35 bar 320 l/h

070L6410 7/16” / 54 15 - 35 bar 320 l/h

Črpalke serije RSH so namenjene za lahka in težka goriva. Imajo vgrajen batni regulator in 
možnost funkcije izklopa. Filter je vgrajen.

 Oljne črpalke DANFOSS BFP 21 LE - z magnetnim ventilom

Tip črpalke Koda za naročanje Premer gredi / 
grlo [mm] Ustrezno za:

BFP 21L3R LE 071N3118 8 / 32 Thyssen, Körting

BFP 21L3L LE 071N3119 8 / 32 Giersch, Klöckner, Herrmann

BFP 21 L3 LE-S 071N3225 8 / 32 Buderus, Cuenod, Enertec

Črpalke serije 21 LE so posebno narejene črpalke za povezavo s šobami LE ali predgrelnikom LE. Imajo vgrajen 
protikapljalni ventil. Tlačno območje 7 - 20 bar.

Oljne črpalke DANFOSSOljne črpalke DANFOSS

Pri nastavljanju tlaka črpalke vedno         
uporabljajte manometer - "nikoli na slepo"     
(glej str. 110).

 Danfoss DIAMOND serija oljnih črpalk 2.0

Nova Danfoss Diamond serija oljnih črpalk 2.0 je zasnova za izzive prihodnosti. Črpalka je izjemno robustna, 
obstojna in močna. Značilnosti:
- diamantu podobna karbonska tehnologija v notranjosti
- 10 x daljša življenjska doba v ekstermnih pogojih
- izjemno obstojna DIAMOND tuljava
- dvojna garancija 

POGOJNO DOBAVLJIVO!

R S

VP1

Filter

P

OO

O = izhod na šobo G 1/8” (obojestransko 
samo pri servisnih črpalkah)
V = priključek za vakuummeter G 1/8”
S = sesalni priključek G 1/4”
R = priključek povratka G 1/4”
P = priključek za manometer G 1/8”
P1 = nastavitev tlaka

• Največji dovoljeni tlak na sesalnem in 
povratnem priključku je 2,0 bar
• Tovarniška nastavitev tlaka: 10 +/- 1 bar

Smer vrtenja oljnih črpalk, ne glede na 
proizvajalca in tip, določimo tako kot 
kaže slika.

A = leva
B = desna

A
B

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Sito patrona z O-tesnilom DANFOSS - 071N0064  Filter set DANFOSS RSA / RSH 28, 40, 60; RSL 050 - 070-0032

 Filter set DANFOSS RSH 32 - 070-0034 Priključni kabel za magnetni ventil - UNIVERZALNI 220 V
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 Oljne črpalke DANFOSS RSA

Tip črpalke Koda za naročanje / (stara koda) Premer gredi / 
grlo [mm] Tlačno območje

Pretok pri 10 
bar, 4,3cSt in 

2800 min-1

RSA 28

 070-5376 (070-5372) 10 / 54 5,5 - 21 bar 46 l/h

 070L5370 (070L5372) 10 / 54 5,5 - 21 bar 46 l/h

 070L5382 (070L5380) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 46 l/h

RSA 40

 070-3230 (070-3232) 10 / 54 5,5 - 21 bar 75 l/h

 070L3230 (070L3232) 10 / 54 5,5 - 21 bar 75 l/h

 070-3240 (070-3242) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 75 l/h

 070L3244 (070L3242) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 75 l/h

RSA 60

 070-3352 (070-3350) 10 / 54 5,5 - 21 bar 120 l/h

 070L3352 (070L3350) 10 / 54 5,5 - 21 bar 120 l/h

 070-3362 (070-3360) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 120 l/h

 070L3362 (070L3360) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 120 l/h

RSA 95

 070-3472 (070-3470) 10 / 54 5,5 - 21 bar 184 l/h

 070L3472 (070L3470) 10 / 54 5,5 - 21 bar 184 l/h

 070-3482 (070-3480) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 184 l/h

 070L3482 (070L3480) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 184 l/h

RSA 125

 070-3402 (070-3400) 10 / 54 5,5 - 21 bar 255 l/h

 070L3402 (070L3400) 10 / 54 5,5 - 21 bar 255 l/h

 070-3412 (070-3412) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 255 l/h

 070L3412 (070L3422) 7/16” / 54 5,5 - 21 bar 255 l/h

Črpalke serije RSA so namenjene za kurilno olje in kerozin. Imajo vgrajen batni regulator in možnost funkcije 
izklopa. Filter je vgrajen.

BFP 20, 21, 41, 52
 

Sito, opna in tesnilo pokrova.

Sito, opna in tesnilo pokrova.Univerzalni kabli za več znamk in tipov črpalk:
  • L=500 mm
  • L=750 - 800 mm
  • L=1050 mm

Oljne črpalke DANFOSS - deliOljne črpalke DANFOSS - deli

 Filter set DANFOSS RSA 95, 125  - 070-0033

 Vmesni obroč DANFOSS za BFP - 071B0011

 Prirobnica DANFOSS - 070-0211

 Prirobnica z vmesnim obročem DANFOSS - 071N0047

 Jedro magnetnega ventila DANFOSS BFP (NC) - 071N0050

 Tuljava magnetnega ventila DANFOSS za BFP - 071N0010  Tuljava magnetnega ventila DANFOSS za BFP - 071N1006

Tuljava magnetnega ventila DANFOSS za BFP - 071N0062  Tuljava magnetnega ventila DANFOSS za BFP - 071N0601

 Čep filtra z O-tesnilom DANFOSS - 071N0074

 Čep za tlak in vakuum DANFOSS BFP - 071N0604  Tesnilo gredi DANFOSS BFP, RSA/RSH

Sito, opna in tesnilo pokrova.

Vmesni obroč 32 / 54 mm z vijakom za pritrd-
itev na vrat črpalke.
Ustrezen tudi za MS črpalke.

RSA in RSH.

BFP in MS.

Tuljava, matica in obroček.
Tuljava 220/230 V.

Pogojno dobavljivo, zamenja se z 071N1006.

Tuljava, matica in obroček.
Tuljava 220/230 V.

Tuljava, matica in obroček.
Tuljava 24 V.

Tuljava NO.
Za BFP 52 L3.

BFP

• BFP 20 / 21L (LH-rotation) 070L2051
• BFP 20 / 21R (RH-rotation) 070-2050

N
O

VO

POGOJNO DOBAVLJIVO!

POGOJNO DOBAVLJIVO!

POGOJNO DOBAVLJIVO!
NI VEČ DOBAVLJIVO!

ČRPALKE SERIJE RSA IN RSH SO V OPUŠČANJU, ZATO SO SAMO ŠE POGOJNO DOBAVLJIVE - PREVERITE RAZPOLOŽLJIVOST IN CENO

Kako ugotovimo smer vrtenja črpalke RSA in RSH na osnovi kode? Dolžina gredi glede na njen premer:
070 L 5372   -   " L " v kodi pomeni levo smer vrtenja Premer gredi 10 mm  -  dolžina gredi 30 mm

070 - 5372   -   " - " v kodi pomeni desno smer vrtenja Premer gredi 7/16” (11 mm)  -  dolžina gredi 30 mm

POGOJNO DOBAVLJIVO!
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NAJBOLJ POGOSTI ARTIKLI OSTALIH PROIZVAJALCEV ČRPALK. 
ZA ARTIKLE, KI NISO NAVEDENI V NADALJEVANJU POŠLJITE POVPRAŠEVANJE!

NAJBOLJ POGOSTI ARTIKLI OSTALIH PROIZVAJALCEV ČRPALK. 
ZA ARTIKLE, KI NISO NAVEDENI V NADALJEVANJU POŠLJITE POVPRAŠEVANJE!

 Jedro magnetnega ventila RIELLO

 Tesnilo gredi RIELLO - 3000439

 Manšeta za hidravlični cilinder RIELLO - 3007132

 Hidravlični cilinder RIELLO - 3006911

 Tesnilo pokrova črpalke O-ring RIELLO

 Oljna črpalka RIELLO - 3007771

 Oljna črpalka RIELLO - 3005351

 Oljna črpalka RIELLO

 Oljna črpalka RIELLO - 3007909

 Oljna črpalka RIELLO

 Oljna črpalka RIELLO

 Oljna črpalka RIELLO

 Tuljava RAPA

 Deli za SP-PAULIN

 Tuljava RIELLO

 Tuljava RIELLO 

 Tuljava BRAHMA

 Mostič RIELLO - 3007792

 Tuljava RIELLO - 3007565

 Tuljava RIELLO - 3008682 Steklo RIELLO - 4048311

 Tuljava RIELLO - 3002279

 Tuljava RIELLO - 3007481

 Sito črpalke RIELLO - 3005719
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  • 3007582 - jedro z navojem za črpalko RBL   
     (GULLIVER)
  • 3006925 - jedro brez navoja

Za več tipov črpalk.

  • 3007152
  • 3007162

Pretok pri 10 bar: 38 l/h
Tlačno območje: 5 - 14 bar

Za gorilnike:
- BGK 1/2, RG 02 R, RG 1 od 4/94, RG 2 od 
4/94, RG 3 do 4/94

Za gorilnike:
- MEC 3, MEC 8/4/5/20

  •3007800 (zamenjava za črpalko 3007337)
  •3007337
  •3005705
  •3007339

Za gorilnike:
- MECTRON R 40 G/ 40 F/ 40 D

Za gorilnike:
- GULLIVER BLUE (od 12/949, BG 1-4)

  •3006676 (za 605T1) - SUNTEC
  •3006712 (za 606T1) - SUNTEC
  •3003833 (za 652T1) - SUNTEC
  •3003834 (za 653T1) - SUNTEC
  •3003835 - SUNTEC

  •3006918
  •3008798
  •3008848

  •3002543 (za BINOMIO)
  •3002495 (za RGO)

1

2

2

  • 3003594: črna (SUNTEC)
  • 3002451: modra (SUNTEC), za RG1

  • 3006714
  • 3003828
  • 3002296

  • 18910001: BE7*A2C
  • 18812050: E7/T*A3C 

  • 1/4” priključek
  • 1/8” priključek

Sito (filter vložek) za črpalko SP.
Membrana za črpalko.

Univerzalno steklo za pogled v peč.

3 priključki
Za MECTRON / R40 (črpalka 3007337).

Za GULLIVER do 11/94, BG1-3, RG1 RK
(črpalka 3007480).

Za preureditev avtomatik.

Za GULLIVER od 12/94 (črpalka 3007771).

Za BGK1, 370T1, (2880873),
npr. BINOMIO 24, 32, 40.

1

1

1

2

2

Sito (filter vložek) za črpalko.
Ustreza za:
  • MECTRON / R40, 
  • GULLIVER

Oljne črpalkeOljne črpalke

1

2

2
1

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


NAJBOLJ POGOSTI ARTIKLI OSTALIH PROIZVAJALCEV ČRPALK. 
ZA ARTIKLE, KI NISO NAVEDENI V NADALJEVANJU POŠLJITE POVPRAŠEVANJE!

NAJBOLJ POGOSTI ARTIKLI OSTALIH PROIZVAJALCEV ČRPALK. 
ZA ARTIKLE, KI NISO NAVEDENI V NADALJEVANJU POŠLJITE POVPRAŠEVANJE!

 Tuljava SP-PAULIN

 Servisna oljna črpalka DELTA VU 1 - 1151.5050  Servisni set DELTA VU

 Deli za SP-PAULIN

 Oljne črpalke SP-PAULIN

 Oljne črpalke DELTA

 Jedro magnet. ventila DELTA

 Tesnilo pokrova črpalke DELTA

 Tuljava DELTA

 Sito DELTA

 Rezervni deli ECKERLE Magnetni tester / Indikator smeri vrtenja
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230 V

Univerzalna in edina črpalka, ki ima možnost 
preklopa smeri vrtenja - brez odpiranja 
pokrova črpalke. To enostavno opravimo z 
izvijačem.

 - ena črpalka za levo in desno smer vrtenja
 - izhod na šobo levo ali desno
 - primerna tudi za enosmerni način delovanja

 - priložen kabel za MV in zaporni vijak za
   povratek

Set vsebuje:
 - 1x črpalka VU 1 
 - 1x prirobnica
 - 1x vmesni obroč 32 x 54 mm
 - 1x zaporni vijak za povratek
 - 1x kabel za MV
 - 1x reducirka 1/4x3/8

Tesnilo gredi za SP
Adapter gredi (povečanje iz 6 mm na 8 mm)
Vmesni obroč 28 mm / 32 mm

Tip črpalke Smer vrtenja Premer gredi / grlo 
[mm] Magnetni ventil Pretok pri 10 bar

SP 65 / 66 M leva 8 / 32 da 36 l/h

SP 65 / 66 M desna 8 / 32 da 36 l/h

1
2
3

4 ČRPALKE V ENI 4 ČRPALKE V ENI

Tip črpalke Premer gredi / 
grlo [mm] Magnetni ventil Pretok pri 10 bar

VD 1x 8 / 32 ne 30 l/h

VM 1x 8 / 32 da 30 l/h

Tip glede smeri, pretoka, 
priključkov definirati s prodajalcem.
 

Sesalni/tlačni priklj.: R 1/4"

Izhod na šobo: R 1/8"

Za črpalke serije VM.

Tesnilo pokrova črpalke serije V.

Tuljava magnetnega ventila za črpalke serije 
VM.

Za črpalke V1, V2, V4, VM.

Rezervni deli za črpalke ECKERLE so na voljo 
samo še pogojno, saj je bila proizvodnja 
opuščena že pred leti.
Te črpalke je v večini primerov potrebno 
zamenjati s kompatibilnimi SUNTEC, 
DANFOSS ali DELTA črpalkami.Tesnilo gredi

Sito

Cenovno ugoden in mnogostransko upora-
ben. Z njim ugotavljamo AC magnetno polje z 
enostavnim pritiskom na aparat. Preko vrten-
ja rdeče-belega kolesca ugotavljamo:

- kontrolo tuljav na magnetnih ventilih oljnih 
črpalk
- kontrolo vžigalnih transformatorjev in trenut-
ka njihovega izklopa
- smer vrtenja motorja na oljnem gorilniku oz. 
črpalke
- kontrola delovanja in smeri vrtenja obtočnih 
in cirkulacijskih črpalk

POGOJNO DOBAVLJIVO!

Oljne črpalkeOljne črpalke

 Oljne črpalke DELTA tip V lahko menjamo tudi s servisno črpalko DELTA VU, DANFOSS BFP in SUNTEC AUV. 
 Pri izbiri se posvetujte s prodajalcem.

 Info

1
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Preglednica medsebojne zamenljivosti oljnih črpalk proizvajalcev ECKERLE, SUNTEC in DANFOSS

Eckerle Eckerle Suntec Danfoss MS Danfoss BFP Danfoss BFP
(servisna črpalka)

UNI 1.1 L1 L64
UNI 1.1 L1 R64
UNI 1.1 R1 R64
UNI 1.1 R1 L64

UNI 2.1 L1 L14
UNI 2.1 L1 R14
UNI 2.1 R1 R14
UNI 2.1 R1 L14
UNI 2.1 L5 L14
UNI 2.1 L5 R14
UNI 2.1 R5 L14
UNI 2.1 R5 R14

AN 47 C 73
AN 47 D 73
AN 47 A 73
AN 47 B 73
AN 57 C 73
AN 57 D 73
AN 57 A 73
AN 57 B 73

MS 10 L3 125

MS 10 R3 123

MS 10 L5 128

MS 10 R5 124

      BFP 20 L3 125

      BFP 20 R3 140

BFP 20 L5/

       BFP 20 R5 180 

BFP 20 L3 168

BFP 20 R3 169

BFP 20 L5 126

BFP 20 R5 129

UNI 1.2 L1 L64
UNI 1.2 L1 R64

UNI 2.2 L1 L14
UNI 2.2 L1 R14

AL 35 C 95
AL 35 D 95
AS 47 C 75
AS 47 D 75

MS 11 L3 117
MS 11 L3 134
MS 11 L3 137
MS 11 L3 139
MS 21 L3 157

BFP 21 L3 102/104/111/113/
                              116/2x pl. 117/119/ 124/

                          130/164/179/182/185

BFP 21 L3 170
do 15 bar

UNI 1.2 R1 R64
UNI 1.2 R1 L64

UNI 2.2 R1 R14
UNI 2.2 R1 L14

AL 35 A 95
AL 35 B 95
AS 47 A 75
AS 47 B 75

MS 11 R3 118
MS 21 R3 167

      BFP 21 R3 109
                   112

BFP 21 R3 171

UNI 2.2 L5 L14
UNI 2.2 L5 R14

AL 55 C 95
AL 55 D 95

MS 11 L5 127 BFP 21 L5/ BFP 21 L5 172

UNI 2.2 R5 R14
UNI 2.2 R5 L14

AL 55 A 95
AL 55 B 95

BFP 21 R5/ BFP 21 R5 173

UNI 1.2 L1 L64
UNI 1.2 L1 R64

UNI 2.2 L1 L24
UNI 2.2 L1 R24

AL 35 C 95
AL 35 D 95
AL 47 C 75
AL 47 D 75

  MS 11 L3 134/139/2x pl 154/179                                 BFP 31 L3 115/149/2X pl 133 BFP 31 L3 190
do 20 bar

UNI 1.2 L1 L64 UNI 2.2 L1 L14 AS 35 C 95
AS 47 C 95

MS 11 L3 158                BFP 41 L3 135/188 BFP 41 L3 174

 Primeri priklopa oskrbovalnih črpalk - (glej str. 74)

 Dvosmerni način - vgrajeni izločevalci zraka  Legenda  Enosmerni način - filter s povratkom
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Oljne črpalke

1. rezervoar
2. filter (0,2 m)
3. oskrbovalni agregat
4. enosmerni filter s povratkom
5. krožni vod
6. sesalni vod
7. povratni vod
8. prelivni ventil (vzdržuje tlak v
krožnem vodu)
9. dovod gorilnika
10. gorilnik
11. regulator tlaka
12. izločevalec zraka

Obvezna medeninasta čaša
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Tip premer ploščatost

SK 1 8 mm 1x s klobukom

SK 2 8 mm 2x s klobukom

Tip premer ploščatost

S 1 8 mm 1x brez klobuka

S 2 8 mm 2x brez klobuka

Tip premer ploščatost

W1 8 mm 1x brez klobuka

W2 8 mm 2x brez klobuka

Tip premer ploščatost

KS 3 11,1 mm 1x

KS 3 13 mm 1x

Tip premer ploščatost

KSM 10 mm za 2-utorno sklopko

KSM 12,7 mm za 2-utorno sklopko

Tip premer ploščatost

D 8 mm brez klobuka

Tip premer ploščatost

P 8 mm 1x s klobukom

Tip premer ploščatost

M 8 mm 1x s klobukom

Tip premer ploščatost

O 8 mm 1x s klobukom

Tip premer ploščatost

E+F 8 mm 1x s klobukom

Tip premer ploščatost

KV za ventilator (CTC)

Tip premer ploščatost

H 8 mm 2x s klobukom

Tip premer ploščatost

KS 1 8 mm 1x

Tip premer ploščatost

KS 2 10 mm 1x

Tip premer ploščatost

CS 1

 Sklopka SK

 Sklopka S

 Sklopka W

 Končnik cevne sklopke KS 3

 Končnik cevne sklopke - kovinski KSM

 Sklopka D  Sklopka P

 Sklopka M

 Sklopka O

 Sklopka E+F  Končnik cevne sklopke KV

 Sklopka H

 Končnik cevne sklopke KS 1

 Končnik cevne sklopke KS 2

 Sklopka CS 1

Tip premer ploščatost

J3 8 mm tridelna

Tip premer ploščatost

SP 6 mm 1x

Tip premer ploščatost

TPS 8 mm 1x

Tip premer ploščatost

P1 8 mm 1x

Tip premer ploščatost

RI 6 mm 1x

 Sklopka J3  Sklopka SP Paulin

 Sklopka TPS Sklopka Hanning P1  Sklopka RI

Tip Dolžina

WSK3 42 mm srednji plast. del za WL10, WL15

WSK4 75 mm srednji plast. del za WL20, WL30

Tip premer ploščatost

KL siva/roza/bela

Tip premer

WSK1 24 mm gumi križ za gorilnik WL2, WL3

Tip premer

WSK2 32 mm gumi križ za gorilnik L,M,GL,RL,RGL

 Del sklopke Weishaupt WSK3, WSK4

 Sklopka KL Kloeckner, Oertli  Del sklopke Weishaupt WSK1  Del sklopke Weishaupt WSK2
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Cevna sklopka - zvezda

Sklopke za oljne črpalkeSklopke za oljne črpalke
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Tip A D L

D6 / 55 6,3 6 cca. 55

D6 / 80 6,3 6 cca. 80

D8 / 60 6,3 8 cca. 60

D8 / 100 6,3 8 cca. 60

D11 / 55 6,3 11 cca. 50-55

D11 / 68 6,3 11 cca. 68

D11 / 85 6,3 11 cca. 85

D11 / 100 6,3 11 cca. 100

D11 / 110 6,3 11 cca. 110

D11 / 150 6,3 11 cca. 150

D11 / 180 6,3 11 cca. 180

D14 / 68 6,3 14 cca. 68

D14 / 85 6,3 14 cca. 85

D14 / 100 6,3 14 cca. 100

D14 / 125 6,3 14 cca. 120-125

D14 / 150 6,3 14 cca. 150

D14 / 200 6,3 14 cca. 200

Tip A D L

D8 / 60 4 8 60

Tip A D L

WG 5-40 6,3 6 80

Tip A D L

D8 / 45 4 8 45

Tip A D L

KL 6,3 11 85

Adapter za povečanje debelinne priključka iz 4,0 
na 6,3 mm.

Tip A D L

RE 1.0 - 1.2 4 7 57

Tip A D L

RE 1.3 - 1.5 4 7 57

 Univerzalne

 CTC / Bentone

 Weishaupt WG 5-40

 Ecoflam / Minor  Klöckner KL 20.1, 25.1, 30.1

 MAN, Buderus, Thyssen RE 1.0-1.2

 MAN, Buderus, Thyssen RE 1.3-1.5

 Adapter 4 x 6

 ENOJNE ELEKTRODE - VŽIGALNE

Tip A D L

SGN(F) 10-33 10 67

Tip A D L

SGN(F) 44-66 10 67

Tip A D L

SGN(F) 77-88

Tip A D L

TG 02 6,3 7 60

Tip A D L

EG 03 8 120

Tip A D L

WG 1-3 6,3 6 80

Tip A D L

WG 5-40 6,3 6 80

Tip A D L

RE 1.0 - 1.5 4 7 135

Tip A D L

D6 / 80 6,3 6 cca. 80

D8 / 80 6,3 8 cca. 60

D11 / 68 6,3 11 cca. 68

D11 / 100-110 6,3 11 cca. 100-110

D11 / 150 6,3 11 cca. 150

D14 / 100 6,3 14 cca. 100

D14 / 120-125 6,3 14 cca. 120-125

D14 / 150 6,3 14 cca. 150

D14 / 200 6,3 14 cca. 200

 Intercal SGN (F) 10-33

 Intercal SGN (F) 44-66

 Intercal SGN (F) 77-88

 Thyssen TG 02

 Elco EG 03

 Weishaupt WG 1-3

 Weishaupt WG 5-40

 MAN / MHG RE 1.0-1.5

 Univerzalne

 ENOJNE ELEKTRODE - IONIZACIJSKE
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Elektrode so lahko VŽIGALNE in IONIZACIJSKE. Bistveni podatki pri izbiri oz. naročilu ustrezne elektrode so dolžina in premer izola-
torja (porcelan), premer priključka za kabel in dolžina žice. Žico je možno tudi skrajšati ali preoblikovati in tako prilagoditi potrebam 
po želeni dimmenziji elektrode. Ionizacijske elektrode se od vžigalnih razlikujejo v sestavi materiala jeklene žice. Zato ionizacijske in 
vžigalne elektrode niso zamenljive.

ElektrodeElektrode

 Info

Ionizacijske elektrode imajo drugačno 
sestavo jeklene žice od vžigalnih, zato 
medsebojno niso zamenljive.

L
DA

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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Tip A D L

25 - 6,3 6,3 25 40

25 - 4 4 25 40

 Univerzalne

 DVOJNE ELEKTRODE - VŽIGALNE

Tip A D L

SL 44-66 6,3 25 40

Tip A D L

SL 77-88 6,3 25 45

Tip A D L

BNR 10-22,-100 6,3 6,5 80

 Intercal SL 44-66

 Intercal SL 77-88

 Intercal BNR 10-22,-100

Tip A D L

BN 10-20 6,3 25 40

Tip A D L

17-34 kW 4 27 70

Tip A D L

45-55 kW 4 27 70

Tip A D L

DV 4 25 60

Tip A D L

35 - 6,3 6,3 35 40

Tip A D L

WL 4 25 33

Tip A D L

WL 4 25 48

Tip A D L

RG 4 38 57

Tip A D L

AZ 4 7 71

Tip A D L

KL 4 25 48

Tip A D L

40 G3

 Intercal BN 10-20

 Buderus BE/BE-A 17-34 kW

 Buderus BE/BE-A 45-55 kW

 Olymp DV, od letnik 87

Univerzalne

 Weishaupt WL 5 / 10 / 15 / 20

 Weishaupt WL 30 / 40

 Riello GULLIVER RG...

 Joannes AZ3 / AZ4

 Klöckner KL 4-18, KL 4 nova

 Riello 40 G3 (3005766)

Tip A D L

FUEL 20/30 4 38 55

Tip A D L

HVS,HBV,HB

Tip A D L

DE1, HL50 4 25 40

Tip A D L

EK 6,3 25 46

Tip A D L

EL 6,3 25 46

 Sime FUEL 20 / 30

 Hansa HVS modra / HBV / HB

 MAN DE1, Hermann HL50

 Elco EK 01 / 02

 Elco EL 01 / 02

Tip A D L

R1V 6,3 25 40

Tip A D L

R20 6,3 35 45

 Giersch R1V

 Giersch R20

Ste ugotovili, da elektroda manjka?   
Pokličite nas!
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Set dveh elektrod.

Set dveh elektrod.

Za nove tipe Weishaupt, kat. št.: 241 200 1018/7.

Kat. št.: 241 300 1015/7.

Pri naročilu navedite dolžino kovinskih nastavkov. 

Pri naročilu navedite dolžino kovinskih nastavkov. 

ElektrodeElektrode

1

1

2
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https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

80 - 150 / 150 / 5

90 - 150 / 150 / 5

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

100 - 173 / 230 / 9

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 173 / 70 / 4

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

115 - 330 / 330 / 9

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 330 / 330 / 9

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

130 - 425 / 407 / 9

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 410 / 407 / 9

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 - 178 / 145 / 4

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 157 -

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

80 - 135 / 135 / 5

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 - 150 / 122 / 4

 Tesnilo prirobnice UNIVERZALNO

 Tesnilo prirobnice SIME AR

 Tesnilo peči SIME AR - zgornje

 Tesnilo peči SIME 1R

 Tesnilo peči SIME 1R - zgornje

 Tesnilo peči SIME 2R

 Tesnilo peči SIME 2R - zgornje

 Tesnilo prirobnice MINOR 4

 Tesnilo prirobnice BENTONE(B10/20), CTC

 Tesnilo prirobnice OLYMP DV 33

 Tesnilo prirobnice MINOR 1

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

100 - 450 / 350 / 55

 Tesnilo peči INTERCAL EUROLINE E18-65

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 245 / 245 / 20

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

110 - 335 / 515 / 15

 Tesnilo peči JOANNES DRY

 Tesnilo peči SIME RONDO

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 - 147 / 147 / 5 

 Tesnilo prirobnice WEISHAUPT WL-5/10

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 170 -

 Tesnilo prirobnice GIERSCH G55/70/100

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 157 -

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

90 - 250 / 250 / 20

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 290 / 245 / 20

 Tesnilo prirobnice GIERSCH G20 UNI

 Tesnilo peči FERROLI, FER - spodnje

 Tesnilo peči FERROLI - zgornje

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 295 / 275 / 20

 Tesnilo peči FER - zgornje

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

95 370 -

90 480 -

100 585 -

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

120 180 -

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

165 - 180 / 180 / 25

 Tesnilo peči KALARD

 Tesnilo za bojler UNIVERZALNO

 Tesnilo prirobnice - 39839120

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm] Tip

90 300 15 - 25

90 355 25 - 40

 Tesnilna obloga vrat KIV NTK

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

52 - -

 Tesnilo prirobnice dozatorja - 39833340 

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm] Tip

- 230 15 - 25

- 275 25 - 40

 Šamotni vložek za komoro KIV NTK

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 240 / 334 / 10

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

- - 250 / 142 / 10

 Tesnilo peči IDEAL CLIMA TEDA

 Tesnilo peči IDEAL CLIMA TEDA

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š  [mm]

80 - 155 / 155

90 - 150 / 150

 Prirobnica gorilnika UNIVERZALNA
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• guma
• klingerit

8 lukenj

PELETI

• Ferroli
• Lamborghini

• Ferroli
• Lamborghini

PELETI

Za ploščo gorilnika.

Tesnilo vrat.

Za čistilna vratca.

TesnilaPrirobnice, tesnila

Na voljo so tudi druge vrste prirobnic 
in tesnil.

 Pokličite nas ali izberite tesnilne 
plošče v nadaljevanju!

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
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Tip Opis

CFP6 10000 x 610 x 6 mm, (200 kg/m3, do 1050°C)

CFB12,5 14640 x 610 x 12,5 mm (v roli, pakirano v kartonu, 128kg/m3)

CFB25 7320 x 610 x 25 mm (v roli, pakirano v kartonu, 128 kg/m3)

CFB38 4800 x 610 x 38 mm (v roli, pakirano v kartonu, 128 kg/m3)

CFB50 3600 x 610 x 50 mm (v roli, pakirano v kartonu, 128 kg/m3)

 Izolacijska tkanina iz keramičnih vlaken

Tip Opis

ISO 5 1000 x 1000 x 5 mm isoplan, (950 kg/m3, do 750°C)

ISO 10 1000 x 1000 x 10 mm isoplan, (950 kg/m3, do 750°C)

 Izolirna plošča iz keramičnih vlaken ISOPLAN

Dimenzija Ø Dolžina

6 mm 2,5 m

8 mm 2,5 m

10 mm 2,5 m

12 mm 2,5 m

Elastična vrvica. Nizka temperatur-
na prevodnost. Enostavna za rezan-
je in vgradnjo, odporna na kemijsko 
korozijo. Iz steklo - keramičnih 
vlaken, ne vsebuje azbesta.
Temperaturna obstojnost: tesnilna 
vrvica do 550°C, lepilo 1100°C.

 TERMO-PAX tesnilni set (vrvica + lepilo)  Tesnilni trak

 Lepilo za tesnilne vrvice Tesnilna vrvica kvadratnega prereza - prevlečena s silikonom

Tip Dimenzija

RS 4 4 mm

RS 5 5 mm

RS 6 6 mm

RS 8 8 mm

RS 10 10 mm

RS 12 12 mm

RS 14 14 mm

RS 15 15 mm

RS 16 16 mm

RS 18 18 mm

RS 20 20 mm

RS 25 25 mm

RS 30 30 mm

RS 35 35 mm

RS 40 40 mm

 Tesnilna vrvica RS - kvadratnega prereza

Tip Opis

ISF 5 1250 x 1000 x 5 mm, insulfrax, (240 kg/m3, do 1100°C)

ISF 10 1250 x 1000 x 10 mm, insulfrax, (240 kg/m3, do 1100°C)

ISF 20 1250 x 1000 x 20 mm, insulfrax, (240 kg/m3, do 1100°C)

 Izolirna plošča iz keramičnih vlaken INSULFRAX

TERMOCENTER d.o.o.  •  Zaloška cesta 149, 1000 Ljubljana, Slovenija  •  TEL: +386 (0)1 540 65 81  •  FAX: +386 (0)1 540 04 08  •  GSM: +386 41 713 243 E-MAIL: prodaja@termocenter.si  •  www.termocenter.si  •        termocenter.si  •        termocenter  •        termocenter44 45

Odporna na temperature do 1450°C 
(1350°C). Nizka temperaturna prevodnost. 
Enostavna za rezanje in vgradnjo, odporna 
na kemijsko korozijo. Iz steklo-keramičnih 
vlaken, ne vsebuje azbesta.

Prodaja na tekoči meter.

Nizka temperaturna prevodnost. Enostavna 
za rezanje in vgradnjo, odporna na kemijsko 
korozijo. Ne vsebuje azbesta.

Prodaja na tekoči meter.

Nizka temperaturna prevodnost. Enostavna 
za rezanje in vgradnjo, odporna na kemijsko 
korozijo. Ne vsebuje azbesta.

Prodaja na tekoči meter.

Nizka temperaturna prevodnost. Enos-
tavna za rezanje in vgradnjo, odporna 
na kemijsko korozijo. 
Iz steklo-keramičnih vlaken, ne vsebuje 
azbesta.
Prodaja na tekoči meter.

• 2,5 x 50 mm, do 750°C
• 3 x 50 mm, do 800°C - samolepilni

Nizka temperaturna prevodnost. Enostavnen 
za rezanje in vgradnjo, odporen na kemijsko 
korozijo. Iz karameliziranih steklenih vlaken, 
ne vsebuje azbesta.

Prodaja na tekoči meter.

Temperaturna obstojnost 1100°C.

• 17 ml
• 310 ml

Prevleka s silikonom podaljšuje obstojnost 
vrvice. Nizka temperaturna prevodnost. 
Enostavna za rezanje in vgradnjo, odporna 
na kemijsko korozijo. Iz steklo-keramičnih 
vlaken, ne vsebuje azbesta.
Dimenzije: 10 x 10 mm

Prodaja na tekoči meter.

Tesnila

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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Tip Stopnja Predgretje Opis

TF 801 1 stopnja ne Ni več dobavljivo.

TF 802.1 2 stopnji ne Zamenjava za TF 701, TF 801  in 
TF 701.1

TF 804 2 stopnji da Zamenjava za TF 704.

TF 830.1 1 stopnja ne Ni več dobavljivo (zamenjava 
832.3).

TF 830.3 1 stopnja ne Zamenjava za TF 830.1.

TF 832.1 2 stopnji ne
Zamenjava za TF 730 in 730-1, 
ni več dobavljivo (zamenjava 
832.3).

TF 832.3 2 stopnji ne Zamenjava za TF 832.1.

TF 834.1 1 stopnja da Zamenjava za TF 734 in TF 734-2, 
v opuščanju (zamenjava 832.3).

TF 834.2 Isto kot TF 834.1, dodatna podnapetostna zaščita.

TF 834.3 Isto kot TF 834.1, dodatna podnapetostna zaščita.

TF 834.E Isto kot TF 834.1, dodatna podnapetostna zaščita.

TF 836.1 2 stopnji da V opuščanju.

TF 836.3 Isto kot TF 836.1, dodatna podnapetostna zaščita, zamenjava za 
TF804.

TF 974 1 stopnja da Dodatno vgrajena podnapetostna 
zaščita.

 Avtomatika SATRONIC  TF

 Avtomatika SATRONIC  DKO

Tip Stopnja Predgretje Opis

DKO 970 M.5 1 stopnja ne  mikroprocesorska

DKO 972 M.5 2 stopnji ne  mikroprocesorska

DKO 972 M.22 2 stopnji ne  mikroprocesorska

DKO 974 M.5 1 stopnja da  mikroprocesorska

DKO 976 M.5 2 stopnji da  mikroprocesorska

Tip Stopnja Predgretje Opis

SH 113 C2 1 stopnja da Za Elco, naslednik od C1, 
mikroprocesorska.

 Avtomatika SATRONIC  SH

Tip Stopnja Predgretje Opis

TCH 141.03 Za ELCO 1.34/1.50/1.75, Blue 1.20-1.47,
mikroprocesorska.

 Avtomatika SATRONIC  TCH

Tip FZ
711 G/S

MZ
770 S

IRD
810

IRD
910

IRD
911

IRD
1010

UVD
970

TF 801 • • • •

TF 801 B • •

TF 802.1 • • • •

TF 802 B • •

TF 804 • • •

TF 830.1 • • • •

TF 830 B • •

TF 832.1 • • • • •

TF 832 B • •

TF 834.1 • • • • •

TF 834 E.1 • • •

TF 834.2 • • • • •

TF 836 • • •

TF 840 • • •

TF 701-1 • • •

TF 701 B •

TF 704 • • •

TF 714-1 •

TF 721 •

TF 730-1 • • •

TF 730-2 •

TF 733 •

TF 734 • •

TF 734-2 • •

TF 740-1 •

TF 742 •

TF 821 •

TF 822 •

TFI 734 • • •

DKO 970 • •

DKO 972 • •

DKO 974 • •

DKO 976 • •

 Varovanje plamena
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 SERIJA TF (zelena nalepka) - ZA OLJNE GORILNIKE Z VENTILATORJEM DO 30 kg/h 

Krmilne avtomatike HONEYWELL (SATRONIC)Krmilne avtomatike HONEYWELL (SATRONIC)

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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Tip FZ
 711 G/S

MZ 
770 S

IRD 
810

IRD 
911

IRD 
1010

UVD 
970

TTO 872 • • •

TTO 876 • • •

MMO 872 • • •

MMO 876 • • •

TMO 720-4 • • •

TTO 810 • •

TTO 810 B •

TTO 836

MMD 900 •

MMD 900.1 •

DKW 972 • •

DKW 976 • •

DMO 976 • •

Tip Stopnja Predgretje Opis

MMO 876 2 stopnji da

Za toplozračne peči, brez-
pogojna takojšnja blokada pri 
izpadu plamena.        
NI VEČ DOBAVLJIVA, nasled-
nik je DKW972.

 Avtomatika SATRONIC  MMO

Tip Stopnja Predgretje Opis

DKW 972 2 stopnji ne Tudi za toplozračne grelnike - 
mikroprocesorsko krmiljena*.

DKW 976 2 stopnji da Tudi za toplozračne grelnike - 
mikroprocesorsko krmiljena*.

 Avtomatika SATRONIC  DKW

Tip Stopnja Opis

TMO 720-4, 
M35 2 stopnji

Za stopenjski ali moduliran gorilnik, tudi za 
za stabilne toplozračne peči po DIN 4794,  
zamenjava za TMO 720-2.

TMO 720-4, 
M15 2 stopnji Za stopenjski ali moduliran gorilnik, tudi za 

za stabilne toplozračne peči po DIN 4794.

TMO 720-4, 
M65 2 stopnji Za stopenjski ali moduliran gorilnik, tudi za 

za stabilne toplozračne peči po DIN 4794.

 Avtomatika SATRONIC  TMO

 Varovanje plamena

 ZA OLJNE GORILNIKE Z VENTILATORJEM NAD 30 kg/h 

www.honeywell.com

ELEMENTI ZA NADZOR PLAMENA IN DRŽALA

*     V teku je zamenjava elektromehanskih avtomatik z mikroprocesorskimi, zato določeni modeli elektromehanskih niso dobavljiv.
**   Glede na tip in označbo modela se avtomatike med seboj razlikujejo po programskih časih in ustreznosti standardom različnih držav.
*** Glede na označbo modela se avtomatike med seboj razlikujejo po programskih časih in ustreznosti standardom različnih držav.

Tip Opis

TFI 812.2 Mx Za atmosferske gorilnike, 2 stopnji, Mx = M10 (10s), 
M5 (5s).

 Avtomatika SATRONIC  TFI

Tip Opis

TCG 141.00 Za ventilatorske plinske gorilnike ELCO G1.40/1.55/1.85

 Avtomatika SATRONIC  TCG

Tip Opis

MMG 810 Mod. xx** Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike, 2 
stopnji.

MMG 811 Mod. xx** Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike, 2 
stopnji.

 Avtomatika SATRONIC  MMG

Tip Opis

DKG 972 M.10 Za atmosferske gorilnike, 2 stopnji - mikroprocesorsko 
krmiljena.

DKG 972 M.05 Za atmosferske gorilnike, 2 stopnji - mikroprocesorsko 
krmiljena.

 Avtomatika SATRONIC  DKG

Tip Opis

MMI 810.1 M.xx** Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike, 2 
stopnji.

MMI 811.1 M.xx** Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike, 2 
stopnji.

 MMI 813.1 M23 Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike, 2 
stopnji.

 MMI 962.1 M 23 Za ventilatorske plinske gorilnike, krmili zračno loputo 
zamenjava za MMI812.

 Avtomatika SATRONIC  MMI

Tip Opis

TMG 740-3 
M32-32***

Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike večjih 
moči, za prekinjeno delovanje.

TMG 740-3 
M.13-53**

Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike večjih 
moči, za prekinjeno delovanje.

TMG 740-3
M 43-35

Za ventilatorske plinske in kombinirane gorilnike večjih 
moči, za prekinjeno delovanje.

 Avtomatika SATRONIC  TMG

 ZA PLINSKE GORILNIKE (rumena nalepka)

PLINPLIN

PLINPLIN

PLIN

PLIN
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Krmilne avtomatike HONEYWELL (SATRONIC)Krmilne avtomatike HONEYWELL (SATRONIC)

NI VEČ DOBAVLJIVO!

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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* V teku je zamenjava elektromehanskih avtomatik z mikroprocesorskimi, zato določeni modeli elektromehanskih niso dobavljiv.

 Avtomatika SATRONIC  SG

Tip Opis

SG 113 M.C1 Za gorilnik ELCO EK01B.4/6/9G/F-T.

 Avtomatika SATRONIC  DMG

Tip Opis

DMG 970 
M.01/M.02/M.03

Za ventilatorske plinske gorilnike in kombinirane 
gorilnike, 
2 stopnji - mikroprocesorsko krmiljena* (nadomestilo 
za MMI 810)

DMG 971 
M.01/M.03

Za ventilatorske plinske gorilnike in kombinirane 
gorilnike, 
2 stopnji - mikroprocesorsko krmiljena* (nadomestilo 
za MMI 811)

DMG 972 
M.01

Za ventilatorske plinske gorilnike in kombinirane 
gorilnike, 
2 stopnji - mikroprocesorsko krmiljena* (nadomestilo 
za MMI 812)

DMG 973 
M.01

Za ventilatorske plinske gorilnike in kombinirane 
gorilnike, 
2 stopnji - mikroprocesorsko krmiljena* (nadomestilo 
za MMI 813)

Tip IONIZ. UVZ 780
modra

UVZ 780
bela

UVZ 780
rdeča

UVZE/ FZE 
780 IRD 820 IRD 920 IRD 1020 UVD 971

TFI 812 • • • •

MMI 810 • • • •

MMI 811 • • • •

MMI 812 • • • •

MMI 815 • • •

MMG 810 • • • • •

MMG 811 • • • •

TMG 740-2 • • • • • •

TMG 740-3 • • • • • • •

TME 780 • •

SGU 930 (i) • • • • •

DKG 972 • • •

DMG 970 • • •

DMG 971 • • •

DMG 972 • • •

 Varovanje plamena

 Podnožje S98  SatroPen 2 

 Podnožje

 Fotocelica MZ 770 - podaljšana

 Ploščica podnožja PG

 Fotocelica MZ 770 S

Fotocelica MZ 770 - podaljšana

 Fotocelica FZ 711 S (bela/rdeča)  Fotocelica UVZ 780

 Kabel za fotocelico

 Držalo M74
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Kontakti od 1-9:
(za serije TF, TFI, MMI815/816, MMD900, 
MMO/TTO 872/876)

Kontakti od 1-12:
(za serije TF 804/836/ 844-2stop.,DKO/DKW/
DKG in MMG, MMI, MMO/TTO)

PRI TERMINALU SatroPen 2 SO ZA RAZLIKO 
OD PREDHODNIKOV PRIKAZANE VSE NAPAKE 
IN NE SAMO DEL NAPAKE V OBLIKI KODE!

Opremljen z digitalnim ekranom, brezžičen 
prenos podatkov iz avtomatik serije Satronic 
Dxx (mikroprocesor), za ugotavljanje vzroka 
napake.

SatroPen2 se priključi direktno na tipko za 
motnje pri delujočem gorilniku ali ko je že 
v blokadi in nemudoma se prikaže signal 
plamena ali vzrok napake.• 70201 - za TMO

• 70205 - za TMG

Fotocelica ni več dobavljiva. 
Rešitev: fotocelica MZ770 in zamenjava 
avtomatike:
TF801 = TF 830 + MZ770 + kabel
TF802 = TF832 + MZ 770 + kabel

Sonda L=142 mm + kabel

Za uvod kablov. Fotocelica izvedba GIERSCH R20/30, 
sonda L=220 mm + kabel

OPOMBA: Pri naročilu je potrebno navesti tudi izvedbo fotocelice oz. detektorja glede na način vgradnje (radialno, aksialno).

• rdeča UV celica - visoka občutljivost
• bela UV celica - srednja občutljivost
• modra UV celica - nizka občutljivost

• za MZ 770 ravni
• za MZ 770 kotni

11
2

Za večino fotocelic in IRD detektorjev.

Pri naročilu navedite velikost, oz. tip fotoce-
lice oz. detektorja.

Podnožja in fotocelice HONEYWELL (SATRONIC)Krmilne avtomatike HONEYWELL (SATRONIC)

PLINPLIN

NI VEČ DOBAVLJIVO!

2

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Infrardeči detektor - IRD 1010  Držalo UV celice

 Infrardeči detektor - IRD 1020  Daljinska deblokada FR 870

 IRD - kabel  Deblokadni gumb

Stari tip Ustrezen novi tip

TF 701, TF 701 - 1 TF 801 ali TF 802 (2 stop.)

TF 701 B TF 801 ali TF 802 (2 stop.)

TF 704 TF 804

TF 714-1 TF 802

TF 721 + FZ 711 TF 830 ali 832 + MZ 770

TF 821 TF 830

TF 822 TF 832

TF 730-1 TF 830

TF 730-2 TF 832

TF 734 TF 834

TF 740 + FZ 711 TF 840 + MZ 770

TF 734-2 + GZ 770 TF 834E + MZ 770

TTO 750-1 ali 
TTO 810 + FZ 711

TTO 872 + MZ 770

TMO 720 ali 720-2 ali 721 TMO 740/2

GBR 681,TTI 790 MMI 810

 Avtomatika SIEMENS  LOA 21 / 22 Avtomatika SIEMENS  LOA 24

Tip Opis Varovanje 
plamena

LOA 24

2 ventila, predgretje, za hitroparilnike, 
podnapetostna zaščita. 
Pri zamenjavi LOA21 potrebna premos-
titev kontaktov 3 in 8.

QRB..., 
QRC...

 Avtomatika SIEMENS  LOA 26

Tip Opis Varovanje 
plamena

LOA 26
2 ventila, predgretje, možna daljinska 
deblokada v kombinaciji z ARK21A27, 
podnapetostna zaščita.

QRB..., 
QRC...

 Avtomatika SIEMENS  LOA 25

Tip Opis Varovanje 
plamena

LOA 25
2 ventila, predgretje, za toplozračne 
peči, podnapetostna zaščita, 
nadomešča LAB2.

QRB..., 
QRC...

 Avtomatika SIEMENS  LOA 28

Tip Opis Varovanje 
plamena

LOA 28 2 ventila, predgretje, za toplozračne 
peči, podnapetostna zaščita.

QRB..., 
QRC...

 Avtomatika SIEMENS  LMO

Tip Opis Varovanje 
plamena

LMO 14.111 C2 Elektronska, enostopenjska, pri tipu 
LMO14.113 je čas po vžigu 3 sekunde.

QRB..., 
QRC...

LMO 24.111 C2 Elektronska, dvostopenjska, pri tipu 
LMO24.113 je čas po vžigu 3 sekunde.

QRB..., 
QRC...

LMO 24.011 C2 Elektronska, za hitroizparilnike. QRB..., 
QRC...

 Avtomatika SIEMENS  LAL

Tip Opis Varovanje 
plamena

LAL 1.25 Za srednje in velike moči. QRB…

LAL 2.14 2 ventila, krmiljenje loput, 
za hitroparilnike.

QRB..., 
RAR...

LAL 2.25 2 ventila, krmiljenje loput, 
za hitroparilnike.

QRB..., 
RAR...

LAL 2.25 - 110V 2 ventila, krmiljenje loput, 
za hitroparilnike.

QRB..., 
RAR...

LAL 2.65 2 ventila, krmiljenje loput, 
za hitroparilnike. /

 ZA OLJNE GORILNIKE DO 30 kg/h

 ZA OLJNE IN PLINSKE GORILNIKE DO 30 kg/h
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Nadomestilo za IRD 910/911.
Infrardeči detektor, za olje - rumeni ali modri 
plamen; aksialno / levo / desno oko
- modra barva = normalna občutljivost
- bela ali rdeča barva = za posebne namene

• objemka
• prirobnica

Nadomestilo za IRD 920.
Infrardeči detektor, za olje ali plin, z varnost-
nim stikalom - ob izvlečenju iz držala se
detektor izklopi (obvezno uporabljajte držalo 
M93); aksialno / levo / desno oko
- modra barva = normalna občutljivost
- bela ali rdeča barva = za posebne namene

Kabelska daljinska deblokadna enota.

Priključni kabel 90°, L=600 mm Podaljšek (plastični) za deblokadni gumb 
SATRONIC avtomatik.

11
2

 Tabela zamenljivosti starih tipov avtomatik SATRONIC z novimi

Krmilne avtomatike SIEMENSPodnožja in fotocelice HONEYWELL (SATRONIC)

 Pojasnilo

Infrardeči detektor IRD zaznava samo 
utripajočo infrardečo svetlobo plame-
na, ne pa tudi npr. enakomernega 
žarenja šamotne obloge.

Avtomatiki nista več dobavljivi. 
Rešitev: zamenjava je LOA 24.2

NI VEČ DOBAVLJIVO!

NI VEČ DOBAVLJIVO!

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Avtomatika SIEMENS  LGK

Tip Opis Varovanje 
plamena

LGK 16.122. A27 Za olje ali plin, samokontrola varovanja
plamena, za stalno delujoče gorilnike.

QRA5,
 ionizacija

LGK 16.322. A27 Za olje ali plin, samokontrola varovanja
plamena, za stalno delujoče gorilnike.

QRA5, 
ionizacija

LGK 16.335 A27 Za olje ali plin, samokontrola varovanja
plamena, za stalno delujoče gorilnike.

QRA5,
 ionizacija

LGK 16.622 A27 Za olje ali plin, samokontrola varovanja
plamena, za stalno delujoče gorilnike.

QRA5, 
ionizacija

 Avtomatika SIEMENS  LFE

Tip Opis Varovanje 
plamena

LFE 1.8853 Za plinske in kombinirane oljno/plinske
gorilnike s prekinjajočim obratovanjem,
za neomejene moči.

QRA..., 
QRC...

ionizacija

LFE 1.8868 Za plinske in kombinirane oljno/plinske
gorilnike s prekinjajočim obratovanjem,
za neomejene moči.

QRA..., 
QRC...

ionizacija

LFE 1.8892
Za plinske in kombinirane oljno/plinske
gorilnike s prekinjajočim obratovanjem,
za neomejene moči.

QRA..., 
QRC...

ionizacija

 Avtomatika SIEMENS  LEC

Tip Opis Varovanje 
plamena

LEC 1.8853. A27 Za nadzor dveh in več plamenov, za
neomejene moči. /

 Avtomatika SIEMENS  LMO

Tip Opis Varovanje 
plamena

LMO 44.255 C2 Elektronska, za toplozračne grelnike,
zamenjava za LOA44.252A27

QRB..., 
QRC...

 Fotocelica SIEMENS  QRB 1

 Fotocelica SIEMENS  QRB 1 A - Weishaupt

 Fotocelica SIEMENS  QRB 1 B - Weishaupt

 Fotocelica SIEMENS  QRB 1 + čep

 ZA OLJNE IN PLINSKE GORILNIKE NAD 30 kg/h

 FOTOCELICE

 Fotocelica SIEMENS  QRB 3

 Fotocelica SIEMENS  QRA 2.9

 Fotocelica SIEMENS  QRA 10.M.C

 Fotocelica SIEMENS  QRA 55.

 Fotocelica SIEMENS  QRB 1 B - Bentone

 Fotocelica SIEMENS  QRC 1 A1

 Fotocelica SIEMENS  QRA 2

 Fotocelica SIEMENS  QRA 10.C

 Fotocelica SIEMENS  QRA 53.

 Fotocelica SIEMENS  RAR 9

 Držalo fotocelice SIEMENS
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Fotocelica (radialno + aksialno) brez čepa, 
za avtomatike LAL, LOA:
• črna = normalna občutljivost QB1A-
A070B70A
• rdeča = visoka občutljivost QRB1B-
A070B70A

Za WL 30, 24131012012.

• Za WL5, 24105012022
• Za WL 10/15/20, starejši letniki, 
14201312142

Fotocelica (radialno + aksialno) s čepom, za 
avtomatike LAL, LOA:
• črna = normalna občutljivost QB1A-
A033B40B
• rdeča = visoka občutljivost QRB1B-
A033B40B

1
2

Fotocelice SIEMENSKrmilne avtomatike SIEMENS

Kovinsko ohišje, normalna občutljivost.

UV detektor, kratka izvedba.

UV detektor, ALU ohišje, visoka občutljivost.

UV detektor, za avtomatike LGK 16L...LGI 16, 
za stalno obratovanje.

Za Bentone B 10, CTC QRB1B-C036B40A.

UV detektor, za modroplamenske gorilnike.

UV detektor, normalna občutljivost.

UV detektor, ALU ohišje, normalna občutlji-
vost.

UV detektor, za avtomatike LGK 16...LGI 16, 
za stalno obratovanje.

Selenska fotocelica. 
Zamenjava za RAR 7 in RAR 8.

Plastično, pri naročilu navedite tip fotocelice.

2

1

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Avtomatika SIEMENS  LFE

Tip Opis Varovanje 
plamena

LFE 10 Nadzor plamena, za plinske in 
kombinirane gorilnike. ionizacija

 Avtomatika SIEMENS  LFL

Tip Opis Varovanje 
plamena

LFL 1.148 Možnost priključitve dveh nadzorov 
plamena. ionizacija

LFL 1.322 Ventil za vžigalni plamen + 2 ventila. ionizacija, 
UV (QRA...)

LFL 1.333 Ventil za vžigalni plamen + 2 ventila. ionizacija, 
UV (QRA...)

LFL 1.333 110 V ionizacija, 
UV (QRA...)

LFL 1.335 Gorilniki 2-stop./modulirani + 2 ventila. ionizacija, 
UV (QRA...)

LFL 1.635 Isto kot 1.322, čas predpihovanja 67 
sekund.

ionizacija, 
UV (QRA...)

 Avtomatika SIEMENS  LME

Tip Opis Varovanje 
plamena

LME 21.xxx
(zamenjava za
LGB in LMG)

Digitalna, za 1-/2 stopenjske plinske 
ali oljno-plinske gorilnike, do 350 kW, 
ionizacija ali UV v povezavi z AGQ2…
A27, prepihovanje pri mali moči.

ionizacija, 
UV 

QRA+AGQ1.1

LME 22.xxx
(zamenjava za
LGB in LMG)

Digitalna, za 1-/2 stopenjske plinske 
ali oljno-plinske gorilnike, do 350 kW, 
ionizacija ali UV v povezavi z AGQ2…
A27, prepihovanje pri nazivni moči.

ionizacija, 
UV 

QRA+AGQ1.1

 Avtomatika SIEMENS  LMG

Tip Opis       

LMG 21.330 model v opuščanju

LMG 22.330 model v opuščanju

 Avtomatika SIEMENS  LGB

Tip Opis

LGB 21.33 model v opuščanju

LGB 22.33 model v opuščanju

 ZA PLINSKE IN OLJNE GORILNIKE  Avtomatika SIEMENS  W-FM - Weishaupt

Tip Opis Varovanje 
plamena

W-FM 05 (600470) Weishaupt LMO 82.110, 1-stopenjski, 
WL5-B/10/20, WG5/10/20

ionizacija,  
(QRB..)

W-FM 10 (600475) Weishaupt LMO 82.120, 2-stopenjski, 
WL10-D/20-C, WG10-D/20-C

ionizacija,  
(QRB..)

W-FM 20, 21, 24

 Avtomatika SIEMENS  AGK - Weishaupt

Tip Opis Varovanje 
plamena

AGK85.22(600531) Weishaupt konzola, WL10-A do WL30-A. /

AGK 820.01 Weishaupt konzola, WG10-A do WG20-A. /

AGK86.10(600532) Weishaupt konzola, WG30-A. /

 Priključna konzola W-FM - Weishaupt
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POGOJNO DOBAVLJIVO!

POGOJNO DOBAVLJIVO!

Krmilne avtomatike SIEMENS

POGOJNO DOBAVLJIVO!

Krmilne avtomatike in podnožja SIEMENS

Omogoča zamenjavo avtomatik W-FM 20, 21, 
24 (modeli v opuščanju) za avtomatiko W-FM 
25. Zamenjava je možna le preko te konzole 
in ne direktno.

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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https://termocenter.si/


 Ploščica za uvod kablov AGK 65

 Držalo kablov AGK 66

 Podnožje avtomatike AGM 4 104 1345 0

 Podnožje avtomatike AGK 11  Podnožje avtomatike AGM 16

 Podnožje avtomatike AGM 4 104 9055 0

 Adapter KF 8819

 Adapter KF 8852

 PODNOŽJA IN ADAPTERJI

STARI TIP LMG... NOVI TIP LME...

LMG21.130B27 LME21.130A2

LMG21.230B27 LME21.230B2

LMG21.330B27 LME21.330A2

LMG21.350B27 LME21.350A2

LMG21.550B27 LME21.550A2

LMG22.130B27 LME22.131A2

LMG22.230B27 LME22.232A2

LMG22.233B27 LME22.233A2

LMG22.330B27 LME22.331A2

LMG25.230B27 LME39.100A2

LMG25.330B27 LME39.100A2

LMG25.350B27 LME39.100A2

LMG49.030B27 LME39.400A2

LMG49.031B27 LME39.400A2

STARI TIP LGB... NOVI TIP LME...

LGB21.130A27 LME21.130A2

LGB21.230A27 LME21.230A2

LGB21.330A27 LME21.330A2

LGB21.350A27 LME21.350A2

LGB21.550A27 LME21.550A2

LGB22.130A27 LME22.131A2

LGB22.230B27 LME22.231A2

LGB22.330A27 LME22.331A2

LGB32.330A27 LME23.331A2

LGB32.350A27 LME23.351A2

LGB41.255A27 LME44.056A2

LGB41.258A27 LME44.057A2

Tip Napetost Št.
Stopenj

Poraba
gorilnika

1) Oddaljeno
resetiranje

tw
max

t1/ t2’
min.

TSA
maks

t3
min

t3n
maks.

t4
min.

Ustrezen tip
LOA avtomatike 4)

LMO14.111B2 AC 230V 1 30 kg/h - - 5 s 15 / 16 s 10 s 15 s 10 s  - LOA24.171B27
LOA26.171B27 2)

LOA36.171A27 2)

LMO14.111B1 AC 110V 1 30 kg/h - - 5 s 15 / 16 s 10 s 15 s 10 s - LOA24.171B17

LMO14.113B2 AC 230V 1 30 kg/h - - 5 s 15 / 16 s 10 s 15 s 10 s - LOA24.173A27 3)

LMO24.111B2 AC 230V 2 30 kg/h - - 5 s 15 / 16 s 10 s 15 s 10 s - LOA24.171B27
LOA26.171B27 3)

LOA36.171A27 3)

LMO24.111B1 AC 110V 2 30 kg/h - - 5 s 15 / 16 s 10 s 15 s 10 s - LOA24.171B17

LMO24.113B2 AC 230V 2 30 kg/h - - 5 s 15 / 16 s 10 s 15 s 10 s -  LOA24.173A27 3)

LMO24.255B2 AC 230V 2 30 kg/h - - 5 s 25 / 26 s 5 s 25 s 5 s - -

IZVEDBA ZA PARNE KOTLE

LMO24.011B2 AC 230V 2 30 kg/h - - 5 s 5 / 6 s 10 s 5 s 10 s - LOA24.571C17

PRIMERNO ZA TOPLOZRAČNE GRELNIKE

LMO44.255C2 AC 230V 2 30 kg/h - - 5 s 25 / 26 s 5 s 25 s 5 s - LOA44.252A27

 Primerjalna tabela za zamenjavo avtomatik SIEMENS tipa LOA z aktulanimi LMO

 Primerjalna tabela za zamenjavo avtomatik SIEMENS tipa LGB in LMG z aktulanimi LME

Varnostni čas vžiga
Čakalni čas
Predizpihovalni čas
Izpihovalni čas
Čas po vžigu
Interval med "BV1" do "BV2"
Premostitveni kontakt za oljni predgrelnik
Ni "SA" funkcije
V primeru zamenjave moramo na vžigalnem transformatorju prevezati kontakt 7 (LOA...) s kontaktom 6 (LMO)
LMO... lahko zamenja LOA..., ampak moramo slediti navodilom v podatkovnih listih avtomatik

TSA
Tw
t1
t1’
t3n
t4
1)

2)

3)

4)

LEGENDA
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Ploščica za uvod kablov - za podnožje AGK 11.

Držalo kablov - za podnožje AGK 11.

Podnožje za LAL...

Podnožje za avtomatike LOA..., LGB..., LGA..., 
LOB...

Podnožje za LOK 16...

Podnožje za LFL 1....

Adapter LAB...> LOA... , LAI...(razen 12.1) > 
LOA...

Adapter LFI7...> LGB 21.

 Ob zamenjavi LMG… z LME… in LGB z LME avtomatiko moramo zamenjati tudi UV adapter-ojačevalec AGQ1…A27 z AGQ3…A27.

Krmilne avtomatike SIEMENSKrmilne avtomatike in podnožja SIEMENS

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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AVTOMATIKE DANFOSS SO POGOJNO ŠE DOBAVLJIVE. 
VEČINOMA JIH LAHKO ZAMENJAMO S SIEMENS AVTOMATIKAMI, SAJ SO MEDSEBOJNO KOMPATIBILNE.

Koda Tip Prepihovanje Povžigalni čas Varnostni čas Interval V1-V2

057H8102 OBC 82.10 13 s 15 s 10 s 15 s

057H8103 OBC 82.11 6 s 20 s 7 s 20 s

057H8105 OBC 84.10 25 s 2 s 5 s 5 s

BHO11.1 / BHO12.1 Nadomestilo je SERVISNI SET + avtomatika OBC 82.10

BHO61 / BHO62 Nadomestilo je avtomatika OBC 82.10

BHO64 / BHO 74.10 Nadomestilo je avtomatika OBC 84.10

BHO71.10 / BHO72.10 Nadomestilo je avtomatika OBC 82.10

 Fotocelice DANFOSS

Koda Tip Občutljivost na 
svetlobo

Kabel
(mm) Ohišje

057H7281 LD Normalna 500 kratka

057H7279 LD Normalna 780 dolga

057H7293 LDS Visoka 600 kratka

057H7294 LDS Visoka 600 dolga

 Držala fotocelice DANFOSS

Koda Opis

057H7270 Držalo

057H7271 Držalo

057H7272 Objemka za fotocelico pri držalu 057H7270

 Avtomatika DANFOSS

 Zamenjava starih tipov Danfoss avtomatik z novimi

 Servisni set DANFOSS

 Podnožje DANFOSS  057H7210

 Sprednja ploščica podnožja DANFOSS - 057H7211

 AVTOMATIKA ZA OLJNE GORILNIKE DO 30 kg/h

 Plinske avtomatike HONEYWELL

Tip Opis

S4560x xxxx navedite točno oznako.

S4561x xxxx navedite točno oznako.

S4563x xxxx navedite točno oznako.

S4565x xxxx navedite točno oznako. Za ventile CVI (VK41...).

S4565x xxxx navedite točno oznako. Za ventile CVI (VK41...).

S4570xx xxxx navedite točno oznako.

 Avtomatika ABM09 - 3980D830

Tip Opis gorilnika

nov model: ABM09
star model: DBM13, serija PBM, tip PB1

• SUN P7/12, Ferroli 
• MIKRO P7/12, Fer 
• ECO 3/4, Lamborghini

 Fotocelica - 39833300

Tip Opis gorilnika

Fotocelica (39833300)
• SUN P7/12, Ferroli 
• MIKRO P7/12, Fer 
• ECO 3/4, Lamborghini

 Avtomatika CB

Tip Opis gorilnika

CB SBB3.2 20A PV 20a / 30a, Pelltech

 Avtomatika CB

Tip Opis gorilnika

CB SBB3.2 100A PV 100a / 180a, Pelltech

 Fotocelica

Tip Opis gorilnika

PV 20a / 30a, PV 100a / 180a, Pelltech

 AVTOMATIKE PLINSKE HONEYWELL

 AVTOMATIKE IN FOTOCELICE ZA PELETNE GORILNIKE
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Vsebuje: fotocelica, prirobnica, zatezni 
obroček, podnožje, ploščica podnožja.

12 kontaktov.

• ABM09 - nov model
(star model: DBM13, serija PBM, tip PB1)

1

1

2

PELETI
PELETI

PELETI
PELETI

PELETI

Krmilne avtomatike(plin, peleti)Krmilne avtomatike, podnožja in fotocelice DANFOSS

PLIN

LD LDS 1 2

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

G22 Elektronska, brez predgretja, enostopenjska.

G22/Z Elektronska, s predgretjem, enostopenjska, zamenjava 
za G33.

 Avtomatika BRAHMA GR

Tip Opis

GR1 1=1-stop; 2=2-stop, TW10, TS10, moči ≤ 300 kW, 
zamenjava za FR1/FR2

GR2 1=1-stop; 2=2-stop, TW10, TS10, moči ≤ 300 kW, 
zamenjava za FR1/FR2

 Avtomatika BRAHMA VM

Tip Opis

VM41 TW30, TS3, moči ≤ 120 kW, varovanje z elektrodo.

VM42 TW30, TS3, za neomejene moči , varovanje z elektrodo.

 Avtomatika BRAHMA OR

Tip Opis

OR1 Elektronska (1=1-stop, ≤ 300kW; 2=2-stop ≤ 300kW; 
3B=2-stop, > 300kW).

OR2 Elektronska (1=1-stop, ≤ 300kW; 2=2-stop ≤ 300kW; 
3B=2-stop, > 300kW).

OR3B Elektronska (1=1-stop, ≤ 300kW; 2=2-stop ≤ 300kW; 
3B=2-stop, > 300kW).

 Avtomatika BRAHMA GF 2

Tip Opis

GF 2 Elektronska, dvostopenjska, 
tudi namesto GF3 (toplozračni grelniki).

 Avtomatika BRAHMA OS1/P

Tip Opis

OS1/P Elektronska, enostopenjska TV 10s, TS10,
nadomestilo za OF1.

 AVTOMATIKE BRAHMA ZA OLJNE GORILNIKE DO 30 kg/h 

 AVTOMATIKE BRAHMA ZA PLINSKE VENTILATORSKE ENOSTOPENJSKE GORILNIKE 

 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

AT5 / TR Tristopenjska, za atmosferske gorilnike, 
TR = s transformatorjem.

 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

CE 191.X Enostopenjska, za atmosferske gorilnike, 
brez ventilatorja.

 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

SM 152.x Dvostopenjska, za atmosferske gorilnike.

 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

SR 3 Enostopenjska, za ventilatorske gorilnike.

 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

VE 3.2 /3.2 T Enostopenjska, za ventilatorske gorilnike.

 Avtomatika BRAHMA

Tip Opis

CM 31/F Enostopenjska, za atmosferske gorilnike z ventilatorjem.

CM 191.x Enostopenjska, za atmosferske gorilnike brez ventila-
torja.

CM 391.x Enostopenjska, za atmosferske gorilnike z ventilatorjem.

 Fotocelica BRAHMA  FC7 R / A / V  Fotocelica BRAHMA  FC8 R / A / V

 AVTOMATIKE BRAHMA ZA PLINSKE GORILNIKE 

 FOTOCELICE BRAHMA
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Radialna, za avtomatike G22/GF2(3)/G33; 

• rdeča = R (normalna občutljivost)
• modra = A (višja občutljivost)
• zelena = V (nižja občutljivost)

Aksialna, za avtomatike G22/GF2(3)/G33; 

• rdeča = R (normalna občutljivost)
• modra = A (višja občutljivost)
• zelena = V (nižja občutljivost)

PLIN

PLIN

PLIN

PLIN

PLIN

PLIN

Krmilne avtomatike in fotocelice BRAHMAKrmilne avtomatike BRAHMA

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
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 Fotocelica BRAHMA  FC11 R / A

 Fotocelica RIELLO - 3002280

 Fotocelica RIELLO - 3007839

 Fotocelica RIELLO - 3008679

 Fotocelica BRAHMA  FC13 R / A

 Podnožje BRAHMA  G

 Avtomatike RIELLO

Koda Tip Opis

3001132 520 SE 520 SE = (530 SE + tuljava 3002279)

3001168 550 SE npr. GULLIVER-BLU

3001153 525 SE / 5 npr. R40-G

3001156 530 SE npr. R40 brez predgretja

3001158 531 SE npr. R40 s predgretjem

3001139 RMG 509 SE npr. GAS3

3001174 552 SE npr. GULLIVER brez predgretja

3001175 553 SE npr. GULLIVER s predgretjem

3008850 555 SE

3013073 RMG 88.62 npr. RIELLO40 FS10,20

3002949 MG 569 npr. GULLIVER BS1,2,3

3008722 553U npr. BINOMIO 24,32 A,K,R

3001150 503 SE npr. PRESS 1,2,3 G

 AVTOMATIKE IN FOTOCELICE RIELLO 

Po naročilu dobavljamo tudi vse druge tipe avtomatik in fotocelic, različnih proizvajalcev!

 Avtomatika CROUZET

Tip Opis

85.201.033 Avtomatika za UV nadzor plamena.

85.208.503 Avtomatika za nadzor plamena z ionizacijo.

 UV dioda CROUZET

Tip Opis

85.207.101 HV1 UV dioda za UV-ojačevalec, L=70 mm.

85.207.102 HV2 UV dioda za UV-ojačevalec, L=120 mm.

85.207.103 HV3 UV dioda za UV in ion. ojačevalec, L=70 mm.

 AVTOMATIKE IN FOTOCELICE CROUZET
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Radialno-aksialna, 
za avtomatike: OR1, OR2, OR 5, FR1, FR2;

• rdeča = R (normalna občutljivost)
• modra = A (večja občutljivost)

Fotocelica (natična - 520,530,531...).

Fotocelica GULLIVER.

V opuščanju. V opuščanju.

Fotocelica BINOMIO (npr. 24,32 A,K,R).

Radialno-aksialna, 
za avtomatike: OR1, OR2, OR 5, FR1, FR2;

• rdeča = R (normalna občutljivost)
• modra = A (večja občutljivost)

Za avtomatike G22, G33.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Krmilne avtomatike CROUZETKrmilne avtomatike, podnožja in fotocelice BRAHMA, RIELLO

POGOJNO DOBAVLJIVO!

POGOJNO DOBAVLJIVO!

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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EBI EBI M EBI 1P
a+b a+b+c b+c

• a = sekundar levi
• b = sekundar desni
• c = ozemljitveni kontakt

Opomba:
Vžigalni transformatorji serije 052L.... niso več 
v proizvodnem programu. Kot zamenjavo lahko 
uporabite Danfoss-ov elektronski
transformator tip EBI.
Možna je montaža pod podnožje avtomatike.

Koda Tip Zamenjava za: Vžigalna napetost
[kW]

Vžigalni tok 
[mA] Izvedba ED v 3 minutah Frekvenca 

[Hz]

052F4030 EBI4
0030, 0034, 0037, 0074, 0075, 4032, 
4037,4038, 4041, 4042, 4043 
+ nov kabel 3-polni

15 40 2 polni

33% pri 35°C,
20% pri 60°C

50 - 60

052F4031 EBI4 0036, 0058 15 40 2 polni 50 - 60

052F4045 EBI4 M S 0033, 0035, 0050, SIEMENS TQO31 2 x 7,5 48 2 polni 50 - 60

052F4046 EBI4 1P S 0040, 4040, 4050 + nov kabel 3-polni 12 48 1 polni 50 - 60

052F4035 EBI4 CM 0078 + nov kabel 3-polni 2 x 7,5 30 2 polni 100% 50 - 60

052F4047 EBI4 CMS Univerzalni s priključkom 
za ozemljitev. 2 x 7,5 30 2 polni 100% 50 - 60

 Vžigalni transformator DANFOSS

 Priključni kabel DANFOSS - 052F5052  Priključni kabel DANFOSS - 052F2132
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 Kaj je FAKTOR PREKINJANJA ali DUTY FACTOR (%ED)?

Kabel, 3 kontakti v vrsti.
Za primar, 750 mm, 3 x 0,75 mm2.

Kabel, 3 kontakti v trikot.
Za primar, 330 mm, 3 x 0,75 mm2.

Vžigalni transformatorjiVžigalni transformatorji

Na skicah so različni tipi priključkov na sekundarni strani transfor-
matorja, ki jih uporablja večina proizvajalcev vžigalnih transforma-
torjev (npr.: Danfoss, AEG, May&Christe, TRAFO-UNION, F.I.D.A.).  
Primarna napetost 230 V.

• tip A = priključek z matico
• tip B = vtikač Ø 6,4 mm
• tip C = konica z navojem
• tip D = vtikač Ø 4 mm

V primeru, da nimate na voljo tipa in številke transformatorja, je potrebno pri izbiri vedeti:
- električno moč: 110/220 V - 220 V - 220/380 V (lead ali AMP vtikač)
- z ali brez pritrditvene plošče ali vijaka
- interaksialna distanca ali visokonapetostni konektor: bočno ali pravokotno
- število izhodov: 1 ali 2
- izhodna napetost (primer: 2 x 5000 V ali 1 x 8000 V)
- tip priključka na strani visoke napetosti
- faktor prekinjanja (duty factor) [%ED]: 10% - 20% - 33% - 60% - s stalnim obratovanjem 100%

Je čas v % primerjan z enoto časa, ki ga da OEM transformator (običajno 3 min), v času katerega izhodna 
moč sekundarja ostaja stabilna. Po tem času moč popusti.

Primer: 
Cikel prekinjanja transformatorja 100 %, dela stalno brez sekundarne izhodne moči.
Cikel prekinjanja transformatorja 50 % v primerjavi s 3 min, zagotavlja pravo sekundarno moč v času 90 s, 
po tem času moč popusti.
Cikel prekinjanja transformatorja 50 % v primerjavi s 3 min, zagotavlja pravo sekundarno moč v času 60 s, 
po tem času moč popusti.

Gre za izjemno pomembno informacijo. Ko avtomatika začne vžig transformatorja, cikel prekinjanja trans-
formatorja ne sme biti daljši od cikla prekinjanja programa.

Primer:
LOA 24 - programski cikel zažene transformator tik preden se prvi elektro ventil odpre (predvžig), nato se 
odpre (vžig) in transformator deluje vse dokler se drugi elektro ventil ne odpre (po vžigu). Dolžina pro-
gramskega cikla je 33 sekund. Ob izbiri transformatorja s faktorjem prekinjanja (duty factor) 8 % (14,4 s) ali 
10 % (18 s) je cikel prekratek.

 Informacija

 Želite zamenjati vžigalni transformator?

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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 Priključni kabel SATRONIC - 7293001  Priključni kabel SATRONIC - 7283001

 Končnik visokonapetostnega kabela SATRONIC - 74993

Tip Značilnosti Opis

ZT 931* Prim.: 220/240 V; 0,25 A; 50/60 Hz
Sek.: 1x14 kV, ED 33% v 3 min.

Elektronski, visokofrekvenčni, 1-polni, za plinske ventilatorske gorilnike poljubnih moči, 
možna vgradnja pod podnožje avtomatike, nadomešča ZT812, ZT812B.

ZT 930* Prim.: 220/240 V; 0,25 A; 50/60 Hz
Sek.: 2x7 kV, ED 33% v 3 min.

Elektronski, visokofrekvenčni, 2-polni, za oljne, plinske in kombinirane gorilnike poljubnih moči, 
možna vgradnja pod podnožje avtomatike, nadomešča ZT801, ZT900.

 Vžigalni transformator SATRONIC

Tip Opis

ZT 801 Ni več v programu, naslednik ZT 930.

ZT 812 Ni več v programu, naslednik ZT 931.

 Vžigalni transformator SATRONIC

Tip Opis

ZT 870 Elektronski, visokofrekvenčni, za atmosferske plinske 
peči, 1-polni, sek.: 16 kV ampl., ED 50% v 3 min.

 Vžigalni transformator SATRONIC

Tip Opis

BRAHMA T8 2-polni sek: 2x6,5 kV, 230 V, ED 33%

 Vžigalni transformator BRAHMA

Tip Opis

COFI TRK1-30CVD Elektronski, 2-polni, sek: 2x12 kV,100%, za REMKO.

 Vžigalni transformator COFI

Tip Opis

FIDA COMPACT 10/20 CM 33 Prim. 230 V, 2-polni, sek.: 2x5 kV, 
ED 33% 3 min.

FIDA COMPACT 8/10-100 Prim. 230 V, 2-polni, sek.: 2x4 kV, 100%.

 Vžigalni transformator FIDA

Tip Opis

UNION ZM 20/14 698 2-polni, sek: 2x7 kV, 230 V, ED 33%

UNION ZM 20/14 414 2-polni, sek: 2x7 kV, 230 V, ED 33%

 Vžigalni transformator UNION

Tip Opis

COFI TRE 820 2-polni, sek.: 2x4 kV, 20 mA, 20% ED 3min

COFI TRE 820 P 1-polni, sek.: 1x8 kV, 20 mA, 20% ED 3min

COFI TRS 820 P 1-polni, sek.: 1x8 kV, 20 mA, 25% ED 4 min

COFI TRS 830 P 1-polni, sek.: 1x8 kV, 30 mA, 25% ED 4 min

 Vžigalni transformator COFI

Tip Opis

COFI TRS 1020 2-polni, sek: 2x5 kV, 25% ED 3 min

COFI TRS 1030 2-polni, sek: 2x5 kV, 25% ED 3 min

COFI TRS G 1020 C 2-polni, sek: 2x5 kV, ED 100 %

COFI TRS 818 PC 1-polni , sek: 1x8 kV, 100 % ED 
(za trajno obratovanje)

COFI TRS 818 C 2-polni, sek: 2x4 kV, ED 100 %

 Vžigalni transformator COFI

Tip Opis

BRAHMA TC1 L, TC1 S Elektronski, 1-polni, sek: 1x15 kV, ED 50% 3 min.

BRAHMA TC2 S, TC2 L Elektronski, 2-polni, sek: 2x12 kV, ED 50% 3 min, 
za BALTUR, s kablom.

BRAHMA TC2 STPAF Elektronski, 2-polni, sek: 2x12 kV, ED 50% 2 min, 
3-kotni priključek primar.

 Vžigalni transformator BRAHMA
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Za 220 V - za ZT 870. Za 220 V - za ZT 930 / 931*.

*Pri naročilu ZT 930 / ZT 931 je potrebno navesti način priklopa visokonapetostnih kablov in sicer:
  - na natič 1 mm: ZT930 artikel 13121, ZT931 artikel 13131
  - na natič 4mm ZT930 artikel 13124, ZT931 artikel 13134

Pri priklopu na natič 1 mm potrebujemo še končnike za visokonapetostni kabel - artikel 74993.

Za priklop visokonap. kablov na trafo:
ZT 930 Art. 13101 in ZT 930 Art. 13121

POGOJNO DOBAVLJIVO!

POGOJNO DOBAVLJIVO!

POGOJNO DOBAVLJIVO!

Vžigalni transformatorjiVžigalni transformatorji

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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KLASIČNE TRANSFORMATORJE VEDNO BOLJ OPUŠČAJO. 
Nadomeščajo jih sodobni elektronski transformatorji, ki so manjši po dimenzijah, masi ter unčikovitejši.

Tip Značilnosti Opis

W-ZG 01/V Prim.: 230 V, 50/60 Hz
Sek.: 2x9 kV, 20 mA, ED 33% v 3 min 603221

Elektronski, visokofrekvenčni, 2-polni, za oljne, plinske in kombinirane gorilnike poljubnih 
moči, za gorilnike Weishaupt.

W-ZG 02 Prim.: 230 V, 50/60 Hz
Sek.: 2x9 kV, 20 mA, ED 100% 603203

Elektronski, visokofrekvenčni, 2-polni, za oljne, plinske in kombinirane gorilnike poljubnih 
moči, za gorilnike Weishaupt.

 Vžigalni transformator WEISHAUPT

Tip Opis

ZA 20 100 E 2-polni, sek.: 2x5 kV, ED 33%, 230 V, s pritrdilno ploščo

 Vžigalni transformator

Tip Opis

ZA 23 100 E 2-polni, sek.: 2x5kV, ED 33%, 230 V

 Vžigalni transformator

Tip Opis

ZA 23 075 2-polni, sek.: 2x3,75 kV, ED 20%, 230 V

 Vžigalni transformator

Tip Opis

ZM 20/10 367 Prim. 230 V, 2-polni, sek.: 2x5 kV, ED 33% 3 min

 Vžigalni transformator

Tip Opis

Z 11 100 E Za trajno delovanje, 2-polni, sek.: 2x5kV, ED 100%, 230 V

 Vžigalni transformator

Tip Opis

Z 10 100 E Za trajno delovanje, 2-polni, sek. 2x5kV, ED 100%, 
s pritrdilno ploščo, sek. priključek spodaj.

 Vžigalni transformator

 Priključni kabel

 Kabel - vezni člen

 Kabel čeveljčki

 Visokonapetostni kabel

 Visokonapetostni kabel

 Visokonapetostni kabel
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1

2

• za 220 V, z vtikačem, FIDA-3 kotni priključek
• za MV/TRAFO: za 220 V, z vtikačem, 
   L=500 mm

Obojestransko z navojem, za povezavo dveh 
kablov Ø 7 mm; uporaben tudi za odpravo 
motenj.

• D=4 mm
• D=6,3 mm
• D=6,3 mm - kotni

Za sekundar ali elektrode.

Silikonski, Ø 7 mm, rdeči, max. 180°C.

Prodaja na tekoči meter.

Teflonski, Ø 2,4 mm, prozoren, max. 200°C.

Prodaja na tekoči meter.

Teflonski / silikonski, L=500 mm.
Priključki:
• 4 mm x 4 mm 
• 4 mm x 6,3 mm

Dimenzijo priključkov navesti ob naročilu.

Vžigalni transformatorjiVžigalni transformatorji

1

1

1

2

3

2
3

2
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Tip Priključki Napetost [V] Moč [W]

121K 1/4”NN x 1/4”NN 220 14

122K 8363 1/4”NN x 1/4”NN 220 14

Tip Priključki Napetost [V] Moč [W]

E 7 / T (NC) 1/8”ZN x 1/8”ZN 220 12

E 7 / C (NC) 1/8”ZN x 1/8”NN 220 12

Tip Priključki Napetost [V] Moč [W]

121C2323 (WH) 1/8”NN x 1/8”NN 220 9

121K2423 
(WH 604603) 1/8”NN x 1/8”NN 220 19

122K9321 
(WH 604598) NO 1/8”NN x 1/8”NN 220 19

121K6220 
(WEISHAUPT) 1/4”NN x 1/4”NN 220 20

 Magnetni ventil LUCIFER

 Magnetni ventil BRAHMA

 Magnetni ventil LUCIFER

 Tuljava za mag. ventil LUCIFER - 481044

 Konektor za LUCIFER - 481044

 Tuljava za mag. ventil BRAHMA E7 s kablom

 Tuljava za mag. ventil LUCIFER - (WH 604553)

 Priključni kabel za mag. ventil RAPA

Tip Priključek Nazivni 
premer Tlak Kv vrednost Max. 

pretok

BV 01 L2 G 1/8” 2 mm 0-24 bar 1,4 l/min 3,0 l/min 
(210 kg/h)

BV 01 L2 G 1/4” 2 mm 0-24 bar 1,4 l/min 3,0 l/min 
(210 kg/h)

Tip Priključek DN
[mm] Tlak [bar]

Kv vrednost
[m3/h]

AV 102 G 3/8” 10 -0,6 - 4 1,8

AV 131 G 1/2” 13 -0,6 - 4 3,5

AV201 G 3/4” 20 -0,6 - 10 8,6

Tip Priključek DN
[mm] Tlak [bar]

Max. pretok
[m3/h]

HSV 04 G 3/8” 10 -0,9 - 3 0,12

 Magnetni ventili RAPA  Magnetni protiizlivni ventili FEMA

 Magnetni protiizlivni ventili RAPA

Tip Napetost [V] Moč [W]

M13 220 8

M13 24 11

M20 220 14

 Tuljava za mag. ventile RAPA
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• 220 V, 14 W

• 220V

• 220 V, 12 W

• 220 V, 9 W

• 220 V

Po DIN EN ISO 23553-1 dovoljeni kot varnos-
tni zaporni element za EL kurilno olje.
Prehodni ventil 2/2, 230 V AC / 50 Hz, NC, 
100%ED, IP65.

Po DIN EN ISO 23553-1 dovoljeni kot varnos-
tni zaporni element za EL kurilno olje.
Varovanje proti izlitju do 3 m višine.
Prehodni ventil 2/2, 230 V AC / 50 Hz, NC, 
100%ED, IP65.

• 220V / 8W

Direktno krmiljeni magnetni ventili RAPA 
serije BV 01 so namenjeni za uporabo na 
oljnih gorilnikih manjših in srednjih moči. Za 
zaščito pred nečistočami v olju imajo vgraje-
no sito. Na izbiro imamo tri vrste magnetnih 
tuljav. Ventili so preizkušeni po DIN 32725 in 
primerni kot varnostni zaporni element za EL 
kurilno olje. Uporabni tudi za vodo ali zrak. 
Brez napetosti zaprt (NC).

Magnetni ventiliMagnetni ventili
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 Črpalni agregat ECKERLE SK 9 E / FP 8 E  Črpalni agregat ECKERLE KD 10 z vgrajeno ekspanzijo

 OSKRBOVALNI AGREGATI – enojni manjših kapacitet

 Enojni oskrbovalni agregat 50 l/h  Enojni oskrbovalni agregat 120 l/h

 Oskrbovalni agregat - sesalni BSVA-V 2.0

 OSKRBOVALNI AGREGATI – enojni in dvojni

 Oljna ročna prečrpovalna črpalka 120 l/h
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Z elektromagnetno batno nihajno črpalko, 
nastavljiva v 4 stopnjah, nastavljiva kapaciteta 
4 do 12 l/h (Htl=15 m, Hses=3 m).

- avtomatsko uravnavanje tlaka
- prelivni ventil
- varnostni sistem lovljenja olja
- odzračevalna, praznilna in filtrirna enota

Stikalna plošča dveh variantah – preureditev 
s preklopom:
• standardno: tip SK 9 E – za eno ali več 
oljnih peči, trajno delovanje agregata v kurilni 
sezoni
• možen preklop na tip FP 8 E – za oljne 
gorilnike (enosmerni način) in za uparjevalne 
gorilnike,  agregat ne deluje stalno ampak se 
vključuje po potrebi.
Vgradnja protipovratnega ventila v sesal-
ni vod ni potrebna. Ventil je že vgrajen v 
agregatu.

Z vgrajeno elektromagnetno batno nihajno
črpalko z manometrom:
- kapaciteta 14 l/h, Htl=14 m, Hses=3 m, 
- priključek 8 x 1 mm.

• s črpalko DELTA
• s črpalko SUNTEC

Za EL kurilno olje, kompaktna izvedba elektro 
motor + zobniška črpalka, možna uporaba v 
dvocevnih ali enocevnih sistemih,
priključki 1/4", tlačni 1/8".

• s črpalko DELTA
• s črpalko SUNTEC

Za EL kurilno olje, kompaktna izvedba elektro 
motor + zobniška črpalka, možna uporaba v 
dvocevnih ali enocevnih sistemih,
priključki 1/4", tlačni 1/8".

Sesalni agregat BSVA-V 2.0 za montažo 
neposredeno ob gorilniku. Sesalna višina 
do 9,5 m, horizontalna dolžina do 200 m. Za 
gorilnike moči do 50 kW. 

Agregat serijsko vsebuje:
- oljni filter z vgrajenim magnetnim ventilom
- priklop sesalne cevi 3/8" (priložene prikl-
jučnice 8/10/12 mm)
- priklop za gibljive cevi gorilnika 2 x 3/8"
- vtikač 7-polni ožičen
- kabel 2 m
- lovilno posodo z javljalnikom puščanja in 
pritrdilni material

Za kurilno olje, dizel, z avtomatsko zaporo pre-
toka 15 l/min (0,1 l/poteg), višina sesanja do 
2 m, komplet s cevjo cca. 1,5 m in priklopom 
G 11/2" oz G 2" - npr. za na sod, navesti ob 
naročilu.

Tip Opis

FKJ 4 120 l/h, dovod/povratek: 1/4 , tlak: 1/8"

FKJ 6 200 l/h, dovod/povratek: 1/4 , tlak: 1/8"

FKJ 7 350 l/h, dovod/povratek: 1/2 , tlak: 1/4"

 Enojni oskrbovalni agregat FKJ

 

Tip Opis

ENM20

Moč motorja 0,37 kW, 2800 min-1, 230 V, 
Tmax = 90°C, priključek G3/4"ZN
Zmogljivost prečrpavanja: 1 m=32 l/min, 
                                               5 m=27 l/min

ENM25

Moč motorja 0,45 kW, 1400 min-1, 230 V, 
Tmax = 90°C, priključek G1" ZN
Zmogljivost prečrpavanja: 1 m=53 l/min, 
                                               5 m=38 l/min

 Samosesalna elektro črpalka

Tip Opis

SMG2204 160 l/h, 0,18 kW, 12/12 mm

BIK5000-4 160 l/h, 0,18 kW, cev 12 mm, brez prirobnice

SMG2205 300 l/h, 0,18 kW, 15/15 mm

BIK5000-5 300 l/h, 0,18 kW, DN15/DN15 mm

SMG2206 450 l/h, 0,37 kW, 15/15 mm

BIK5000-6 450 l/h, 0,37 kW, DN15/DN15 mm

SMG2207 600 l/h, 0,37 kW, 15/15 mm

BIK5000-7 600 l/h, 0,37 kW, DN15/DN15 mm

SMG2208 1000 l/h, 0,75 kW, 22/22 mm

BIK5000-8 1000 l/h, 0,75 kW, DN25/DN25 mm

SMG2209 1500 l/h, 0,75 kW, 22/22 mm

BIK5000-9 1500 l/h, 0,75 kW, DN25/DN25 mm

 Dvojni oskrbovalni agregati SMG 22xx in BIK 5000-x

Tip Opis

SMG1544 160 l/h, 0,12 kW, 3/8"

MOG5004 160 l/h, 0,12 kW, cev 12 mm

SMG1545 300 l/h, 0,18 kW, 1/2"

MOG5005 300 l/h, 0,18 kW, cev 18 mm/DN15

SMG1546 450 l/h, 0,25 kW, 1/2"

MOG5006 450 l/h, 0,37 kW, cev 18 mm/DN15

SMG1547 600 l/h, 0,37 kW, 1/2"

MOG5007 600 l/h, 0,37 kW, cev 18 mm/DN15

SMG1548 1000 l/h, 0,55 kW, 3/4"

MOG5008 1000 l/h, 0,75 kW, DN25

SMG1549 1500 l/h, 0,75 kW, 3/4"

MOG5009 1500 l/h, 0,75 kW, DN25

 Enojni oskrbovalni agregati SMG 15xx in MOG 50xx

S povratnim vodom, z vgrajenim regulirnim 
ventilom, tlačno območje 0-3 bar, vakuum 
max. 0,5 bar, napetost 230 V ali 400 V (nave-
dite ob naročilu), ni preizkušen po DIN.

Črpalka in rotor iz brona, os iz nerjavečega 
jekla, vključno s kablom, 2 smeri vrtenja. 
Primerna za vodo, vino, morsko vodo, mošt, 
kurilno olje, dizel, sesalna višina < 6 m,
viskoznost < 1,1 g/cm3.

DIN/TÜV preizkušeni.
- z zapornim ventilom za ročni preklop, brez 
povratnega voda, kompletno pripravljen za 
priklop, opremljen s filtrom, manometrom, 
prelivnim ventilom, zapornim in povratnim 
ventilom, s krogelnim ventilom, 
mano/vakuummetrom, max. tlak 9 barov, 
max. vakuum 0,55 bar, vse montirano na 
lovilcu olja, napetost 400 V

- dobavljive zmogljivosti v l/h:
 45, 80, 120, 160, 300, 450, 600, 1000, 1500, 
2000 ali 3000
Tip BIK tudi 4500 in 6000.

DIN preizkušeni.
• SMG: za vsa kurilna in druga olja, kompakt-
na izvedba: elektro motor + zobniška črpalka 
z regulirnim ventilom, brez povratnega voda, 
tlak 2-9 bar, vakuum max. 0,55 bar, napetost 
400V
• MOG: za kurilna olja do 80 cSt, za talno 
postavitev, brez povratka, z lovilno posodo 
in filtrom, ventilom na tlačni cevi, mano/
vakuummetrom, tlak max. 9 bar, napetost 
400 V

- dobavljive zmogljivosti SMG/MOG v l/h: 
45, 80, 120, 160, 300, 450, 600, 1000, 1500, 
2000 tudi 3000, 4500 ali 6000

Oskrbovalni agregatiOskrbovalni agregati, elektromotorji, kondenzatorji, ležaji

Pri namestitvi agregata je potrebno preveriti, da je smer rotacije motorja enaka smeri rotacije črpalke.

Črpanje je pri dvocevni operaciji avtomatska. Pri enocevni mora biti priklopno mesto manometra sprošče-
no, vse dokler zrak ni izpraznjen iz sistema.

Pri uravnavanju tlaka je potrebno vrteti vijak v smeri urinega kazalca za povišanje tlaka in v kontra smeri 
(levosučno) za zmanjšanje tlaka.

 Info
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 Števec obratovalnih ur HK6  Števec obratovalnih ur GRÄSSLIN FWZ 36

 Primer priklopa števca porabe olja

 Dvocevni sistem  Enocevni sistem

 Konektor - VTIKAČ
3 polni

4 polni

5 polni

6 polni

7 polni

 Konektor - VTIČNICA
3 polna

4 polna

5 polna

6 polna

7 polna

 Elektromotor, ležaj, kondenzator

 Konektorji
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 Elektromotor gorilnika  Kondenzator
Za elektromotor gorilnika.

• 2 μm
• 2,5 μm
• 4 μm
• 5 μm
• 6,3 μm
• 8 μm

 Ležaj
Za elektromotor gorilnika.

Dimenzije: 45 x 45 mm
(poraba (l) = št.ur x l/h)

Priklop: 220 V, 50 Hz

Dimenzije: 33 x 22 mm
(poraba (l) = št.ur x l/h)

Priklop: 220 V, 50 Hz

 

Tip Priklop Opis

VZO 4 1/8" 1 - 80 l/h, PN 25 bar, točnost ± 1%, max. 60°C RE=0,1 l/p

VZO 8 1/4" 4 - 200 l/h, PN 25 bar, točnost ± 1%, max. 60°C RE=1  l/p

 Števec pretoka AQUAMETRO

 

Tip Priklop Opis

VZO 15 1/2" 10 - 400 l/h, PN 16 bar, točnost ± 1%, max. 130°C

VZO 20 3/4" 30 - 1000 l/h, točnost ± 1%, max. 130°C

VZO 25 1" 75 - 2000 l/h, točnost ± 1%, max. 130°C

VZO 40 1 1/2" 225 - 6000 l/h, točnost ± 1%, max. 130°C

 Števec pretoka AQUAMETRO

Števci pretoka, porabe olja, obratovalnih ur

Pred števcem pretoka tip VZO je zelo priporočljivo vgraditi filter gostote 50 μm.

Pri števcih pretoka AQUA METRO VZO 4/8/15/20 je možna dobava tudi z dajalnikom impulza in čitalno eno-
to za daljinsko odčitavanje pretoka. Števci VZO so dobavljivi tudi v prirobnični izvedbi.

 Opozorilo

Elektromotor, pribor

Gorilnik

Črpalka

Oljni števec

Oljni števec

Črpalka

Filter

Filter z avtomatskim 
odzračevalnikom
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 PREGLED PRIKLJUČKOV:

G = zunanji navoj R = matica / ravna R90° = matica / 90°

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R3/8” matica x G1/4” ZN 850

R3/8” matica x G1/4” ZN 1000

R1/2” matica x G1/2” ZN 1000

R1/2” matica x G1/2” ZN 1250

R1/2” matica x G1/2” ZN 1500

 Gibljiva cev

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R3/8” matica x Ø 8/10 x 30 mm cevni priključek 1000

R3/8” matica x Ø 8/10 x 30 mm cevni priključek 1500

 Gibljiva cev

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R3/8” matica x SR8/45° matica 8LL (WL 2/3/30/40) 1250

R3/8” matica x SR6/90° matica 6L (WL5/Elco/Giersch) 1200

 Gibljiva cev

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R3/8” matica x očesni priključek 10 mm (za Abig) 1000

 Gibljiva cev

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R3/8” matica x SR8/90° matica 8LL (MANRE1H/Cueno) 1200

 Gibljiva cev

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R3/8” matica x G90°/3/8” ZN             1000

 Gibljiva cev RIELLO 3005720

Dimenzija

1/8” x 4 mm

1/8” x 5 mm

1/8” x 6 mm

1/8” x 8 mm

1/8” x 10 mm

1/4” x 4 mm

1/4” x 6 mm

1/4” x 8 mm

1/4” x 10 mm

1/4” x 12 mm

3/8” x 6 mm

3/8” x 8 mm

3/8” x 10 mm

3/8” x 12 mm

3/8” x 15 mm

1/2” x 10 mm

1/2” x 12 mm

1/2” x 15 mm

 Spojka RAVNA KONIČNA

Dimenzija

4 x 4 mm

5 x 5mm

6 x 6 mm

6 x 8 mm

6 x 10 mm

8 x 8 mm

8 x 10 mm

10 x 10 mm

10 x 12 mm

12 x 12 mm

15 x 15 mm

 Spojka RAVNA

Dimenzija

8 x 8 mm

10 x 10 mm

12 x 12 mm

 Spojka RAVNA - teflonsko tesnenje

Dimenzija

1/4” x 8 mm

3/8” x 8 mm

3/8” x 10 mm

3/8” x 10 mm, KOTNA

8 x 8 mm

10 x 10 mm

8 x 8 x 8 mm, T - KOS

10 x 10 x 10 mm, T - KOS

 Spojka - za poliamidno cev

Dimenzija

1/8” x 4 mm

1/8” x 6 mm

1/4” x 6 mm

1/4” x 8 mm

1/4” x 10 mm

3/8” x 6 mm

3/8” x 8 mm

3/8” x 10 mm

3/8” x 12 mm

 Spojka RAVNA CILINDRIČNA

 SPOJKE - tesnenje s kovinskim ali medeninastim zareznim obročkom

Dimenzija

1/8” x 4 mm

1/8” x 5 mm

1/8” x 6 mm

1/8” x 8 mm

1/8” x 10 mm

1/4” x 6 mm

1/4” x 8 mm

1/4” x 10 mm

1/4” x 12 mm

3/8” x 8 mm

3/8” x 10 mm

3/8” x 12 mm

3/8” x 15 mm

1/2” x 15 mm

 Spojka KOTNA KONIČNA ali CILINDRIČNA

Dimenzija

4 x 4 mm

5 x 5 mm

6 x 6 mm

8 x 8 mm

10 x 10 mm

12 x 12 mm

15 x 15 mm

20 x 20 mm

 Spojka KOTNA
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Priključki/tip Dolžina L [mm]

R1/4” matica x R1/4” matica 1000

R3/8” matica x R1/4” matica 1000

R3/8” matica x R3/8” matica 1000

R3/8” matica x R3/8” matica 1500

R1/2” matica x R1/2” matica 1000

R1/2” matica x R1/2” matica 1250

R1/2” matica x R1/2” matica 1500

 Gibljiva cev

Priključki/tip Dolžina L [mm]

R1/4” matica x R90° 1/4” matica 1000

R3/8” matica x R90° 1/4” matica 1000

R3/8” matica x R90° 3/8” matica 1000

R3/8” matica x R90° 3/8” matica 1500

R1/2” matica x R90° 1/2” matica 1000

R1/2” matica x R90° 1/2” matica 1250

R1/2” matica x R90° 1/2” matica 1500

 Gibljiva cev

Dobavljamo standardne gibljive cevi in cevi po naročilu kupca.
Pri naročilu prosimo navedite:
- DOLŽINO GIBLJIVE CEVI “L”
- NAMEN UPORABE
- TLAK, TEMPERATURO
- VELIKOST PRIKLJUČKOV (1/4”, 3/8”, 1/2”, SR, LL)
- VRSTO PRIKLJUČKOV: matica/zunanji navoj, ravni/kotni priključek 
(45°, 75°, 90°)

V spodnjih tabelah so navedene gibljive cevi, ki so običajno stalno na zalogi. Za eventuelno prilagoditev nove cevi na obstoječe prikl-
jučke črpalk, nudimo bogato izbiro raznovrstnih dimenzij dvovijačnikov (glej naslednjo stran). Po naročilu dobavljamo tudi ostale tipe 
cevi prilagojene vašim željam.

SpojkeGibljive cevi
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Dimenzija

4 x 4 x 4 mm

6 x 6 x 6 mm

8 x 8 x 8 mm

10 x 10 x 10 mm

12 x 12 x 12 mm

15 x 15 x 15 mm

8 x 8 x 8 x 8 mm

10 x 10 x 10 x 10 mm

 T - kosi, X - kosi (tesnenje s kovinskim zareznim obročkom)

Dimenzija

Zarezni obroček 4, 6 mm

Zarezni obroček 6/8/10 mm

Zarezni obroček 12 mm

 Kovinski / medeninasti zarezni obroček

Dimenzija

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

 Tesnilni obroček Al / Cu

Dimenzija

črna 1/4”  

črna 3/8”

črna 1/2”

medenina 1/8”

medenina 1/4”

medenina 3/8”

medenina 1/2”

 Kolčak (mufna)
Dimenzija

1/4" x 1/8"

3/8" x 1/8"

3/8" x 1/4"

1/2" x 1/4"

1/2" x 3/8"

3/4" x 1/2"

1" x 1/2"

1" x 3/4"

 Reducirka

Dimenzija

medenina 1/8”

medenina 1/4”

medenina 3/8”

medenina 1/2”

 Čep

Dimenzija

1/4” NN x 1/8" ZN

3/8" NN x 1/4" ZN

3/8" NN x 1/8" ZN

1/2" NN x 1/4 ZN

1/2" NN x 3/8 ZN

 Reducirka
Dimenzija

Nastavek 1/4” x smrekica D=6 mm

Nastavek 1/4” x smrekica D=9 mm

Nastavek 3/8” x smrekica D=6 mm

Nastavek 3/8” x smrekica D=9 mm

 Nastavek - smrekica

Dimenzija

1/8” x 1/8”

1/8” x 1/4”

1/8” x 3/8” 

1/4” x 1/4”

1/4” x 3/8”

3/8” x 3/8” 

1/2” x 1/4”

1/2” x 3/8”

1/2” x 1/2”

 Dvovijačnik (medenina, obojestranski konus)

Dimenzija

Vložek ojačevalni 8 mm

Vložek ojačevalni 10 mm

Vložek ojačevalni 12 mm

 Vložek ojačevalni

 Sesalna kombinacija OVENTROP FLEXOBLOCK

 Sesalna kombinacija AFRISO MINIFLEX-3

 Sesalni podnožni ventil 

 Sesalna kombinacija AFRISO EUROFLEX-3

 Odzračevalna kapa

 Polnilna kapa

 Merilec nivoja AFRISO - mehanski

 Merilec nivoja AFRISO - digitalni univerzalni  DIT 10

 Merilec nivoja UNITEL - pnevmatski

 Protipovratni ventil

 Pasta za odkrivanje vode v cisterni
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Dvovijačniki, reducirke, čepi...

• dvocevni sistem, 6/4”
• enocevni sistem, 6/4”

• G1”, priključki 8, 10, 12 mm, L=2,15 m
• G1”, priključki 8, 10, 12 mm, L=3,15 m

• 3/8”
• 1/2”
• 3/4”
• 1”

• G1”, priključki 8, 10, 12 mm, L=3,15 m
• G1”, priključki 8, 10, 12 mm, L=3,15 m, s 
plovcem

Plovci se lahko dobavljajo samostojno.

• 6/4”, medenina
• 2”, medenina    

• 6/4”, plastika 

• 2” x 2 1/2” - medenina
• 3”                - medenina

• Merilec nivoja - mehanski, 6/4”, do h=2 m
• Merilec nivoja - mehanski, 6/4”, do h=2,5 m                                                                                                      

Pri polnjenju cisterne odvijete mehanski 
merilec in izvlecite plovec!
 

Univerzalen: za kurilno olje, dizel, biodizel in 
vodo.
Za cisterne do 3 m višine ali premera,
ne potrebujemo zunanje napetosti, 
dolga življenjska doba baterije zaradi funkcije
pritisni & beri, za Tmedija 0/60°C, 
Tokolice=0/45°C, obm. merjenja: 0/300 mbar, 
4-mestni 12 mm pregleden LCD zaslon, prikaz 
v litrih, cm, % ali v višini napolnjenosti. 

Obseg dobave: 
- digitalna enota
- potopna sonda s 5 m kabla z možnostjo 
podaljšanja na 10 m
- spojni in montažni set 
- zidna pritrditev
- razdelilna doza z zaščito pred vlago 

Prednosti: 
• samostojno delovanje, brez elektrike 
• referenčni kazalnik za enostavno spremljan-
je nivoja 
• za meritve do 50 m oddaljenosti 
• za cisterne z gorivom ali vodo, višine od 900 
do 3000 mm

Pribori za cisterne

• 3/8” - vertikalna vgradnja
• 1/2” - vertikalna vgradnja
 

70 g

2

2

1
1

1

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Po naročilu dobavljamo tudi druge vrste držal. Po naročilu dobavljamo tudi druge vrste držal.

 Javljalnik nivoja - MINIMELDER-R

 Brezžični merilnik nivoja - TANK ALERT

 Skoznik 6/4” - PVC (brez uvodnic)

 Javljalnik nivoja - MAXIMELDER-R

 Brezžični merilnik nivoja - TANK ALERT Eco Oil

 Uvodnice za skoznik

 Reducirka

 Lovilec nesnage

 Protipovratni ventil

 Hitrozaporni ventil za oljevode

 Enojni preklopni ventil

Dimenzija

8 mm

10 mm

12 mm

14/15 mm

16 mm

18 mm

20/22 mm

 Plastično držalo OBS za bakrene cevi - enojno
Dimenzije

8 mm

10 mm

12 mm

14/15 mm

16 mm

18 mm

20/22 mm

 Plastično držalo OBS za bakrene cevi - dvojno

TERMOCENTER d.o.o.  •  Zaloška cesta 149, 1000 Ljubljana, Slovenija  •  TEL: +386 (0)1 540 65 81  •  FAX: +386 (0)1 540 04 08  •  GSM: +386 41 713 243 E-MAIL: prodaja@termocenter.si  •  www.termocenter.si  •        termocenter.si  •        termocenter  •        termocenter82 83

Javljalnik minimalnega nivoja kurilnega olja
(primeren tudi za vodo in nevtralne redke 
tekočine) v rezervoarju.
(R) - pomeni rele za dodatni alarm. 
Sonda G1”, vertikalno nastavljiva, IP68.

Ultrazvočni, brezžični merilnik nivoja, kon-
trolirano merjenje polne cisterne v % višine 
(10 merilnih mest) do oddaljenosti 200 m.
Tank Alert montiramo navpično na cisterno, 
sprejemnik direktno na elektro vtičnico.
Primerno tudi za biogoriva in rastlinska olja.

• Enojni
• Dvojni

Javljalnik maximalnega nivoja kurilnega olja
(primeren tudi za vodo in nevtralne redke 
tekočine) v rezervoarju.
(R) - pomeni rele za dodatni alarm. 
Sonda G1”, vertikalno nastavljiva, IP68.

Enako kot Tank Alert, le z velikim LCD zaslo-
nom.

• PVC - 8, 10 in 12 mm
(2 x medeninasta matica + 3 x 2 tesnili PVC)

• Reducirka 6/4" x 1” PVC
• Reducirka 6/4" x 1” pocinkana 

• 3/8"
• 1/2"
• 3/4"
• 1"

Poševnosedežni, za vertikalno / horizontalno 
vgradnjo.

• 3/8” 
• 1/2” 
• 3/4"
• 1"

Za vertikalno / horizontalno vgradnjo - 
vzmetni.

• 8 mm
• 10 mm
• 12 mm
 

• 8 mm - za povezavo dveh cistern - enosmer-
ni sistem 
• 10 mm - za povezavo dveh cistern - enos-
merni sistem
• 12 mm - za povezavo dveh cistern - enos-
merni sistem
 

 Dvojni preklopni ventil
• 8 mm - za povezavo dveh cistern - 
dvosmerni ventil
• 10 mm - za povezavo dveh cistern - 
dvosmerni ventil
• 12 mm - za povezavo dveh cistern - 
dvosmerni ventil
 

Pribori za cisterne

 Membranski protiizlivni ventil

 Bakrena cev - v kolutu

 Bakrena cev - v palicah dolžine 5 m  Bakreni loki, kolena in ostali fitingi

 Poliamidna cev
• 4 mm
• 5 mm
• 6 mm
• 8 mm
• 10 mm
• 12 mm
• 15 mm

Na voljo različne dimenzije.

 

Na voljo različne dimenzije.

 

Na voljo različne dimenzije.

Spojka za poliamidno cev - glej str. 79.

 

Membranski protiizlivni ventil za kurilno olje, 
dizel gorivo in biogoriva (olje+dizel), 3/8” NN.

Montaža na odjemnem mestu na cisterni
preprečuje iztekanje olja zaradi delovanja 
natege v primeru puščanja na dovodni cevi 
do gorilnika.
Višina varovanja nastavljiva od 1 do 4 m, za 
pretoke do 200 l/h.

• tip “Olistop V” Oventrop
• tip “MAV” Afriso
• tip “HS - V”

Pribori za cisterne

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


NAMENJENI SO FILTRIRANJU IN ODZRAČEVANJU KURILNEGA OLJA EL, DIEZEL GORIVA IN BIO GORIV
Z VSEBNOSTJO 20 % (= B20) DO MAX. 100 % (=B100) PRI NAKUPU 10 IN VEČ KOMPLETOV ali POSAMEZNIH KOSOV KOMPLETOV POSEBNI KOLIČINSKI POPUSTI!

 *Za doplačilo možno dobaviti izvedbo z manometrom:
   tip FloCo-TOP-1KM oz. FloCo-TOP-1MM
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 Filter OVENTROP

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

DVOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” ZN max. 500

DVOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” NN max. 500

DVOSMERNI, z ventilom 1/2” NN x 1/2” NN max. 700

 Filter OVENTROP

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

ENOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” ZN max. 500

ENOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” NN max. 500

ENOSMERNI, z ventilom 1/2” NN x 1/2” NN max. 700

ENOSMERNI, z ventilom 3/4” NN x 3/4” NN 1920 pri p=0,2 bar

 Filter AFRISO

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

DVOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” ZN max. 500

DVOSMERNI, z ventilom 1/2” NN x 1/2” NN max. 500

 Filter OVENTROP

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

ENOSMERNI, s POVRATKOM, 
z ventilom 3/8” NN x 2x 3/8” ZN max. 500

ENOSMERNI, s POVRATKOM, 
z ventilom 1/2” NN x 2x 1/2” NN max. 700

 Filter AFRISO

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

ENOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” ZN max. 500

ENOSMERNI, z ventilom 1/2” NN x 1/2” NN max. 700

 Filter AFRISO

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

ENOSMERNI, s POVRATKOM, 
z ventilom 3/8” NN x 2x 3/8” ZN max. 500

 Filter GOK

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

DVOSMERNI, z ventilom 3/8” NN x 3/8” NN max. 500

 Filter GA / FAG, čaša ALU / čaša PVC

Opis Dimenzija Pretok (l/h)

ENOSMERNI 3/8” NN x 3/8” NN max. 200

ENOSMERNI 1/2” NN x 1/2” NN max. 700

ENOSMERNI 3/4” NN x 3/4” NN max. 1700

ENOSMERNI 1” NN x 1” NN max. 2500

 Info

 Info

Oljni filtri, odzračevalniki

Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter. 
Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanjša za približno 80 %.

Opombe: 
• priključnice za filtre je potrebno naročati posebej - Glej naslednjo stran!
• filtri so normalno opremljeni s plastično čašo in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom
• če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto čašo - Glej stran 87!

Avtomatski odzračevalniki zagotavljajo nemoteno obratovanje. Zaradi enocevnega dovoda iz cisterne ne 
prihaja do puščaja v povratnem vodu, poveča se obstojnost oljnega filtra, ker prečrpa samo toliko olja, kot 
se dejansko potroši. Lahko uporabimo manjše premere dovodne cevi. Preprečuje nastajanje oljne pene. 
Odzračevalniki so lahko že opremljeni s filtrom, lahko pa filter montiramo posebej in ga povežemo z 
odzračevalnikom.

Oljni filtri, odzračevalniki

 Odzračevalnik OVENTROP TOC-UNO

Opis Dimenzija Za moč gorilnika 

samo odzračevalnik 3/8” do 80 kg/h olja

 Odzračevalnik in filter OVENTROP TOC-DUO 3

Opis Dimenzija Za moč gorilnika 

odzračevalnik, kombinacija s 
filtrom, do B20 3/8” do 80 kg/h olja

 Odzračevalnik AFRISO FLOW-CONTROL

Tip Opis Dimenzija Za moč gorilnika 

3/K samo odzračevalnik olja do B20 3/8” do 80 kg/h olja

3/K HT samo odzračevalnik olja do 
B100, metalno ohišje 3/8” do 80 kg/h olja

 Odzračevalnik in filter AFRISO FLOCO-TOP

Tip Opis Dimenzija Za moč gorilnika 

1K* odzračevalnik, kombinacija s 
filtrom B20 3/8” do 80 kg/h olja

1M* odzračevalnik, kombinacija s 
filtrom B100, metalno ohišje 3/8” do 80 kg/h olja

Tip Opis

GE-T2 zaporedno montirana odzračevalnika 2x TOC UNO + oljni filter 
3/8”; za odzračevanje max. 160 l/h

GE-T3 zaporedno montirani odzračevalniki 3x TOC UNO + oljni filter 1/2”; 
za odzračevanje max. 240 l/h

 Odzračevalna grupa
Odzračevalna grupa z 2 ali 3 odzračevalniki, 
montiranimi na razdelilno konzolo in oljnim 
filtrom. Primerna za montažo nad ali
pod nivojem rezervoarja. Uporabno samo za 
sesalno obratovanje.

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Priključnica filtra OVENTROP

 Priključnica filtra AFRISO

 Gumb / Kolo Priključnica filtra OVENTROP

 Čaša oljnega filtra - plastična

 Tesnilo čaše oljnega filtra ("O" - ring)

 Tesnilo čaše oljnega filtra ("O" - ring)

 Čaša oljnega filtra - plastična

 Držalo / Konzola oljnega filtra  Ključ - večnamenski

 Čaša oljnega filtra - dolga

 Čaša oljnega filtra - medenina

 Vložek oljnega filtra FILC

 Vložek oljnega filtra NIRO - MINI KRATKI � 33x30 Vložek oljnega filtra SIKU (modri ali rumeni)

 Vložek oljnega filtra NIRO - INTERMES Vložek oljnega filtra SIKU (beli)

 Vložek oljnega filtra SINTER Vložek oljnega filtra SIKU - DOLGI

 Vložek oljnega filtra NIRO (nikljana mrežica)
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 Komplet za cisterno  OVT/AFR - FLEX 2 Komplet za cisterno  OVT/AFR - FLEX 1
Vsebuje:
• 1 kos - Oljni filter Oventrop/Afriso 2-smerni 
3/8” 
• 1 par - Priključnica filtra (3/8 ” med matici s 
PVC vložki za 8,10, in 12 mm)
• 1 kos - Sesalne cevi Miniflex G1 ”, dolžina 
gibljivih cevi 2,15 m; priključnice 8, 10 in 12 mm
• 1 kos - Merilec nivoja - mehanski, do H=2 m
• 1 kos - Polnilna kapa 2”
• 1 kos - Odzračevalni pokrov 6/4”- med

Vsebuje:
• 1 kos - Oljni filter Oventrop/Afriso 1-smerni 
3/8”s povratkom 
• 1 par - Priključnica filtra (3/8 ” med matici s 
PVC vložki za 8, 10 in 12 mm)
• 1 kos - Sesalne cevi Miniflex G1 ”, dolžina 
gibljivih cevi 2,15 m; priključnice 8, 10 in 12 mm
• 1 kos - Merilec nivoja - mehanski, do H=2 m
• 1 kos - Polnilna kapa 2”
• 1 kos - Odzračevalni pokrov 6/4”- med

KOMPLETI PAKIRANI 

V KARTON EMBALAŽI!

KOMPLETI PAKIRANI 

V KARTON EMBALAŽI!

• MEDENINA - 8 mm
(1 x matica + 1 x konus + 1 x zarezni obroček)
• MEDENINA - 10 mm
(1 x matica + 1 x konus + 1 x zarezni obroček)
• MEDENINA - 12 mm
(1 x matica + 1 x zarezni obroček)

• MEDENINA - 6, 8, 10 mm
(1 x matica + 3 x 1 konus + 2 x 1 ojačevalnik 
cevi)

• za filter 3/8” - rdeči
• za filter 1/2” - črni

• PVC - 8, 10 in 12 mm
(2 x medeninasta matica + 3 x 2 tesnili PVC)

Za filter Oventrop, Gok, Afriso.

Za čašo filtra Oventrop, Gok, Afriso.

Za čašo filtra Intermes - WATTS.

Za filter Intermes - WATTS.

Za filter Oventrop, Gok, Afriso. Za filter Oventrop, Gok, Afriso.

Za filter Oventrop, Gok, Afriso.

Za filter Oventrop, Gok, Afriso - za nadtlak v 
filtru.

Oljni filtri, odzračevalnikiOljni filtri, odzračevalniki

 Ste vedeli, da...

…kljub večjemu zračnemu mehurju, ki se lahko pojavi v čaši oljnega filtra, gorilnik vseeno normalno deluje.

Ostanki vode in zraka, ki se izločajo iz kurilnega olja, tvorijo zaradi svoje višje površinske napetosti nekakšen 
film na površini filtrskega vložka, ki preprečuje prehod malih zračnih mehurčkov prisotnih v olju. Ti majhni 
mehurčki se zato zbirajo v čaši oljnega filtra in povzročijo nastanek te zračne plasti - mehurja.

Kljub od zunaj vidni zračni plasti pa je notranjost filtrskega vložka zapolnjena z oljem in tako pretok ni pre-
kinjen in gorilnik zaradi tega normalno deluje. Nevaren pa je lahko nenaden »preboj« tega zbranega zraka 
skozi filter proti črpalki, saj to lahko povzroči motnjo v delovanju gorilnika!

Za Oventrop, Gok, Afriso - gostota 50 - 75 μm

Zagotavlja fino filtracijo in s tem ločuje veliko 
produktov staranja olja. Vložka ni možno 
čistiti in ga je potrebno redno menjati. 

Za italijanske enocevne filtre.

Gostota 100 - 150 μm.

Za Oventrop, Gok, Afriso - gostota 50 - 70 μm

Zgrajen iz številnih drobnih plastičnih kroglic, 
kar omogoča razgibano obliko. S tem je pov-
ečana površina filtriranja glede na ostale tipe 
vložkov. Napake pri delovanju gorilnika zaradi 
vlaken so izključene. Vložka ni možno čistiti in 
ga je potrebno redno menjati. 

Za oljne filtre.

Gostota 100 - 150 μm.

Za Oventrop, Gok, Afriso - gostota cca. 35 μm

Zgrajen iz številnih drobnih plastičnih kroglic, 
kar omogoča razgibano obliko. S tem je pov-
ečana površina filtriranja glede na ostale tipe 
vložkov. Napake pri delovanju gorilnika zaradi 
vlaken so izključene. Vložka ni možno čistiti in 
ga je potrebno redno menjati. 

Za Oventrop, Gok, Afriso:
• gostota 20 - 25 μm
• gostota 25 - 40 μm
• gostota 50 - 100 μm

Za Oventrop, Gok, Afriso - gostota cca. 50 μm

Zgrajen iz številnih drobnih plastičnih kroglic, 
kar omogoča razgibano obliko. S tem je pov-
ečana površina filtriranja glede na ostale tipe 
vložkov. Napake pri delovanju gorilnika zaradi 
vlaken so izključene. Vložka ni možno čistiti in 
ga je potrebno redno menjati. 

Za Oventrop, Gok, Afriso - gostota 100 - 150 
μm

Spada med robustne filtre z veliko mehanično 
trdnostjo – filtrira bolj grobe delce. Je tipični 
trajni filter vložek, ki ga lahko čistimo s kuril-
nim oljem ali drugimi sredstvi. 

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Po naročilu možno višje območje tlakov - do 80 bar.

 Ventil reducirni

 Ventil reducirni z manometrom

 Črpalka za poteg olja

 Grelna patrona TH 370

 Ventil prelivni kotni

 Cevka za črpalko

 Krogelni ventil - mini

 Konus za črpalko

 T-kos za črpalko

 Vložek oljnega filtra OPTICLEAN
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Za kurilno olje - Ø 8 mm, pv = do 10 bar, 
pi = cca. 0,1 bar, max 20 l/h.

Manometer (0 - 4 bar),
za OLJE EL, pv = 10 bar, pi = 0 - 2,5 bar

• R 1/4”, NN, max. pretok 180 l/h
• R 3/8”, NN, max. pretok 480 l/h
• R 1/2”, NN, max. pretok 1800 l/h

S konusom in T-kosom.

Ø 48, L = 370 mm, 230 V / 220 W, 
TÜV preizkušena

Grelna patrona se uporablja v cisternah, kjer 
preprečuje izločanje parafina, ohranja vis-
koznost olja in je primerna tako za kovinske 
kot plastične cisterne. 
Avtomatska nastavitev območja ogrevanja od 
+8° do +12°C . 
Termostat preprečuje segrevanje preko 55°C.
Za cisterne do 2000 l.

Vzdržuje konstantni tlak v oljevodu.
• Za kurilno olje, R 3/8” (p = 0,5 bar), fiksno, 
plomba
• Za kurilno olje, R 1/2” (p = 0,5 bar), fiksno, 
plomba
• Za kurilno olje, R 3/4” (p = 0,5 bar), fiksno, 
plomba

Cevka 3/8’’ x M12x1,5; L = 500 mm.

Za zaprtje manometra na reducirnem ventilu. 
1/4”.

Kot rezervni del.

Gumijast, kot rezervni del.

Tip Opis

B-P 3/8” 15-160 l/h, 1-4 bar

B-G 1/2” 30-600 l/h, 1-4 bar

B-GH 100-2000 l/h, 1-4 bar

B-GHG 300-6000 l/h, 1-4 bar

 Regulator tlaka
Za vsa kurilna olja, do max. 450 cSt, 180°C.

-uporaba kot regulirni / prelivni ventil v  
krožnem vodu
-priključek za manometer

Za Oventrop, Gok, Afriso - gostota 5 - 20 μm:

• MC 7 - kratki, površina filtriranja 700 cm2

• MC 18 - dolgi, površina filtriranja 1850 cm2

              

Iz posebnih papirnih materialov. Zagotavlja najfinejše filtriranje od vseh 
filtrov, kar omogoča obratovanje gorilnikov majhnih in celo minimalnih moči. 
Prednost je v izjemno veliki filtrirni površini (do 37 x večja, kot pri običajnih 
filtrih) in zelo veliki gostoti. Je namenjen predvsem za enocevne sisteme in ga 
ni mogoče čistiti. Prečrpa do 4000 l olja, ne da bi ga bilo potrebno zamenjati, 
kar pomeni optimalno filtriranje skozi celo ogrevalno sezono.  
              

Filter vložki Elementi oljevodov

Univerzalnega filter vložka ni! Vsaka 
vrsta ima svoje prednosti in slabosti. 
Zato je potrebno izbrati vložek, ki bo 
v dani situaciji zagotavljal brezhibno 
delovanje gorilnika.

 Izbira ustreznega vložka oljnega filtra
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 Obtočna črpalka GRUNDFOS ALPHA2-180

 Obtočna črpalka GRUNDFOS ALPHA1-180

 Obtočna črpalka GRUNDFOS MAGNA1-180

 Obtočna črpalka GRUNDFOS MAGNA3-180

 Obtočna črpalka GRUNDFOS UP-150

 Obtočna črpalka GRUNDFOS UPS-180

 Obtočna črpalka GRUNDFOS COMFORT

 Obtočna črpalka WILO-Yonos PICO

 Obtočna črpalka GRUNDFOS SOLOLIFT2

 Obtočna črpalka WILO-Stratos PICO

 Obtočna črpalka GRUNDFOS MQ3

 Obtočna črpalka WILO-Stratos

 Obtočna črpalka IMP PUMPS NMT MAX / NMT SMART

 Obtočna črpalka IMP PUMPS NMT Obtočna črpalka WILO-Stratos-D

 Obtočna črpalka WILO-Yonos MAXO

 Obtočna črpalka WILO-Yonos MAXO-D

 Obtočna črpalka WILO-Yonos PICO - STG

 Obtočna črpalka WILO-Star Z - NOVA

 Holandec črpalke

 Vgradna gravitacijska zapora (za v holandec črpalke)
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• 25-40
• 25-60
• 25-80
• 32-40
• 32-60
• 32-80

• 25-40
• 25-60
• 32-40     
• 32-60

 Cirkulacijska za sanitarno vodo.

• 20-15 N
• 20-30 N
• 20-45 N

 Cirkulacijska za sanitarno vodo.

• 25-40 N
• 25-60 N

 Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo.

• 15-14 B PM 80
• 15-14 BA PM 80
• 15-14 BX PM 140
• 15-14 BXA PM 140

Črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme.

• 15/1-4, 1-6
• 25/1-4, 1-6
• 30/1-4, 1-6

Črpalka za odpadno vodo in fekalije.

• C-3
• CWC-3
• D-2
• WC-1
• WC-3

Črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme.

• 15/1-4, 1-6
• 25/1-4, 1-6, 1-8
• 30/1-4, 1-6, 1-8, 1-5

Črpalka za hišno vodooskrbo.

• 3-25
• 3-35
• 3-45

• 25-40     
• 25-60
• 25-80
• 25-100
• 25-120

• 32-40     
• 32-60
• 32-80
• 32-100
• 32-120

• 25-40     
• 25-60
• 25-80
• 25-100

• 32-40     
• 32-60
• 32-80
• 32-100

Črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme z 
BUS vmesnikom.

• 25/1-4, 1-6, 1-8, 1-10, 1-12     
• 30/1-4, 1-6, 1-8, 1-10, 1-12
• 32/1-10, 1-12
• 40/1-4, 1-8, 1-10, 1-12, 1-16

• 50/...
• 65/...     
• 80/...
• 100/...

Obtočne črpalke GRUNDFOS, WILO, IMP

Dimenzije od DN40 do DN100. Kategorije 
zmogljivosti od 40 do 180.

• NMT PLUS
• NMT MINI
• NMT MINI PLUS
• NMT MINI PRO

Dimenzije od DN15 do DN32. Kategorije 
zmogljivosti od 20 do 90.

• 3/4"
• 1”
• 5/4”

Črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme.

• 25/0.5-7, 0.5-10, 0.5-12   
• 30/0.5-7, 0.5-10, 0.5-12
• 40/0.5-4, 0.5-8, 0.5-12, 0.5-16
• 50/0.5-8, 0.5-9, 0.5-12, 0.5-16

• 65/...
• 80/...     
• 100/...

Dvojne črpalke za ogrevalne in hladilne 
sisteme.

• 32/0.5-7, 0.5-11
• 40/0.5-8, 0.5-12, 0.5-16
• 50 0.5-9, 0.5-12, 0.5-16
• 65/0.5-12, 0.5-16
• 80 0.5-6, 0.5-12

Črpalke za solarne in geotermalne sisteme.

• 15/1-7.5, 1-13
• 25/1-7.5

Cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo.

• NOVA 
• NOVA A, C, T
• 20/1
• 20/4, 5, 7 (3 hitrosti)
• 25/2 EM, DM, /6 (3 hitrosti)

Dvojne črpalke za ogrevalne in hladilne 
sisteme.

• 32/1-8, 1-12
• 40/1-8, 1-12, 1-16
• 50/1-8, 1-9, 1-12, 1-16

• 65/1-12, 1-16
• 80/1-12

• 3/4"
• 1”
• 5/4”

Obtočne črpalke GRUNDFOS, WILO, IMP

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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 Ekspanzijska posoda za ogrevanje REFLEX

 Ekspanzijska posoda za ogrevanje ZILMET

 Ekspanzijska posoda za toplo sanitarno vodo REFIX DE

 Ekspanzijska posoda za ogrevanje EDER Elkoflex N

 Ekspanzijska posoda

 Ventil za ekspanzijo

 Konzola za ekspanzijo

 Varnostni ventil UNITAS - HERZ

 Varnostni ventil za sanitarno vodo FLAMCO

 Varnostni ventil za sanitarno vodo AFRISO

 RDF ventil

 Polnilna pipa OVENTROP

 Prelivni ventil DANFOSS - ravna izvedba (003L6018)

 Prelivni ventil PAW 

 Prelivni ventil DANFOSS - kotna izvedba (003L6008)

 Odzračevalni lonček AFRISO

 Odzračevalni lonček AFRISO - za solarne sisteme

 Varnostna konzola AFRISO - za kotel

 PAW krogelni ventil MK

 PAW krogelni ventil PK

 PAW krogelni ventil MKS

 PAW krogelni ventil PKS

 Termično varovalo DANFOSS  BVTS

 Adapter za polnjenje ekspanzij

TERMOCENTER d.o.o.  •  Zaloška cesta 149, 1000 Ljubljana, Slovenija  •  TEL: +386 (0)1 540 65 81  •  FAX: +386 (0)1 540 04 08  •  GSM: +386 41 713 243 E-MAIL: prodaja@termocenter.si  •  www.termocenter.si  •        termocenter.si  •        termocenter  •        termocenter92 93

• 8 l
• 12 l
• 18 l
• 25 l
• 35 l
• 50 l
• 80 l

• 4 l
• 8 l
• 12 l
• 18 l
• 25 l
• 35 l (z nogicami)
• 50 l (z nogicami)

• 2 l
• 8 l
• 12 l
• 18 l
• 25 l
• 33 l
• 60 l

• 18 l
• 25 l
• 35 l
• 50 l

• podolgovata ploščata (8 l, 10 l, 12 l)
• okrogla ploščata (8 l, 10 l, 12 l)

• 3/4”
• 1”

• 3/4”
• 1”

• 8 bar, 1/2”
• 8 bar, 3/4”

• 8 bar, 3/4”

• 6 / 8 / 10 bar, 1/2”
• 6 / 8 bar, 3/4” 

• 1”
• 5/4”
• 6/4”

• 1/2”
• 3/4"

Oprema kotlovnic (ekspanzijske posode, armature, pribor)

Razbremeni črpalko pri zaprtih
termostatskih ventilih, diferenčni tlak 
odpiranja je nastavljiv od 0,05 do 0,5 bar.

• ravna izvedba (1/2", 3/4", 1")

Razbremeni črpalko pri zaprtih
termostatskih ventilih, diferenčni tlak 
odpiranja je nastavljiv od 0,05 do 0,5 bar.

• kotna izvedba (1/2", 3/4", 1")

• 12 bar, 110°C, 3/8” ravni
• 12 bar, 110°C, 1/2” ravni
• 12 bar, 110°C, 1/2” kotni

• 6 bar, 150°C, 3/8”

• 1”

Vsebuje:
- manometer 0-4 bar
- odzračevalni lonček
- varnostni ventil 2,5 bar
- izolacija

Brez gravitacijske zapore in s priključki 1/2” 
za termometer.

• MK 1” - 2301
• MK 5/4” - 2302

Brez gravitacijske zapore in brez priključkov 
za termometer.

• PK 1” - 2101
• PK 5/4” - 2102

Z gravitacijsko zaporo in s priključki 1/2” za 
termometer.

• MKS 1” - 2309
• MKS 5/4” - 2310

Z gravitacijsko zaporo in brez priključkov za 
termometer.

• PKS 1” - 2129
• PKS 5/4” - 2130

Oprema kotlovnic (armature, pribor)

Proti pregretju kotla na trda goriva, do cca. 
100 kW, uporaben v zaprtem ogrevalnem 
sistemu in v kotlu z vgrajenim varnostnim 
toplotnim izmenjevalnikom.

Adapter za polnjenje ekspanzij s pomočjo 
polnilnega plina.

1
2

1
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 Omejevalnik vleka Z4

 Omejevalnik vleka STEINEN

 Omejevalnik vleka STEINEN

 Omejevalnik vleka STEINEN

 Omejevalnik vleka STEINEN

 Varovalo proti pomanjkanju vode SYR 933.1

 Varovalo proti pomanjkanju vode AFRISO WMS-WP6

 Varovalo proti pomanjkanju vode AFRISO WMS-WP6 R2

 Varovalo proti pomanjkanju vode AFRISO WMS 2-1 

 Lužilo vodnega kamna
Tip Premer cevi Ø Dolžina cevi 

[mm] Moč kotla

H1 125 mm 200 do cca. 18 kW

H3 160 mm 265 do cca. 30 kW

H4 180 mm 280 do cca. 50 kW

H5 200 mm 305 do cca. 70 kW

 Žarilni vložek

 Ščetka pravokotna, navoj M10

 Ščetka zadnje stene, navoj M10

 Ščetka čistilna za U22, zunanji navoj M10

 Čistilno sredstvo DIMKO

 Čistilno sredstvo FAUCH 300

 Čistilno sredstvo v spreju

 Kit za kotle, peči

 Kit silikonski

Premer Ø 
[mm]

Dolžina 
ščetin [mm]

Skupna 
dolžina [mm]

38 80 100

60 100 160

80 100 160

100 100 160

 Ščetka okrogla, navoj M10

 Polnilni plin za polnjenje ekspanzij

 Razpršilec za preizkus tesnosti plinskih spojev

 Magnezijeva anoda
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210 X 400 mm, 
pravokotne oblike za vratca, INOX

Za zidno montažo.

Tip Premer [mm]

ZWM 6 001

Z manšeto za cev.

Tip Premer [mm]

ZRR 6... Ø 110 - 180

S tulcem.

Tip Premer [mm]

ZKH 6 001 Ø 154

Za cev.

Tip Premer [mm]

ZRM 6 001 Ø 130 - 160

ZRM 6 101 Ø 180

ZRM 9 001 Ø 200 - 250

Z zaporo (Hvgradna = 370 mm;
električno ožičeno s kablom 2,5 m; DN20; 
Tmax= 120°C; Pmax= 10 bar)

Hvgradna = 358 mm, varilni nastavki DN20, 
Tmax= 120°C, Pmax= 10 bar,  
preizkusni tlak 15 bar

Vgradna dimenzija = 2" ZN,
Tmax= 120°C, Pmax= 10 bar, 
preizkusni tlak 15 bar

Elektronska izvedba, ima optični alarm in 
zaporo pri izpadu napetosti.
Hvgradna = 275 mm, ostalo enako.

10 l pakiranje.

Oprema kotlovnic (armature, pribor)

Za v kurišče, s podstavkom, okrogli.

Za odstranjevanje oblog v kurišču pri kotlih 
na olje, pakiranje 1 l z razpršilko.

Za odstranjevanje oblog v kurišču pri kotlih 
na trda goriva, pakiranje 1 l z razpršilko.

Za razmastitev in odstranjevanje nečistoč,
pakiranje 0,5 l v spreju.

Dimenzija: 100 x 50 mm
Skupna dolžina: 160 mm

Premer Ø 80 mm.

Premer Ø 80 mm.

Temperaturno obstojen do 1000°C.

Temperaturno obstojen:
• do 300°C
• do 1000°C 
Vsebina kartuše 310 ml.

Oprema kotlovnic (armature, pribor)

V razpršilni dozi 400 ml.

V razpršilni dozi 250 ml.

• 1", Ø 26 mm, L=700 mm
• 3/4", Ø 21 mm, L=700 mm
• M8x30, Ø 33 mm, L=700 mm
• M8x30, Ø 33 mm, L=500 mm
• M8x30, Ø 26 mm, L=500 mm
• M8x30, Ø 22 mm, L=500 mm

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Preizkuševalnik tlaka - analogni

 Ključek za odzračevanje radiatorjev

 Preizkuševalnik tlaka - digitalni

Tip Območje Opis

Ø 80 mm 0-4 bar / 0-120°C G1/4" + protipo. ventil 1/2"

Ø 80 mm 0-6 ali 10 bar / 0-120°C G1/4" + protipo. ventil 1/2"

 Termo-manometer WATTS

Tip Območje Opis

Ø 80 mm - 14086086 0-4 bar / 0-120°C G1/4" + protipovratni ventil 1/2"

Ø 80 mm - 83102332 0-4 bar / 0-120°C G1/4" + protipovratni ventil 1/2"

 Termo-manometer WIKA

Detektorji dima, CO in plina

 Vžigalne kocke
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Za merjenje tlaka v ekspanzijski posodi.
Gumb za resetiranje.
0-6 bar, Ø 50 mm

Za merjenje tlaka v ekspanzijski posodi.
0-7 bar, digitalni displej z 0.1 bar stopenjsko 
skalo.

• aksialni priključek• radialni priključek

Oprema kotlovnic (armature, pribor）

 Detektor plina MT CG411V
Odkriva uhajanje premogovnega plina, ze-
meljskega plina in tekočega naftnega plina.

- Visoka zanesljivost senzorja
- Mikroprocesorska obdelava
- Samodejno odkrivanje napake senzorja
- Izhod za alarmno centralo  (NO/NC)
- Izhod za krmiljenje elektromagnetnega 
varnostnega ventila (pulz 12 V DC)
- Napetost delovanja: AC 230 V
- Nivo zvoka: ≥ 85 dB/m
- Temp. območje delovanja: -10⁰C  ~ +50⁰C
- Relativna vlažnost:  ≤ 95 %RH
- Dimenzije: 115 x 72 x 41 mm

 Detektor dima KIDDE 29HD
- Priloženi baterijski vložki (9 V baterija)
- Življenjska doba izdelka 10 let 
- Detektor dima je možno začasno utišati 
- Jakost zvoka: > 85 dB na 3 m razdalje
- Temperatura: od 0°C do 40°C 
- Vlaga: do 93% RH, brez kondenzacije ali 
zmrzovanja
- Dimenzije: Ø 104 x 33 mm
- Detektor zapiska, ko je baterija izpraznjena

 Detektor monoksida KIDDE 7DCO
- Senzor: elektrokemični CO senzor z 10 letno 
življensko dobo
- Napajanje: 3 x 1,5V AA baterije
- Zvočno in svetlobno alarmiranje
- Občutljivost / čas alarmiranja:

- 60 ~ 90 minutes @ 50 ppm
- 10 ~ 40 minutes @ 100 ppm
- pod 3 minutami @ 300 ppm

- LCD prikazovalnik: 3 digit LCD prikazovalnik
- Zvočnik: > 85 dB (na razdalji 1 m)
- LED indikacija
- Zvočni signali
- Dimenzije 118 x 70 x 40 mm

 Detektor monoksida KIDDE 10LLDCO
- Vgrajena Litijeva baterija, menjava baterij 
ni potrebna
- Senzor: elektrokemični CO senzor z 10 letno 
življensko dobo
- Zvočno in svetlobno alarmiranje
- Občutljivost / čas alarmiranja:

- 60 ~ 90 minutes @ 50 ppm CO
- 10 ~ 40 minutes @ 100 ppm CO
- pod 3 minutami @ 300 ppm CO 

- LCD prikazovalnik
- Zvočnik: > 85 dB (na razdalji 1 m)
- LED indikacija
- Zvočni signali
- Dimenzije 118 x 70m x 40 mm

 Detektor monoksida KIDDE 7CO
- Senzor: elektrokemični CO senzor z 10 letno 
življensko dobo
- Napajanje: 3 x 1,5 V AA baterije
- Zvočno in svetlobno alarmiranje
- Občutljivost / čas alarmiranja:

- 60 - 90 minutes @ 50 ppm CO
- 10 - 40 minutes @ 100 ppm CO
- pod 3 minutami @ 300 ppm CO

- Zvočnik: > 85 dB (na razdalji 1 m)
- LED indikacija
- Zvočni signali
- Dimenzije 118 x 70 x 40mm

 Detektor monoksida KIDDE 5CO
- Senzor: elektrokemični CO senzor s 7 letno 
življensko dobo
- Napajanje: 3 x 1,5 V AA baterije
- Zvočno in svetlobno alarmiranje
- Občutljivost / čas alarmiranja:

- 60 ~ 90 minutes @ 50ppm CO
- 10 ~ 40 minutes @ 100ppm CO
- pod 3 minutami @ 300ppm CO

- Zvočnik: > 85 dB (na razdalji 1 m)
- LED indikacija
- Zvočni signali
- Dimenzije 118 x 70 x 40mm

 Kombinirani detektor plina in monoksida KIDDE 10SCO
- 1 x 9 V alkalna baterija (vključena)
- Elektrokemična KIDDE  tehnologija za 
zaznavanje CO
- Optična tehnologija KIDDE detektorja dima 
- 10 letna življenska doba
- Dimenzije 145 x 145 x 45 mm
Signalizacija:
- Prekoračitev dovoljene koncent. CO: 85 dB
- Odkrivanje požara
- Obveščanje o koncu življ. dobe naprave
- Indikacija za nizko stanje baterije
- Preskusna funkcija / Reset
- Funkcija pomnilnika najvišje ravni
- Funkcija HUSH za začasno utišanje

 Grelec za bojler
Grelec: 2000 W, 230 V.

 Termostat grelca za bojler

Izdelane iz mletega lesa prepojenega z 
voskom, brez vonja, namenjene za prižiganje 
kaminov, žarov, krušnih peči, kotlov na 
polena...

Pakiranje: 32 kock
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 Vžigalna patrona FERROLI / FER  SUN P7 / 12 - 39833291

 Vžigalna patrona FERROLI / FER  SUN P7 / 12  Vžigalna patrona LP20 ATMOS

 Vžigalna patrona CENTROMETAL - 27437

 Vžigalna grelec ERAGON - spiralni

 Vžigalna patrona - keramična

 Vžigalna patrona UNIVERZALNA

 Vžigalni grelec ERAGON - patrona

 Vžigalna patrona UNIVERZALNA - keramična

 Vžigalna patrona UNIVERZALNA

 Vžigalna patrona VALHER PK, DKP

 Vžigalna patrona LAMBORGHINI ECO 3,4P  Avtomatika ABM09 - 3980D830

 Avtomatika PELLTECH CB SBB3.2 20A

 Fotocelica - 39833300

 Fotocelica PELLTECH - QRB 1B

 Programska enota display

 Temperaturno tipalo - 39809110

 Tlačno stikalo - presostat - 39828420

 Tipalo povratne temperature - 39818650

 Avtomatika PELLTECH CB SBB3.2 100A

 Plamena cev - 39845770

 Rešetka - 39845410  Rešetka - 39845790
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Keramični grelnik. 300 W
Ø: 10 mm, L = 153 mm

350 W

1500 W

Made in Japan.

Ustreza za RED COMPACT.

270 W
Ø: 9,9 mm, L = 140 mm
G: 3/8"

250 W

Made in Japan.

300 W
Ø: 9,9 mm, L = 130 mm
G: 3/8"

Keramični grelnik.

N
O

VO

Rezervni deli za peletne gorilnike in kotle

• ABM09 - nov model
(star model: DBM13, serija PBM, tip PB1)

Za gorilnike:
- SUN P7/12, Ferroli 
- MIKRO P7/12, Fer 
- ECO 3,4 Lamborghini

Za gorilnike:
- PV 20a / 30a, Pelltech

Za gorilnike:
- SUN P7/12, Ferroli 
- MIKRO P7/12, Fer 
- ECO 3,4 Lamborghini

Za gorilnike Pelltech:
- PV 20a / 30a, 
- PV 100a / 180a

• starejši model - 39833271
• novejši model - 3980D840

Za gorilnike:
- SUN P7/12, Ferroli 
- MIKRO P7/12, Fer 
- ECO 3,4 Lamborghini

Za gorilnike:
- SUN P7/12, Ferroli 
- MIKRO P7/12, Fer 
- ECO 3,4 Lamborghini

Za gorilnike:
- SUN P7/12, Ferroli 
- MIKRO P7/12, Fer 
- ECO 3,4 Lamborghini

Za gorilnike:
- SUN P7/12, Ferroli 
- MIKRO P7/12, Fer 
- ECO 3,4 Lamborghini

Za gorilnike:
- PV 100a / 180a, Pelltech

• Ferroli SUN P7 / P12
• Lamborghini

• Ferroli SUN P7
• Lamborghini

• Ferroli SUN P12
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Rezervni deli za peletne gorilnike in kotle
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 Tipalo temperature ERAGON

 Termostat varnostni kapilarni ERAGON

 Vklopno stikalo ERAGON

 Difuzor gorilnika ERAGON

 Sonda keramična za kurišče ERAGON

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

165 - 180 / 180 / 25

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

Dimenzije
D / Š / V [mm]

52 - -

 Tesnilo prirobnice - 39839120  Tesnilo prirobnice dozatorja - 39833340 

 Gibljiva cev za pelete
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• Navaden
• Kovinski oplet

• Ferroli
• Lamborghini

• Ferroli
• Lamborghini

1
2

Rezervni deli za peletne gorilnike in kotle

• univerzalna
• za ERAGON

1
2

2

1

1

2
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tip MV Enostopenjski, normalno zaprt, hitro odpiranje, hitro zapiranje.

tip MVD Enostopenjski, normalno zaprt, hitro odpiranje, hitro zapiranje, možna ročna nastavitev pretoka.

tip MVDLE Enostopenjski, normalno zaprt, počasno odpiranje, hitro zapiranje, hitri hod pri odpiranju nastavljiv, 
možna ročna nastavitev pretoka.

tip ZRD Dvostopenjski, normalno zaprt, hitro odpiranje, pretok pri delni moči (1.stopnja) nastavljiv, 
pretok pri polni moči (2.stopnja) nastavljiv.

tip ZRDLE Dvostopenjski, normalno zaprt, počasno odpiranje, hitri hod pri odpiranju nastavljiv, 
pretok pri delni moči (1.stopnja) nastavljiv, pretok pri polni moči (2.stopnja) nastavljiv, hitro zapiranje.

Tip Koda Priključek Delovanje

MB-DLE 403 B01 S50* Rp 3/8” enostopenjsko

MB-DLE 405 B01 S50* Rp 1/2” enostopenjsko

MB-DLE 407 B01 S50* Rp 3/4” enostopenjsko

MB-DLE 410 B01 S50* Rp 1” enostopenjsko

MB-DLE 412 B01 S50* Rp 1 1/4” enostopenjsko

MB-ZRDLE 405 B01 S50* Rp 1/2” dvostopenjsko

MB-ZRDLE 407 B01 S50* Rp 3/4” dvostopenjsko

MB-ZRDLE 410 B01 S50* Rp 1” dvostopenjsko

MB-ZRDLE 412 B01 S50* Rp 1 1/4” dvostopenjsko

MB-ZRDLE 415 B01 S50* Rp 1 1/2” dvostopenjsko

Tip Navojna izvedba

MV 502 1/4”

MVD 203/5 3/8”

MVD 205/5 1/2”

MVD 207/5 3/4”

MVD 210/5 1”

MVD 215/5 1 1/2”

Tip Navojna izvedba

MVDLE 203/5 3/8”

MVDLE 205/5 1/2”

MVDLE 207/5 3/4”

MVDLE 210/5 1”

MVDLE 215/5 1 1/2”

MVDLE 220/5 2”

 Integrirane plinske proge DUNGS GasMultiBloc

 Magnetni ventili DUNGS MVD  Magnetni ventili DUNGS MVDLE

Plinski magnetni ventili DUNGS, 230 V, NC so dobavljivi v velikostih:  - navojni: od Rp 3/8” do Rp 2 1/2”
                                                                                                                          - prirobnični: od DN 20 do DN 150

Tip Območje nastavitve

GW 3 A6 0,7 ÷ 3 mbar

GW 10 A6 2 ÷ 10 mbar

GW 50 A6 5 ÷ 50 mbar

GW 150 A6 10 ÷ 150 mbar

GW 500 A6 100 ÷ 500 mbar

Tip Opis Območje nastavitve

GGW 3 A4 nadtlak 0,4 ÷ 3 mbar

GGW 10 A4 nadtlak 1 ÷ 10 mbar

GGW 50 A4 nadtlak 2,5 ÷ 50 mbar

GGW 3 A4-U podtlak -0,4 ÷ -3 mbar

GGW 10 A4-U podtlak -1 ÷ -10 mbar

GGW 50 A4-U podtlak -2,5 ÷ -50 mbar

Tip Območje nastavitve

GW 3 A5 0,7 ÷ 3 mbar

GW 10 A5 2 ÷ 10 mbar

GW 50 A5 5 ÷ 50 mbar

GW 150 A5 10 ÷ 150 mbar

 Tlačna stikala / presostati DUNGS GW

 Tlačna stikala / presostati DUNGS GGW

 Tlačna stikala / presostati DUNGS GW

 Vtikač siv za DUNGS GW, GGW

 KOMPAKTNA TLAČNA STIKALA ZA PLINE IN ZRAK, TIP GW

 KOMPAKTNA DIFERENČNA TLAČNA STIKALA ZA PLINE IN ZRAK, TIP GGW
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So kompaktne enote sestavljene iz filtra, 
regulatorja tlaka (max. obratovalni tlak 360 
mbar, izhodni tlak S50= 4 - 50 mbar),
magnetnih ventilov, varovala min. tlaka tip 
GW50A2, vstopni tlak: 0 - 100 mbar. Preiz-
kušene po DIN in registrirane pri DIN-DVGW.

Hitro odpiranje, hitro zapiranje. Počasno odpiranje, hitro zapiranje.

*Prirobnice in konektorji niso vključeni v ceni MB. Možno je izbirati med
  različnimi velikostmi prirobnic.

Plinske armature

Uporabljamo za vklop, izklop ali preklop 
tokokroga v odvisnosti od dejanskega tlaka 
in na tlačnem stikalu nastavljenega željenega 
tlaka.

Uporabljamo za vklop, izklop ali preklop 
tokokroga v odvisnosti od dejanskega tlaka 
in na tlačnem stikalu nastavljenega željenega 
tlaka.

Plinske armature

MB-DLE

MVD

MB-ZRDLE

MV
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Tip Območje nastavitve

LGW 3 A4 0,4 ÷ 3 mbar

LGW 10 A4 1 ÷ 10 mbar

LGW 50 A4 2,5 ÷ 50 mbar

LGW 150 A4 30 ÷ 150 mbar

Tip Območje nastavitve

DL 5 0,8 mbar

 Tlačna stikala / presostati DUNGS LGW

 Tlačna stikala/ presostati KROMSCHRÖDER DL

Tip Opis Območje nastavitve

LGW 3 A2 0,4 ÷ 3 mbar

LGW 10 A2 npr. Elco EK01B.4/6G/F-T, WH 1 ÷ 10 mbar

LGW 50 A2 2,5 ÷ 50 mbar

LGW 50 A2 P s testno tipko, npr. Weishaupt 2,5 ÷ 50 mbar

Tip Opis Območje nastavitve

LGW 3 A1 / 249250 npr. Weishaupt WG20 1,2 mbar (konst.)

LGW 3 A1 / 212072 npr. Elco EG03... (konst. 1,0 
mbar) 0,4 ÷ 3 mbar

LGW 10 A1 / 217431 npr. Elco fest 1,2 mbar 1 ÷ 10 mbar

LGW 3 C3 npr. Elco EK01B.4/6/9G/F-T 100 ÷ 5000 Pa

LGW 10 C3 npr. Elco EG01.9G/F 1 ÷ 10 mbar

604.92 npr. G1.40/55/85, 
EK01B.4/6/9G/F-T 0,5 ÷ 5 mbar

 Tlačna stikala / presostati DUNGS LGW  Tlačna stikala / presostati DUNGS LGW - POSEBNA IZVEDBA

 KOMPAKTNA DIFERENČNA TLAČNA STIKALA ZA ZRAK, DIM IN IZPUŠNE  PLINE TIP LGW

 KOMPAKTNA DIFERENČNA TLAČNA STIKALA ZA ZRAK IN DIMNE PLINE TIP DL

 KOMPAKTNA DIFERENČNA TLAČNA STIKALA ZA PLIN / KOMPAKTNA DIFERENČNA TLAČNA STIKALA ZA ZRAK, DIM IN 
 IZPUŠNE PLINE TIP LGW

Tip Območje nastavitve

KS 150 C2 20 ÷ 150 Pa

KS 300 C2 40 ÷ 300 Pa

KS 600 C2 70 ÷ 600 Pa

KS 1000 C2 100 ÷ 1000 Pa

Tip Območje nastavitve

DG 06 U-3 0,4 ÷ 6 mbar

DG 10 U-3 1 ÷ 10 mbar

DG 50 U-3 2,5 ÷ 50 mbar

DG 150 U-3 30 ÷ 150 mbar

DG 500 U-3 100 ÷ 500 mbar

Tip Območje nastavitve

DG 06 U-6 0,4 ÷ 6 mbar

DG 10 U-6 1 ÷ 10 mbar

DG 50 U-6 2,5 ÷ 50 mbar

DG 150 U-6 30 ÷ 150 mbar

DG 500 U-6 100 ÷ 500 mbar

Tip Območje nastavitve

DG 06 UG-3 0,4 ÷ 6 mbar

DG 10 UG-3 1 ÷ 10 mbar

DG 50 UG-3 2,5 ÷ 50 mbar

DG 150 UG-3 30 ÷ 150 mbar

DG 500 UG-3 100 ÷ 500 mbar

 Klima set DUNGS KS - diferenčni presostati

 Tlačna stikala / presostati KROMSCHRÖDER DG

 Tlačna stikala / presostati KROMSCHRÖDER DG

 Tlačna stikala / presostati KROMSCHRÖDER DG

 KLIMA SET TIP KS-DIFERENČNI PRESOSTAT

 KOMPAKTNA TLAČNA STIKALA ZA PLINE, ZRAK IN DIMNE PLINE TIP DG

Tip Območje nastavitve

DG 10 H-3 1 ÷ 10 mbar

DG 50 H-3 2,5 ÷ 50 mbar

DG 150 H-3 30 ÷ 150 mbar

DG 500 H-3 100 ÷ 500 mbar

DG 10 N-3 0,1 ÷ 10 mbar

DG 50 N-3 2,5 ÷ 50 mbar

DG 150 N-3 30 ÷ 150 mbar

 Tlačna stikala / presostati KROMSCHRÖDER DG
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Tlačno stikalo za zrak (nadtlak) oz. diferenčno 
tlačno stikalo zrak/dimni plini. Tlačna razlika 
je nastavljiva.

Plinske armature

Varovalo diferenčnega tlaka za prezračevalno 
in klima tehniko. Tlačna razlika je nastavl-
jiva. Namenska uporaba za nadzor zračnih 
kanalov, filtrov, ventilatorjev itd...

Tlačno stikalo za plin, zrak in dimne pline 
(nadtlak), za zrak in dimne pline (podtlak) oz. 
diferenčno tlačno stikalo zrak/dimni plini. 
Tlačna razlika je nastavljiva.

Z vtikačem po DIN 43 650. Tlačno stikalo za 
plin, zrak in dimne pline (nadtlak), za zrak in 
dimne pline (podtlak) oz. diferenčno tlačno
stikalo zrak/dimni plini. Tlačna razlika je 
nastavljiva.

S pozlačenimi kontakti za nizke napetosti.
Tlačno stikalo za plin, zrak in dimne pline       
(nadtlak), za zrak in dimne pline (podtlak) oz.
diferenčno tlačno stikalo zrak/dimni plini.    
Tlačna razlika je nastavljiva. 

S tipko za resetiranje. H...vklopi se in zaklene 
pri naraščajočem tlaku, N...vklopi se in 
zaklene pri padajočem tlaku. Tlačno stikalo 
za plin, zrak in dimne pline (nadtlak), za 
zrak in dimne pline (podtlak) oz. diferenčno 
tlačno stikalo zrak/dimni plini. Tlačna razlika 
je nastavljiva.

Plinske armature
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Tip Rp

403 3/8”

403 1/2”

405/407, s čepom ali merilnim nastavkom 1/2”

405/407, s čepom ali merilnim nastavkom 3/4”

410/412, s čepom ali merilnim nastavkom 1”

410/412, s čepom ali merilnim nastavkom 1 1/4”

Tip Rp

GF 505/1 1/2”

GF 507/1 3/4”

GF 510/1 1”

GF 515/1 1 1/2”

GF 520/1 2”

 Prirobnica za DUNGS Multiblock  Plinski filter DUNGS GF/1

 Kontrola tesnosti DUNGS VDK 200A S02

 Kontrola tesnosti DUNGS VPS

 “O” ring / tesnilo za prirobnico

 Kontrola tesnosti SIEMENS LDU

 Termoelement univerzalni

 Ventili JAKŠA

Tip Priključek Vgradna dolžina 
[mm] Max. tlak [mbar]

VMR0-2 3/8” 77 200

VMR1-2 1/2” 77 200

VMR2-2 3/4” 96 200

VMR3-2 1” 96 200

VMR4-2 1 /2” 153 200

 Magnetni ventili ELEKTROGAS

Premer [mm] Priključek Tlak [mbar]

Ø 60 1/4” 0 - 60

Ø 60 1/4” 0 - 100

Ø 60 1/4” 0- 250

 Manometer za plin

 Razpršilec za preizkus tesnosti plinskih spojev

 Rezervna tuljava BRAHMA

Tip Priključek Regulacija tlaka Tlak [mbar]

E6G S(R)8 GMO 1/4” NN ne 0 - 1000

E6G S(R)8 GMO 3/8” NN da 0 - 1000

E6G S(R)10 GMO 3/8” NN da 0 - 500

E6G S(R)10 GMO 1/2” NN da 0 - 500

Tip Priključek Regulacija tlaka Tlak [mbar]

EG12 S GMO 1/2” ne 0 - 500

EG12 SR GMO 1/2” da 0 - 500

EG12 L GMO počasno 
odpiranje 1/2” da 0 - 250

 Magnetni ventili BRAHMA

 Magnetni ventili BRAHMA
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• VPS 504 S01
• VPS 504 S01 (zemeljski plin)
• VPS 504 S02

• LDU 11.523 A27
• LDU 11.523 110V

• 600 mm
• 900 mm

V programu imamo tudi ventile JAKŠA.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Hitro odpiranje, hitro zapiranje, 230 V, NC, za 
zrak in neagresivne pline.

Plinske armature

• 250 ml

• BE6 GMO
• BE7 GMO
• BE8 GMO

Za gorilnike do 30 kW.
Hitro odpiranje 220 V, 50 Hz, NC.

Za gorilnike do 80 kW.
Hitro odpiranje 220 V, 50 Hz, NC.

Plinske armature
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 Merilni kovček BRIGON

 Protipovratni ventil - 8384(85)

 CO2 indikator

 CO2 tekočina

 Meh za CO2 - 8309 Sesalna garnitura za CO2

 Membrana za CO2 indikator - 8307

 Tesnilni set za CO2 indikator  Končna kapa - 8381

 Cevka filter - 8393  Zgornji del - 8302 + 8303 + 8304 + 8305

 Gumijast dvovijačnik - 8391

 Filter papir za sajavost  Skala sajavosti

 Filter papir okrogli  Računalo

 Olje - specialno  Cevka kovinska - 8217

 Gumijasta manšeta - 8209  Nalepka merilne izvrtine

 Merilnik vleka  Pokrovček merilne luknje

 Termometer za dimne pline Črpalka za sajavost
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• STANDARD 1100
1x CO2 indikator, 1x črpalka za saje, 
1x merilnik vleka, 1x termometer za pline,
1x računalo, 1x skala sajavosti, 1x CO2 tekoči-
na, 1x olje za črpalko, 1x slovenska navodila

Rdeči ali zeleni, za CO2 garnituro.

0-20 Vol. %,  brez ses. garniture.

• mala
• velika

Cevka + sonda + filter + meh + protipovratna 
ventila.

Za CO2 sesalno garnuturo.

Za sesalno CO2 garnituro,  s filter volno. Za CO2 indikator.

Za stekleno cevko CO2 filtra.

Merilni instrumenti

40 lističev. Primerjalna lestvica 0-9.

200 kos v kompletu. Ročno, za izkoristek, različna goriva.

Za mazanje črpalke za sajavost. Za sesalno garnituro, L=200 mm.

Za črpalko za sajavost. Okrogla, 100 kosov v kompletu.

+0,1 do -0,5 mbar Kovinski, z vzmetjo.

• bimetalni, 0-500°C, L=150 mm
• bimetalni, 0-500°C, L=300 mm

Za kontrolo sajavosti po Bacharachu.

Merilni instrumenti

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Kovček za preizkus črpalk - glicerinski

 Gibljiva cev za manometer

 Odzračevalna armatura za manometer

 Podaljšek manometra

 U-cev MANOFLEX 

 Merilni lonček

 Zaščitna guma za manometer

 Refraktometer - ročni

Tip Priključek Velikost / 
premer [mm] Tlak [bar]

navadni 1/8” Ø 50 0 - 25

glicerinski 1/8” Ø 50 0 - 25

glicerinski 1/4” Ø 63 0 - 25

glicerinski 1/4” Ø 63 0 - 40

Tip Priključek Velikost / 
premer [mm] Tlak [bar]

navadni 1/8” Ø 50 0 - (-1) bar

glicerinski 1/4” Ø 63 0 - (-1) bar

 Manometer

 Vakuummeter

 Kovček za preizkus črpalk - suhi

  Preizkuševalnik tlaka - analogni   Preizkuševalnik tlaka - digitalni

 Silikonska cev prozorna  T-kos plastični

 BRIGON shema elementov
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• glicerinski manometer in vakuumeter,
1x odzračevalna aramatura 1/8”,
2 x podaljšek manometra (1/8” in 1/4”)

Za priključitev manometra, 1/8” ZN x 1/4” 
matica.

• 1/4” NN x 1/8” ZN
• 1/4” NN x 1/4” ZN
• 1/8” NN x 1/8” ZN

Nastavek 1/8” za manometer + odzračni 
ventil.

0 - 90 mbar, gibljiva.

Model v opuščanju.

0-17 l/min

Za merjenje pretoka vode na izlivu iz pipe 
(npr. za nastavljanje pretoka tople vode pri 
pretočnih grelnikih).

Za ugotavljanje protizmrzovalne obstojnosti 
tekočin.

Za manometer Ø 63 mm.

• suhi manometer in vakuumeter,
1x manom. 0-25 bar, 50, 1/8”,
1x vakumm. 0-(-1) bar, 50, 1/8”

Merilni instrumenti

POGOJNO DOBAVLJIVO!

0-6 bar, Ø 50 mm
Gumb za resetiranje.

Za merjenje tlaka v ekspanzijski posodi.
0-7 bar, digitalni displej z 0.1 bar stopenjsko 
skalo.

Za silikonsko cev.• notranji premer: 3 mm
• notranji premer: 6 mm

Prodaja na tekoči meter.

Merilni instrumenti

83818382838383848384

8382 8391 8393 8391 8382 8383 8317

8389
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 ELEKTRONSKI ANALIZATORJI DIMNIH PLINOV

Tip Območje merjenja Odstopanje Odčitek

DM 9600 +/-75 hPa
“High Accurancy Model” ±75 hpa (mbar) ±0,5 % 0,5 Pa v območju -99 do +100 Pa, ostalo 0,01 hPa

DM 9600 +/-150 hPa ±150 hpa (mbar) ±0,5 % 0,01 hPa v območju -20 do +20 hPa, ostalo 0,1 hPa

DM 9600 +/-350 hPa ±350 hpa (mbar) ±0,5 % 0,1 hPa v območju -99,9 do +100 hPa, ostalo 1 hPa

DM 9600 +/-1000 hPa -999 do +1000 hpa (mbar) ±1 % 0,1 hPa v območju -99 do +199,9 hPa, ostalo 1 hPa

DM 9600 +/- 7000 hPa (mbar) ±7000 hPa (mbar) ±1 % 0,1 hPa

 Digitalni manometri MRU DM 9600

 Transportni plastični kovček DELTA Smart  MRU infrardeči brezžični termotiskalnik

Koda Premer [mm] Dolžina [mm]

85120 6 300

85130 6 500

85132 6 800

85133 8 1000

 Pitot - Prandtlove cevi MRU papir za tiskalnik DELTA - 11110

 MRU papir za IR tiskalnik - 59465
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 MRU DELTAsmart - model B ali E
• Vse v enem: analiza dimnih plinov, meritve 
temperatur in diferencialnih tlakov
• Robusten, zanesljiv in precizen
• Zaslon na dotik, zelo enostavno upravljanje
• Za plinska, oljna in kurišča na trdna goriva
• Skupaj s sondo 250 mm in polnilcem

• Standardno vgrajena senzorja O2 in CO
- pri modelu E

• Standardno vgrajena senzorja O2 in CO
(H2 kompenziran)  - pri modelu B

• Meritev CO v prostoru
• Interni test tesnosti
• Izbira vseh običajnih vrst goriv
• Merilni kanal NO (opcija)

 MRU SPECTRAplus GOLD
• Posebna izvedba za dimnikarsko stroko
• Osvetljena tipkovnica
• Možnost graviranja vašega imena ali naziva 
podjetja na ohišje inštrumenta
• 4/8 Pa-Test
• Bluetooth povezljivost - Aplikacija MRU4u
• Aktivne opcije: HC-sonda, "Heizungscheck 
2.0", meritev prahu (MRU FSM), pregledo-
valnik slik
• Tipalo temp. zgorevanega zraka 200 mm
• 12V USB avto adapter za polnjenje analiza-
torja, telefona ali tablice
• Skupaj z izmenljivo sondo 300 mm in 
polnilcem
• ...

 MRU SPECTRAfair
• Namenjen je za kontrolne in nastavitvene 
meritve na plinskih, oljnih in kuriščih na 
biomaso.
• Enostavna uporaba, kompakten, in profe-
sionalno robustnosten
• Ohišje ojačano z vlakni ter z vgrajenimi 
magneti za pritrditev med meritvijo
• Skupaj z izmenljivo sondo 300 mm in 
polnilcem

• O2 0...21,00 % long life
• CO (H2 kompen.) 0...10.000 ppm
• Bluetooth modul "Low Energy" za Android 
in iOS
• Temperatura plina: do 800°C
• Temperatura zraka: 0 - 300°C

 MRU SPECTRAplus
• Namenjen je za kontrolne in nastavitvene 
meritve na plinskih, oljnih in kuriščih na 
biomaso 
• Enostavna uporaba, kompakten, razširlji-
vost funkcij in profesinalno robusten
• Ohišje je ojačano z vlakni ter z vgrajenimi 
magneti za pritrditev med meritvijo
• Možnost razširitve za meritve na trdnih 
gorivih
• Bluetooth je standardno vgrajen
• Skupaj z izmenljivo sondo 300 mm in 
polnilcem

• O2 0... 21,00 % long life
• CO(H2 kompen.) 0... 10.000 ppm
• Avtomatska zaščita CO senzorja 
• Bluetooth modul "Low Energy" za Android 
in iOS
• Temperatura plina do 650°C (lahko do 
1.100°C s sondo Inconel)

 MRU Preizkus tesnosti  DPM 9600
Digitalni manometer za preverjanje testnosti 
inštalacij z možnostjo meritve razlike tem-
peratur.

• Preizkus instalacije na trdnost - do 1,5 bar
• Preizkus instalacije na tesnost - do 200 
mbar
• Preizkus uporabnosti instalacije 0...8 l/h
• Avtomatska temperaturna kompenzacija 
preko mikroprocesorja
• Številčni prikaz tlaka in temperature med 
meritvijo
• Prikaz grafa tlak/temperatura med mer-
itvijo
• Možnost priklopa zunanjega tlačnega 
senzorja (do največ 40 barov)
• Dva vhoda za temperaturo 
• ...

 MRU 400 GD multifunkcijski detektor
• Možnost izbire med različnimi senzorji 
(eksplozivni plini, hladilni plini, temperatura IR, 
notranja klima...)
• Preprosta in hitra menjava senzorjev na terenu
• Za uporabo je potrebno dokupiti še enega (ali 
več) senzorjev glede na vaše potrebe

• Menjava senzorske glave možna med delovanjem
• Kalibracijska krivulja shranjena v senzorski glavi
• Eno senzorsko glavo lahko uporabimo na več 
detektorjih
• Akustično, vizualno in vibracijsko opozarjanje
• Prag alarma prosto nastavljiv
• Zelo priročno ohišje z odporno tipkovnico na 
umazanijo
• Za napajanje vgrajen Li-Ion akumulator za 20 ur 
avtonomije

Merilni instrumenti MRU

Manometri serije DM9600 so namenjeni meritvam tlaka, podtlaka in diference tlakov neagresivnih plinov.

• Dolgotrajno stabilen elektronski senzor
• 2 priključka za meritev temperature s tipali tipa K
• 2.8" barvni zaslon občuljiv na dotik
• Kompaktno, z vlakni ojačano ohišje s pritrdilnimi magneti
• Reža za mikro SD pomnilniško kartico
• Li-Ion akumulator za do 20 ur avtonomije
• Notranji spomin za do 1000 meritev in 500 merilnih mest
• Enote: hPa, mbar, bar, psi, mm, Hg, inch Hg, cm H2O, inch H2O
• IR vmesnik za MRU tiskalnik
• Grafični prikaz poteka meritve
• Funkcija povprečenja v izogib hitrim nihanjem prikaza tlaka - nastavljivo
• S 1,5 m silikonsko cevjo 6/2 mm
• Brezplačni PC program MRU4Win Light verzija

Za merilnik, tisklanik in sondo.

Za merjenje hitrosti pretoka plinov.

Visoko kvalitetne, iz nerjavečega jekla, 
do temperature 650°C, kot pribor za vse 
digitalne manometre serije DM 9600 in za 
analizatorje dimnih plinov tip NOVA 2000 in 
VARIO Plus.

5 rolic

1 rolica

Merilni instrumenti MRU

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 MRU filter vložek “zvezda” - 11165

 MRU filter vložek “zvezda” - mali

 MRU konus za sondo

 MRU filter tableta za DELTA 65 - 52798

 MRU silikonska cev prozorna

 MRU filter fini z nastavki (notranji filter)

 MRU O2 celica

 MRU polnilec D 2000 CD - 51032

 MRU polnilec D 65 - 59870

 MRU dodatni set za merjenje emisij trdih goriv - 11153

 MRU nalepka merilne izvrtine

 MRU samolepljive prozorne vrečke za izpise - 51867
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Za kondenzatni lonček.

Za DELTA Smart.

Ø 8 mm

• notranji premer: 3 mm
• notranji premer: 6 mm

Prodaja na tekoči meter.

Okrogla, 100 kos v kompletu.

6 kos v kompletu.

Merilni instrumenti MRU

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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 Manometri WIKA 111.10 - STANDARDNA IZVEDBA (priključek radialno spodaj)
Tip 111.10

Velikost 40 50 63 80 100 160

Izvedba

Merni sistem medenina, Bourdonova cevka

Kazalčni mehanizem medenina

Ohišje črna plastika jeklo, 
črno

Obroč brez jeklo, 
črno

Steklo akrilno steklo steklo

Posebnosti rdeč markirni kazalnik*

V katalogu stran PM 01.01

Merno
območje Razred točnosti 2,5

Priključek G 1/8 A G 1/4 A G 1/2 A

-1... 0

bar

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+0,6 x x ▪ x ▪ x
-1...0...+1,5 x x ▪ ▪ ▪ x
-1...0...+3 x x ▪ ▪ ▪ x
-1...0...+5 x x ▪ ▪ ▪ x
-1...0...+9 x x ▪ ▪ ▪ x
-1...0...+15 x x ▪ ▪ ▪ ▪
0...0,6 x x ▪ ▪ ▪ ▪
0...1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...1,6 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...2,5 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...4 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...6

bar

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...10 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...16 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...25 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0...60

bar

x ▪ ▪ ▪ ▪ x
0...100 x ▪ ▪ x ▪ x
0...160 x ▪ ▪ x ▪ x
0...250 x x ▪ x x x
0...315 x x ▪ x x x
0...400 x x ▪ x x x

Tip 212.20

Velikost 100 160

  Izvedba

Merni sistem medenina, Bourdonova cevka

Kazalčni mehanizem medenina

Ohišje in obroč CrNi jeklo

Steklo steklo za instrumente

V katalogu stran PM 02.01

Merno omočje Razred točnosti 1,0

Priključek G 1/2 A

-1...0

bar

▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+0,6 ▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+1,5 ▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+3 ▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+5 ▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+9 ▪ ▪ ▪ ▪
-1...0...+15 ▪ ▪ ▪ ▪
0...0,6 ▪ ▪ ▪ ▪
0...1 ▪ ▪ ▪ ▪
0...1,6 ▪ ▪ ▪ ▪
0...2,5 ▪ ▪ ▪ ▪
0...4 ▪ ▪ ▪ ▪
0...6

bar

▪ ▪ ▪ ▪
0...10 ▪ ▪ ▪ ▪
0...16 ▪ ▪ ▪ ▪
0...25 ▪ ▪ ▪ ▪
0...40 ▪ ▪ ▪ ▪
0...60

bar

▪ ▪ ▪ ▪
0...100 ▪ ▪ ▪ ▪
0...160 ▪ ▪ ▪ ▪
0...250 ▪ ▪ ▪ ▪
0...315 ▪ ▪ ▪ ▪
0...400 ▪ ▪ ▪ ▪
0…600 ▪ ▪ ▪ ▪

 Manometri WIKA 212.20 - ROBUSTNA IZVEDBA
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▪ Iz zaloge Wika

▪ Po naročilu, cena odvisna od količine

x Ni v programu

WIKA merilni instrumenti - manometri WIKA merilni instrumenti - manometri

▪ Iz zaloge Wika

▪ Po naročilu, cena odvisna od količine

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
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*Pri večjih naročilih je možen dotisk vaše firme na termometre.

*Pri večjih naročilih je možen dotisk vaše firme na termometre.

Tip A46.10

Nazivna mera 63 80 100 63 80 100

Izvedba

V katalogu stran TM 45.01

Ohišje aluminij

Steklo akrilno steklo

Zaščitna cev pritrjena, možnost demontaže, medenina

Priključek G 1/2 A

Merno območje °C 0 - 60°C 0 - 120°C

Dolžina tipala ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 40 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 60 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 100 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 Manometri WIKA A43.10 - BIMETALNI TERMOMETRI ZA OGREVALNE NAPRAVE * z Al ohišjem in zaščitno cevko

Tip A50.10

Nazivna mera 63 80 100 160 63 80 100 160 63 80 100 160

Izvedba

V katalogu stran TM 50.01

Klasa po DIN 16203 2

Ohišje aluminij

Steklo akrilno steklo, pri nazivni meri 160 mm steklo za instrumente

Zaščitna cev pritrjena z vijakom, možnost demontaže, medenina

Priključek G 1/2 A

Merno območje °C
-30...50°C -20...60°C -10...50°CDolžina tipala

l1 = 40 mm ▪ ▪ ▪ x ▪ ▪ ▪ x ▪ ▪ ▪ x
l1 = 60 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 100 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 160 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 200 mm x x x x x x ▪ x x x x x
Merno območje °C

0...60°C 0...80°C 0...120°CDolžina tipala

l1 = 40 mm ▪ ▪ ▪ x ▪ ▪ ▪ x ▪ ▪ ▪ x
l1 = 60 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 100 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 160 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 200 mm x x x x x x x x ▪ ▪ ▪ ▪

 Manometri WIKA A50.10 - BIMETALNI TERMOMETRI, STANDARDNA IZVEDBA*

Tip A50.10

Nazivna mera 63 80 100 160 63 80 100 160

Izvedba

V katalogu stran TM 50.01

Ohišje aluminij

Zaščitna cev pritrjena z vijakom, možnost demontaže, medenina

Priključek G 1/2 A

Merno območje °C
0...160°C 0...200°C

Dolžina tipala

l1 = 40 mm ▪ ▪ ▪ x ▪ ▪ ▪ x
l1 = 60 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 100 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 160 mm ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
l1 = 200 mm x x ▪ x x x ▪ ▪

 Manometri WIKA A50.10 - BIMETALNI TERMOMETRI, STANDARDNA IZVEDBA*

*Pri večjih naročilih je možen dotisk vaše firme na termometre.

Tip A - 10

Uporaba Hidravlika, pnevmatika, splošna industrija

V katalogu stran PE 81.60

Procesni priključek G 1/4 A po DIN 3852-E

Tesnilo NBR

Deli v stiku z medijem 316 L

El. priključek Kotni vtikač po DIN EN 175301 – 803 A

Izhodni signal 4…20mA, 2 žična izvedba 0...10V, 3 žična izvedba

Napajanje 8…30 VDC 14…30 VDC

Točnost 1 % 0,5 % 1%

0…1 bar 12719049 ▪ ▪
0…1,6 bar 12719405 ▪ ▪
0…2,5 bar 12719243 ▪ ▪
0…4 bar 12719251 ▪ ▪
0…6 bar 12719391 12726606 ▪
0…10 bar 12719260 ▪ 12725057

0…16 bar 12719286 ▪ 12784720

0…25 bar 12719308 ▪ ▪
0…40 bar 12719316 ▪ ▪
0…60 bar 12719324 ▪ ▪
0…100 bar 12719383 ▪ ▪
0…160 bar 12719375 ▪ ▪
0…250 bar 12719332 x 12725111

0…400 bar 12719341 x 12725102

0…600 bar 12719367 ▪ ▪

 Pretvorniki tlaka WIKA
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▪ Iz zaloge Wika

▪ Po naročilu, cena odvisna od količine

X Ni v programu

WIKA merilni instrumenti - termometri

▪ Iz zaloge Wika ▪ Iz zaloge Wika

▪ Po naročilu, cena odvisna od količine

X Ni v programu

▪ Po naročilu, cena odvisna od količine

X Ni v programu

WIKA merilni instrumenti - termometri, pretvorniki tlaka

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Instrumenti za elektronske tlačne meritve WIKA

 Mehanski instrumenti za merjenje tlaka WIKA

 Diafragmna tesnila WIKA

 Električni instrumenti za merjenje temperature WIKA

 Mehanski instrumenti za merjenje temperature WIKA

 Instrumenti za merjenje nivoja WIKA

 Naprave za kontrolo meritev WIKA

 Zaščitna guma za manometer

 Manometrski ventil WIKA / AFRISO

 Reducirni kos za manometre

 Varnostni ventil za plin AFRISO

 Manometrski ventil z merilnim priključkom WIKA / AFRISO

 Manometrska pipa WIKA / AFRISO

 Hladilna "O" cev WIKA / AFRISO

 Hladilna "U" cev WIKA / AFRISO

 Tesnilo za manometre WIKA / AFRISO

 Glicerin
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• tlačni pretvorniki
• tlačna stikala
• digitalni tlačni merilniki
• procesni pretvorniki
• digitalni indikatorji

• tlačni merilniki
• tlačni merilniki za diferenco v tlaku
• mehanska tlačna stikala

• uporovni termometri
• temperaturni pretvorniki
• temperaturne regulacije
• temperaturni pretvorniki

• termometri z oddajo električnega signala
• termometri s preklopnimi kontakti
• mehanska temperaturna stikala
• kapilarni termometri

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

WIKA merilni instrumenti

• medenina / jeklo / nerjaveče jeklo

G 1/2" notranji / zunanji navoj
max. temperatura medija 120°C

• medenina / jeklo / nerjaveče jeklo

G 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"
M10 x 1,5; M12 x 1,5
NPT 1/2; NPT 1/4

• medenina nikljana

Z gumbom RP 1/2" notranji navoj / notranji 
navoj.

• medenina / jeklo / nerjaveče jeklo

G 1/2" notranji / zunanji navoj
max. temperatura medija 120°C
+ merilni priključek M20 x 1,5

• medenina ZN / NN
G 1/2" notranji / zunanji navoj
• medenina NN / NN
G 1/2" notranji / notranji navoj

Razbremenilna odprtina.

• jeklo / nerjaveče jeklo

Uporaba v primeru, kadar je temperatura 
medija višja od 60°C. Zaščitna cev ohladi 
temperaturo medija pod 60°C.

• jeklo / nerjaveče jeklo

Uporaba v primeru, kadar je temperatura 
medija višja od 60°C. Zaščitna cev ohladi 
temperaturo medija pod 60°C.

• baker profilirano / baker ravno / nerjaveče 
jeklo profilirano / PTFE

G 1/2"

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

WIKA merilni instrumenti

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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Tip Temp. 
območje Dimenzija Opis

515 - ARTHERMO 0 - 120°C Ø 60 mm z vzmetjo

4550 - WIKA 0 - 120°C Ø 63 mm z vzmetjo

4551 - WIKA 0 - 120°C Ø 80 mm z vzmetjo

 Termometer naležni

Tip Temp. 
območje Opis

TR2 - 540355 0 - 90°C kapilara PVC L=1500 mm

TR2 - 540316 0 - 90°C kapilara PVC L=3000 mm

 Termostat kapilarni delovni IMIT TR2

Tip Temp. 
območje Opis

TR2 - 541313 0 - 90°C na izvijač, kapilara L=1500 mm

 Termostat kapilarni delovni IMIT TR2

Tip Temp. 
območje Opis

TR2 - 540673 0 - 120°C kapilara L=1500 mm

TR2 - 540140 0 - 210°C kapilara L=1500 mm

TR2 - 540540 0 - 310°C kapilara L=1500 mm

 Termostat kapilarni delovni IMIT TR2

Tip Temp. 
območje Opis

TRZ - 544024
dvostopenjski 40-78°C / 47-85°C kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni delovni IMIT TRZ - dvostopenjski

Tip Temp. 
območje Dimenzija Opis

IMIT 0 - 120°C Ø 38 mm kapilara PVC L=1500 mm

IMIT* 0 - 120°C Ø 52/57 mm kapilara PVC L=1500 mm

 Termometer kapilarni okrogli IMIT

Tip Temp. 
območje Dimenzija Opis

CP-05 0 - 120°C Ø 52/57 mm kapilara PVC L=1500 mm

CP-05C +50 - 350°C Ø 52/57 mm kapilara PVC L=1500 mm

 Termometer kapilarni okrogli ARTHERMO

Tip Temp. 
območje Dimenzija Opis

pravokotni RO88 0 - 120°C 58x25x55 mm kapilara PVC L=1500 mm

pravokotni 0 - 120°C 60 x 13 mm kapilara PVC L=1500 mm

kvadratni 0 - 120°C 48 x 48 mm kapilara PVC L=1500 mm

 Termometer - pravokotni / kvadratni

Tip Temp. 
območje Opis

TU-VDT 30 - 90°C kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni delovni CAEM TU-VDT

Tip Temp. 
območje Opis

TG 0 - 90°C kapilara PVC L=1500 mm

TG 0 - 120°C kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni delovni TG

Tip Opis

LS1 100°C fix - 541563 kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni varnostni IMIT LS1

Tip Opis

LS1 100°C - 541579 kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni varnostni IMIT LS1

Tip Opis

TU-V RM 90°C kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni varnostni CAEM TU-V

Tip Opis

GPC kapilara PVC L=1000 mm

 Termostat kapilarni delovni in varnostni za bojler

Tip Opis

TG 90-110°C kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat kapilarni varnostni TG

Tip Temp. 
območje

Vklopna
diferenca Tipalo Kapilara

regulacijski 0 - 120°C 3° Ø 6 x 87 mm L=2000 mm

varnostni 70 - 130°C 10° Ø 6 x 87 mm L=2000 mm

kombinacija termostat regulacijski + termostat varnostni

 Kombinacija termostatov JUMO
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• priključki stranski

• priključki spodaj

• priključki stranski

• priključki spodaj

Termostati in termometri

• priključki spodaj

• priključki stranski

• priključki spodaj

• priključki spodaj• priključki spodaj

termostat delovni + termostat varnostni

• priključki spodaj

Termostat regulacijski + termostat varnostni,
kot naležni ali kapilarni termostat.
Možnost nakupa posamezno ali kot 
kombinacija.

JUMO heatTHERM-AT (TR/STB), 16 A, 230 V, 
zaščita IP54.

Termostati in termometri

2

2

1

1

2

2

1

1

1 2 3

*Ustreza za kotle SIME.

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


Tip Opis

TLSC 0-90°C - 5R2714 1/2’’, dolžina tipala = 100 mm + zaščitna tulka

 Termostat potopni dvojni IMIT TLSC

Tip Območje Opis

Ø 80 mm 0-4 bar / 0-120°C G1/4" + protipo. ventil 1/2"

Ø 80 mm 0-6 ali 10 bar / 0-120°C G1/4" + protipo. ventil 1/2"

 Termo-manometer WATTS

Tip Območje Opis

Ø80 mm - 14086086 0-4 bar / 0-120°C G1/4" + protipovratni ventil 1/2"

Ø80 mm - 83102332 0-4 bar / 0-120°C G1/4" + protipovratni ventil 1/2"

 Termo-manometer WIKA

Tip Območje Priključek / Navoj

941/A Ø52 mm - 030646 0-6 bar / 0-120°C M14 x 1 mm, za FERROLI

941/B Ø52 mm - 030298 0-6 bar / 0-120°C 1/4’’

 Termo-manometer kapilarni IMIT

Tip Opis

TC-2 0-90°C - 542470 1/2’’, dolžina tipala = 100 mm + zaščitna tulka

 Termostat potopni enojni IMIT TC-2

Tip Temp. 
območje Opis

BRC - 5R5610 20 - 90°C zunanja regulacija

BRC - 545860 20 - 90°C notranja regulacija

 Termostat cevni naležni IMIT BRC

Tip Temp. 
območje Opis

TC2 0752 - 542562 0 - 90°C kapilara PVC L=1500 mm

 Termostat s kapilaro v ohišju IMIT TC2 0752

Dimenzija Tlačno 
območje Opis

Ø 40 mm 0 - 6 bar kapilara PVC L=1500 mm, 1/4"

 Manometer kapilarni okrogli

Tip Opis

F84  Ø 60 mm 600°C, dolžina kapilare = 1000 mm

 Termometer kapilarni ARTHERMO

Tip Opis

ART-82-0015 0 - 500°C, Ø = 40 mm, dolžina tipala = 30 mm

ART-82-0016 0 - 500°C, Ø = 50 mm, dolžina tipala = 50 mm

 Termometer ARTHERMO

Tip Opis

0-90°C

0-120°C

 Gumb - univerzalni

Tip Opis

0-90°C  za IMIT

0-210°C za IMIT

0-300°C za IMIT

 Gumb IMIT

Dolžina
[mm]

Notranji Ø
[mm]

Zunanji Ø
[mm]

50 7 8

100 7 8

120 7 8

200 7 8

100 15 16

120 15 16

150 15 16

200 15 16

100 9 10

150 9 10

 Tulka potopna

 Digitalni termostat ED 681 - ART-82-0017
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Črno ohišje.

• aksialni priključek

• radialni priključek

Termostati in termometri

Za vgradnjo v panel.

Za vgradnjo v vrata pečice ali krušne peči. 
Pritrditev z matico.
G 1/4"

Za termostate kapilarne delovne.

Za IMIT termostate kapilarne delovne.

G 1/2" , bakrena.

Regulator za pečice in krušne peči, kamine, 
za vgradnjo v panel.

- Napajanje: 230 V AC
- Temperaturno tipalo: tip K
- Temperaturno območje prikazovalnika: 0-999°C
- Točnost: ±0,3%FS±1°C
- Območje nastavljanja temperature: 0-999°C
- Dimenzije (D/Š/G): 77 (71) x 35 (29) x 60 mm
- Temperaturno območje okolice: -10...+60°C
- Relativna vlaga: 20 - 90 % (nekondenziranje) 
- Regulacijski izhod: N.O. 10 A / 250 V AC
- Izhod za alarm: N.O. 5 A / 250 V AC

 Digitalni termometer
LCD termometer se uporablja v sistemih hla-
jenja, ventilacije in ogrevanja. Lahko se vgradi 
v panel.

Tehnični podatki:
- 3 m kapilara
- Dimenzije (D/Š/G): 32 x 64 x 20 mm
- Območje temperature: -40 do +110°C

Termostati in termometri

Sivo ohišje.

1

1

2

2

2

1

1 2
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Tip Koda Opis

D20 - Modul 1D20MODSLO

 Regulator ogrevanja SELTRON Promatic D20 - Modul

Tip Koda Opis

WDC10B 1WDC10B00000-SLO

WDC10B 1WDC10B21100-SLO S tipali (1x AF, 1x VF, 2x TF).

 Regulator ogrevanja SELTRON Promatic WDC10B

Tip Koda Opis

WDC10 WDC1000000-SLO

WDC10 1WDC1041100-SLO S tipali (1x AF, 1x VF, 4x TF).

 Regulator ogrevanja SELTRON Promatic WDC10

Tip Koda Opis

WDC20 1WDC2000000-SLO

WDC20 1WDC2041100-SLO S tipali (1x AF, 1x VF, 4x TF).

 Regulator ogrevanja SELTRON Promatic WDC20

Tip Koda Opis

AHC40 1AHC40112020-050 Komplet s tipali.

 Regulator ogrevanja SELTRON AHC40

Tip Koda Opis

RCD 2 1RCD2W-050 Digitalna SLO.

 Sobna enota SELTRON RCD 2

Tip Koda Opis

ACC30 1ACC3010-040 Komplet z 1 tipalom.

ACC40 1ACC4011-040 Komplet z 2 tipaloma.

 Regulator konstantne temperature SELTRON ACC

Tip Koda Opis

SCC30 S 3 tipali (3x TF/Pt).

SCC40 S 3 tipali (3x TF/Pt).

 Regulator konstantne temperature SELTRON SCC

Tip Koda Opis

GWD2 1GWD2-040

 Komunikacijski modul SELTRON GWD2

Tip Koda Opis

AVC05 3 točkovni (2 min)

AVC05S 3 točkovni s stikalom (2 min)

AVC15S 3 točkovni s stikalom (2 min)

AVC05 R 2 točkovni (1 min)

AVC05 RS 2 točkovni s stikalom (1min)

AVC15 RS 2 točkovni s stikalom (1min)

AVC 10Y Proporcinalni (1min), 24 V

 Motorni pogon SELTRON Promix

Tip Opis

AF/Pt 1000 Zunanje temp. tipalo.

VF/Pt 1000 Naležno temp. tipalo.

TF/Pt 1000 Potopno temp. tipalo.

TF/Pt 1000       3 m kabel + konektor Potopno temp. tipalo.

 Temperaturna tipala SELTRON

Tip Opis

AF/5 Zunanje temp. tipalo - stari tip KTY.

VF/6 Naležno temp. tipalo - stari tip KTY.

TF/5 Potopno temp. tipalo - stari tip KTY.

CF/Pt 1000       90mm Tipalo dimnih plinov.

 Temperaturna tipala SELTRON

Tip Koda Opis

SGC16H 1SGC16H00-SLO

SGC16H 1SGC16H30-SLO Komplet s tipali.

SGC26H 1SGC26H00-SLO

SGC26H 1SGC26H40-SLO Komplet s tipali.

SGC36HV 1SGC36HV00-SLO

SGC36HV 1SGC36HV40-SLO Komplet s tipali.

SGC67HV 1SGC67HV00-SLO

SGC67HV 1SGC67HV50-SLO Komplet s tipali.

 Diferenčni regulator SELTRON SGC

Tip Koda Opis

PS10/Pt 1PS10PT-SLO

 Prostorsko temperaturno tipalo SELTRON PS10/Pt

 Digitalni sobni termostat SELTRON ST1 B Digitalni sobni termostat SELTRON T1
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Modul, dobava brez ohišja. Namenjen za 
zamenjavo vseh dosedanjih regulatorjev 
enakih oblik (HRC..., Teramatic..., Promatic...)

Za regulacijo povratne temperature kotlov na 
trdo kurivo. Polnjenje zalogovnikov.
Vodenje peletnega ali kombiniranega kotla.

Sobni termostati in regulacije

S tedensko programsko uro.

Sobni termostati serije T1 se uporabljajo za 
uravnavanje sobne temperature v etažnih 
stanovanjih, manjših stanovanjskih hišah, 
poslovnih in drugih objektih z radiatorskim, 
konvektorskim, kaloriferskim ogrevanjem ali 
za consko reguliranje v večjih objektih. 

S tedensko programsko uro za časovno 
programiranje.

Sobni termostati serije ST1 B so nova gener-
acija sodobnih sobnih termostatov. Upora-
bljajo se za uravnavanje sobne temperature v 
manjših hišah ali za consko reguliranje sobne 
temperature v večjih stanovanjskih objektih. 

Sobni termostati in regulacije

1 1

1 12 23 34 4

3 3

2 2

4 4
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Tip Koda Opis

HK10

GK90

 Kotlovni regulatorji SELTRON

Tip Koda Opis

EMOS SARV 105RF oddajnik + prenosna sobna enota

SALUS T105RF oddajnik + prenosna sobna enota

 Sobni brezžični termostat

Tip Koda Opis

TA3 546230 Preklop leto-zima.

TA3 546010 Stikalo vklop-izklop.

 Sobni termostat IMIT

 Kotlovska regulacija ELTOK

 Vklopna ura GRÄSSLIN  MIL/1 QRWuZH

 Vklopna ura GRÄSSLIN  MIL D150OS=DIGI42 - 03.87.0011

 Sobni termostat SALUS - 091FL

 Termostat JUMO

 Sobni Wi-Fi termostat SALUS - iT500

 Sobni termostat HONEYWELL T6360

 Sobni termostat SIEMENS RAA31.16

 Sobni termostat SIEMENS RDE

 Sobni termostat SIEMENS RDE100.1 RFS  Sobni termostat SIEMENS RDJ100

 Sobni termostat SIEMENS RDJ100 RF Sobni termostat za javne prostore SIEMENS RAA11

 Pametni sobni termostat SIEMENS RDS110 Sobni termostat SIEMENS RDF...

 Sobni termostat SIEMENS RCC

 Sobni termostat SIEMENS RDG 100T
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Kotlovni regulatorji HK10 in GK90 delujejo ali 
samostojno ali v povezavi z regulatorji ogre-
vanja oziroma s sobnimi termostati. 
Kotlovni regulator HK10 se uporablja za 
vzdrževanje delovne temperature v kotlu na 
tekoče kurivo. Kotlovni regulator GK90 pa se 
uporablja za vzdrževanje delovne temperature 
v kotlih na tekoče kurivo z dvostopenjskim 
gorilnikom.

Oddajnik + prenosna sobna enota.

Oddajna enota: deluje na frekvenci 433MHz z 
dosegom 100 m v odprtem prostoru, prenos-
na sobna enota z LCD zaslonom in prikazom 
delovanja, ure in dneva v tednu, nastavljene-
ga programa ter trenutne temperature.

Preklop poletje/zima, temperaturno območje 
5°C - 30°C, vklopna diferenca 0,4°K - 0,8°K,
stopnja zaščite IP 20.

Neožičena, v kovinskem ohišju, za 
enostopenjske gorilnike.

Analogna, tedenski program, (IMP sistem 300)

Digitalna, 7-dnevni program, 2-kanalna, 
(IMP sistem 300)

Regulira ogrevalni ali hladilni sistem v območ-
ju 5°- 30°C po 1°, priklop 230 V AC, 50 Hz, 
natančnost ±1°C pri 20°, 
napajanje 2 x 1,5 V AA (LR6)

Termostat zaščiten proti vlagi:
heatTHERM-AT JUMO

Za vlažne prostore, rastlinjake, s tipalom 
ob ohišju, temperaturno območje -10°C do 
+40°C, vklopna diferenca 1,5 - 2 K pri 22°C, 
230 V, IP54.

Termostat brez ure, preklopni kontakt,
kontrolna lučka.

Sobni termostati in regulacije

Dnevni, ročni
Termostat brez ure, ogrevanje hlajenje. 
Vklop/izklop, kontrolna lučka.

• RCC 20 za 2-cevno ogrevalno hladilni sistem
• RCC 30 za 4-cevno ogrevalno hladilni sistem

Tedenski elektronski sobni termostat z 230 V
napajanjem. Namenjen za univerzalno 
uporabo in za visoko zmogljive ventilatorje. 
Termostat zagotavlja Komfortni, Ekonomični in 
Varnostni način. Možnost uporabe IR daljinske-
ga upravljalnika. Velik zaslon in enostavna 
uporaba.

• RDE 100 - 230 V napajanje
• RDE 100.1 - baterija

Tedenski elektronski sobni termostat, ki 
omogoča nastavitev idealne želene sobne 
temperature. Termostat zagotavlja Komfortni, 
Ekonomični in Varnostni način. Odlikuje ga 
velik zaslon in enostavna uporaba.

Brezžični termostat, baterijsko napajanje.

Tedenski elektronski sobni termostat, ki 
omogoča nastavitev idealne želene sobne 
temperature. Termostat zagotavlja Komfortni, 
Ekonomični in Varnostni način. Odlikuje ga 
velik zaslon in enostavna uporaba.

Dnevni, avtomatski, baterijski
Elektronski sobni termostat omogoča 
nastavitev želene temperature po 24-urnem 
urniku. Enota ima velik zaslon in ergonomsko 
oblikovane gumbe in je izredno enostavno 
nastavljiva.

Brezžična izvedba (oddajnik + sprejemnik)
Dnevni, avtomatski, baterijski
Elektronski sobni termostat omogoča 
nastavitev želene temperature po 24-urnem 
urniku. Enota ima velik zaslon in ergonomsko 
oblikovane gumbe in je izredno enostavno 
nastavljiva.

Gumbi skriti pod pokrovom.
Za ogrevanje ali hlajenje.

Sobni termostat za kontrolo ogrevanja tako v 
bivanjskih kot tudi v poslovnih enotah.
Omogoča oddaljen dostop preko računalnika, 
pametnih telefonov in naprav z aplikacijo 
Siemens Comfort Cloud service.
Indikator čistosti zraka v prostoru (prikaz 
kakovosti zarka).

Delno podometni, tedenski, avtomatski, 230V
Regulator je namenjen za radiatorsko, kon-
vektorsko ali kalorifersko ogrevanje v etažnih 
stanovanjih, manjših stanovanjskih objektih 
ali za consko ogrevanje v večjih objektih. 
Regulacija temperature temelji na merjenju 
sobne temperature. Sobni termostat omogoča 
časovno programirano uravnavanje sobne 
temperature. Za montažo v podometno dozo. 
Možnost uporabe IR daljinskega upravljalnika.

Sobni termostati in regulacije SIEMENS
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Tip/koda Opis

WFM501-E000H0 Pretok 0,6 m3/h, vgradna dolžina
110 mm, priključek G 3/4” x 1/2’’.

WFM502-E000H0
Primeren za hišo ali stanovanje

Pretok 1,5 m3/h, vgradna dolžina
110 mm, priključek G 3/4” x 1/2’’.

WFM503-E000H0 Pretok 2,5 m3/h, vgradna dolžina
130 mm, priključek G 1” x 3/4’’.

 Kalorimeter - mehanski SIEMENS

Tip/koda Opis

WFM681-G000H0 Pretok 0,6 m3/h, vgradna dolžina
110 mm, priključek G 3/4” x 1/2”.

WFM682-G000H0 Pretok 1,5 m3/h, vgradna dolžina
110 mm, priključek G 3/4” x 1/2”.

WFM683-L000H0 Pretok 2,5 m3/h, vgradna dolžina
130 mm, priključek G 1” x 3/4”.

 Kalorimeter z vgrajenim radijskim modulom SIEMENS

Tip/koda Opis

T230-A05C Pretok 0,6 m3/h, vgradna dolžina
110 mm, priključek G 3/4” x 1/2”.

T230-A21C Pretok 1,5 m3/h, vgradna dolžina
110 mm, priključek G 3/4” x 1/2”.

T230-A36C Pretok 2,5 m3/h, vgradna dolžina
130 mm, priključek G 1” x 3/4”.

 Ultrazvočni kalorimeter SIEMENS

Tip/koda Opis

WFK30.D110
Hladna max. 30°C, 
vgradna dolžina 110 mm,
priključki 3/4” x 1/2”, pretok 2,5 m3/h.

WFW30.D110
Vroča max. 90°C, 
vgradna dolžina 110 mm,
priključki 3/4” x 1/2”, pretok 2,5 m3/h.

 Vodomer SIEMENS

 Radijski modul SIEMENS WFZ662

 Radijski modul za vodomer SIEMENS WFZ661

 SIEMECA delitev stroškov po dejanski porabi SIEMENS  Delilnik toplote SIEMENS WHE562-D92  Koncentrator SIEMENS WTT 662

 Senzorji za temperaturo QAA...

 Ventili VVF...

 Elektromotorni pogoni SAX..., SQX..., 

 Pogoni za lopute Termostati RAK..., QAF...

 Senzorji za vlago QFA...

 Senzorji za tlak (presostati) QBE...

 Industrijski in ogrevalni program SIEMENS
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AMR + Walk-by radijski modul z integrirano 
anteno za povezavo z WTT16 koncentratorjem.

AMR radijski modul za vodomere serije WFx, 
WMK10 in WMW10).

Življenska doba modula 10 let.

Program SIEMENS

Elektronski delilnik stroškov ogrevanja za 
montažo na radiator.

Mrežni koncetrator baterijski (lokalno odčita-
vanje preko M-Bus žična povezava s kalorime-
tri oz. drugim merilnikom). Tudi za ojačanje 
signala pri večjih objektih.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Program SIEMENS
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Tip Območje
[bar]

Diferenca
[bar]

Max. tlak
[bar]

Max. temp
[°C]

DSB 138 F001 0...1,6 0,25...0,65 12 70

DSB 140 F001 0...2,5 0,25...0,75 12 70

DSB 143 F001 0...6,0 0,30...1,6 16 70

DSB 146 F001 0...10 0,8...3,7 30 70

DSB 152 F001 6,0...16 1...4,0 30 70

DSB 158 F001 0...25 1...7,5 60 70

DSB 170 F001 5...40 1,4...7,5 60 70

 SAUTER DSB - Regulator tlaka z nastavljivo preklopno diferenco

Tip Območje
[bar]

Diferenca
[bar]

Max. tlak
[bar]

Max. temp
[°C]

DSH 127 F001 -1...5 -0,4 16 110

DSH 143 F001 0,5...6 -0,45 16 110

DSH 146 F001 1...10 -0,8 18 110

DSH 152 F001 2...16 -1,5 60 110

DSH 158 F001 5...25 -1,8 60 110

DSH 170 F001 15...40 -2,0 60 110

 SAUTER DSH - Omejevalnik visokega tlaka

Tip Območje Preklopna diferenca

HSC 120 F001 30…90 %rH 6 %rH

 SAUTER HSC - Higrostat

Tip Območje
Xs

Preklopna 
diferenca Xsd

Območje 
preklopa Xsh

HBC 111 F001 15…95 %rH 4 -

HBC 112 F001 15…95 %rH 4 6…25 %rH

 SAUTER HBC - Higrostat

Tip Območje
[bar]

Diferenca
[bar]

Max. tlak
[bar]

Max. temp
[°C]

DSL 140 F001 0...2,5 +0,4 12 70

DSL 143 F001 0...6 +0,5 16 70

DSL 152 F001 6...16 +1,2 30 70

 SAUTER DSL - Omejevalnik nizkega tlaka - fiksna diferenca

 Prostorski termostati  Elektro-termični pogoni
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Prodajamo celoten proizvodni program firme Sauter, priznanega švicarskega proizvajalca regulacijske tehnike za ogrevanje in klima-
tizacijo prostorov.

Nudimo vam proizvode profesionalnega kakovostnega razreda, kot so:
• termostati in presostati različnih vrst in izvedb
• regulatorji ogrevanja
• regulacijski elektro pogoni za pipe in ventile
• pnevmatski pogoni za ventile
• pnevmatska regulacijska tehnika
• elektrotermični pogoni za ventile
• hidravlični pogoni za ventile
• regulatorji za klimatizacijo
• tipala in pretvorniki za temperaturo, tlak in vlago

Uporabljamo za regulacijo in nadzor tlaka 
tekočin, pare in plinov.
Preizkušen je po VdTÜV 100/1 in DIN 3398 
del 4. Ohišje je kompaktno, iz lahke kovine, 
primerno tudi za stensko montažo. Nas-
tavitvena vijaka za spodnjo preklopno točko 
in diferenco se nahajata v eni osi. Možnost 
plombiranja nastavitve. Priključek 1/2", stika-
lo je preklopno in s pozlačenimi kontakti.

Preklopno točko je mogoče nastaviti.
Tlačni senzor iz medenine za neagresivne 
medije (DSL). Tip zaklepanja: s padajočim 
tlakom (DSL). Certifikat SIL 2 po EN 61508.
Primerno za aplikacije na morju (GL in LR 
certificiran). Tlačni priključek 1/2" moški in 
standardni priklop ženski za kabel Ø 6 do 
10 mm.

Preklopno točko je mogoče nastaviti.
Tlačni senzor iz nerjavečega jekla za agresivne 
medije (DSH). Tip zaklepanja: z naraščajočim 
tlakom (DSH). Certifikat SIL 2 po EN 61508.
Primerno za aplikacije na morju (GL in LR 
certificiran). Tlačni priključek 1/2" moški in 
standardni priklop ženski za kabel  Ø 6 do
10 mm.

Sobni (prostorski) higrostat za regulacijo 
relativne vlage z aktiviranjem vlažilnika
oziroma razvlažilnika.
Ohišje je iz bele plastike na črni podnožni 
plošči iz termo plastike.
Mikrostikalo z enopolnim preklopnim kontak-
tom. Zaščita IP 20.

Regulira in nadzoruje relativno vlago v venti-
lacijskih kanalih ali v prostorih.
Uporabljamo ga za vlaženje ali razvlažitev. 
HBC 111F001 ima mikrostikalo z enopolnim 
preklopnim kontaktom, HBC 112F001 ima 
2 mikrostikali za 3-točkovno regulacijo ali 
nadzor min./max. Možnost vgradnje v prez-
račevalne kanale ali stenska montaža.

Presostati, regulacije in higrostati SAUTER Prostorski termostati in el.-termični pogoni MÖHLENHOFF

Prostorski termostati za uravnavanje temperature in hitrosti ventilatorja 
talnega konvektorja. Odlikujejo jih eleganten dizajn, izjemna kvaliteta in 
visoka natančnost.

Elektro-termični pogon za montažo na različne termostatske ventile z 
uporabo ustreznega adapterja. Montaža brez orodja, za talno ogrevanje, 
radiatorje, konvektorje, panelno ogrevanje. 

Izvedbe: 24 V, 230 V, NC, NO, on/ off, 0 - 10 V.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO! ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

DSA, DSC

MH 32 R... /
AR 30 W 13...
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Tip Šifra Kvs
[m³/h] Opis

ROTOTEMP 131 DN15 21147 3

ROTOTEMP 131 DN20 21148 7

ROTOTEMP 131 DN25 21149 11

ROTOTEMP 131 DN32 21150 11

ROTOTEMP 21146 Samo pogon z adapterjem 230 V AC/24 V AC.

Tip Šifra Kvs
[m³/h] DN Napajanje

ROTODIVERT-M 231 10760 3 15 - 1/2" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 231 10761 7 20 - 3/4" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 231 10762 11 25 - 1" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 231 10763 15 32 - 1 1/4" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 232 10764 3 15 - 3/4" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 232 10765 7 20 - 1" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 232 10766 11 25 - 1 1/4" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 232 10767 15 32 - 1 1/2" 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 233 10768 7 20 - CPF 22mm 230 V AC, 50 Hz

ROTODIVERT-M 233 10769 11 25 - CPF 28mm 230 V AC, 50 Hz

Tip Šifra DN Napajanje Značilnosti

EMV 110 602/4230-2 10102 15 - 1/2” 230 V AC, 50 Hz

EMV 110 602/4230-3 10103 20 - 3/4” 230 V AC, 50 Hz

EMV 110 602/4230-4 10104 25 - 1” 230 V AC, 50 Hz

EMV 110 602/4230-5 10105 32 - 1 1/4” 230 V AC, 50 Hz

EMV 110 603/4230-2 10112 15 - 1/2” 230 V AC, 50 Hz Enostranski holandski priključek.

EMV 110 603/4230-3 10113 20 - 3/4” 230 V AC, 50 Hz Enostranski holandski priključek.

EMV 110 603/4230-4 10114 25 - 1” 230 V AC, 50 Hz Enostranski holandski priključek.

EMV 110 603/4230-5 10115 32 - 1 1/4” 230 V AC, 50 Hz Enostranski holandski priključek.

 Regulator FIRŠT ROTOTEMP

 Elektromotorni prekrmilni rotacijski ventil FIRŠT ROTODIVERT-M

 Elektromotorni krogelni prehodni ventil FIRŠT EMV 110 serija 602,603

 Sobni termostat FIRŠT ELTHERM TT6

Tip Šifra Značilnosti

ROTOTERM MR-TR plus 21128 Vsebuje še sobno programsko enoto AS 2000-E (ostalo kot pri MR-TR).

ROTOTERM MR-TR 21131

Tip Šifra Značilnosti

ROTOTERM MR-NP plus 21129 Vsebuje še sobno programsko enoto AS 2000-D (ostalo kot pri MR-NP).

ROTOTERM MR-NP 21132

Tip Šifra Št. tipal Značilnosti

DTC 200/2G 13017 2 ogrevanje, hlajenje

DTC 200/4 13020 4 ogrevanje

DTC 100/2 13001 2 ogrevanje

DTC 100/2 TDG 13023 2 ogrevanje, krmiljenje gorilnika

DTC 100/4 TD 13007 4 ogrevanje

 Regulacije ogrevanja FIRŠT ROTOTERM MR-TR

 Regulacije ogrevanja FIRŠT ROTOTERM MR-NP

 Diferenčni termostat FIRŠT DTC
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ROTOTEMP je kompaktna izvedba regulatorja konstantne temperature pretoka in pogona mešalnega ventila. 
Pogon je namenjen za direktno montažo na mešalne ventile ROTOMIX, ki je priložen v kompletu 
(razen šifre 21146 - samo pogon ROTOTEMP). 

Uporaba v aplikacijah:
- vzdrževanje konstantne temperature (varovanje) povratnega voda kotlov na trda in tekoča goriva
- regulacija dvižnega voda v sistemih talnega, stenskega ali stropnega gretja
- upravljanje temperature tehnološke vode v industrijskih procesih
- regulacija hladilne vode za sisteme hlajenja
- priprava temperature sanitarne vode

Elektromotorni pogon EMV 110 s prigrajenim prekrmilnim tropotnim medeninastim ventilom je namenjen kot 
prekrmilni ali ločilni element v zaprtih sistemih kombiniranega ogrevanja iz enega ali drugega vira. Na voljo 
različni priključki (FDV 231, FDV 232, FDV 233).

- Kompaktna izvedba, ki omogoča hitro strojno in elektro montažo v sistem
- Učinkovita in ekonomična uporaba kot prekrmilni element pri sistemih, kjer se za ogrevanje uporabljata dva
  vira ogrevanja ali za dovod ogrevanja k dvema porabnikoma - ogrevanje, sanitarna voda
- Namenjen je za uporabo v zaprtih sistemih, kjer ni potrebno 100 % tesnenje
- Dimenzije prekrmilnega ventila 1/2" do 1 1/4" so idealne za vgradnjo v sisteme z bakrenimi cevmi
- Priključni kabel omogoča zunanjo priključitev
- Možnost hitre menjave O-tesnil brez demontaže ventila iz inštalacije
- Ročica na pogonu za ročno upravljanje in izklopni gumb za izbiro ročnega ali avtomatskega načina delovanja

FIRŠT regulacije in sobni termostati

S tedensko programsko uro.

Regulator ROTOTERM MR-TR je namenjen za regulacijo radiatorskega ali talnega ogrevanja.
Regulator je trotočkovni (PID) regulator temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature, ter 
v povezavi s sobno enoto omogoča daljinsko korekcijo sobne temperature po nastavljenem programu.

Elektromotorni krogelni ventili serije EMV 110 602 in 603 so namenjeni kot zaporni element v sistemih ogre-
vanja (solarno, daljinsko, centralno ), pri ogrevanju s toplim zrakom, v kmetijstvu, ohlajevanju, pri bazenih in 
alternativnih virih ogrevanja. Ventili imajo vgrajen rele modul za 2 žično krmiljenje.

Regulator ROTOTERM MR-NP je namenjen za regulacijo radiatorskega ogrevanja s plinskimi ali nizkotempera-
turnimi kotli in pripravo sanitarne vode. Regulator je dvotočkovni (PI) regulator temperature ogrevalne vode v 
odvisnosti od zunanje temperature.

Diferenčni termostati so namenjeni za regulacijo priprave sanitarne vode v povezavi z ogrevalnimi krogi in 
bojlerji oz. bazenom.

FIRŠT regulacije in sobni termostati

FDV 231
Notranji

navoj

FDV 232
Zunanji
navoj

FDV 233
Compression

priključki
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 Priključni modulni set PAW za priklop peči na ogrevalni sistem. Hitra montaža in lep izgled kurilnice!

Tip Koda Opis

PAW SET K31 DN 25 - izoliran 36012WY6 Za priklop direktnega ogrevalnega kroga s črpalko 
WILO YONOS PARA RS 25/6 (na voljo tudi brez črpalke).

PAW SET K31 DN 32 - izoliran 39012WY6 Za priklop direktnega ogrevalnega kroga s črpalko 
WILO YONOS PARA RS 30/6 (na voljo tudi brez črpalke).

Tip Koda Opis

DN 25 - izoliran 34123 Za priklop dveh ogrevalnih krogov + bojler + ekspanzijska 
posoda + varnostni set.

DN 25 - izoliran 34133 Za priklop treh ogrevalnih krogov + bojler + ekspanzijska 
posoda + varnostni set.

DN 32 - izoliran 37123 Za priklop dveh ogrevalnih krogov + bojler + ekspanzijska 
posoda + varnostni set.

Tip Koda Opis

PAW SET K33 DN 25 - izoliran 36073WY6

Za priklop mešalnega ogrevalnega kroga s tripotno mešalno 
pipo in termostatsko glavo z nastavitvijo temperature predto-
ka za talno ogrevanje s črpalko WILO YONOS PARA 25/6, (brez 
motornega pogona), (na voljo tudi brez črpalke).

Tip Koda Opis

PAW SET K32 DN 25 - izoliran 36053WY6
Za priklop mešalnega ogrevalnega kroga, tripotna mešalna 
pipa s črpalko WILO YONOS PARA RS 25/6,
(brez motornega pogona - opcija), (na voljo tudi brez črpalke).

PAW SET K32 DN 32 - izoliran 39053WY6
Za priklop mešalnega ogrevalnega kroga, 
tripotna mešalna pipa z črpalko WILO YONOS PARA RS 30/6, 
(brez motornega pogona - opcija), (na voljo tudi brez črpalke).

 Priključni modulni set PAW K31

 Priključni modulni set PAW K32

 Priključni modulni set PAW K33

 Dvojni modulni razdelilnik PAW

 PAW razširitev razdelilnika DN 25 - izoliran - 34113

 PAW set BS 3 - 7602

 PAW hidravlični ločevalnik DN 25 - 344203

 PAW hidravlični ločevalnik DN 25 - 344213

 PAW set za predelavo modulnega razdelilnika DN 25 - 34431

 PAW stenska konzola za razdelilnik (par) - 34721

 PAW spojnik DN 25 - 34241

 PAW držalo seta DN25 - 3425

 PAW set navojnih obročev - 3735

 PAW razbremenilni ventil - 2854

Tip Koda Opis

1/2” 801200 Dopustni tlak 12 bar, -30°/+180°C, 
min. radij krivljenja 45 mm.

3/4” 803400 Dopustni tlak 10 bar, -30°/+180°C, 
min. radij krivljenja 60 mm.

1” 804400 Dopustni tlak 8 bar, -30°/+180°C, 
min. radij krivljenja 75 mm.

 Inox rebrasta fleksibilna cev
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PAW je vrhunski nemški proizvajalec pametnih sistemov za sodobno ogrevanje, solarnih termalnih sistemov in sistemov za zagotavl-
janje tople vode v gospodinjstvih. PAW sisiteme odlikuje modularno grupiranje elementov in fitingov. Zato dajejo ogrevalni sistemi 
(kot so bojlerji na goriva) izkoristek vse do 400 kW, solarni termalni sistemi nominalni output vse do 200 kW in sistemi za oskrbo 
gospodinjstev s toplo vodo nominalni output vse do 600 kW. Vsi PAW sistemi so opremljeni z vrhunskimi in inovativnimi PAW-ovimi 
ventili (možno kupiti tudi posebej). Nenehna želja po inovativnosti zagotavlja, da so PAW sistemi vedno korak pred konkurenco.

• Hitra in enostavna montaža
• Zanesljivo delovanje sistema
• Prihranek na prostoru
• Trajnost

• Lep izgled
• Kompleti za solarne sisteme
• Kompleti za toplotne črpalke
• Sistemi za povezavo peči na različna goriva

Možna izvedba do 6-delni razdelilec.

PAW pametni sistemi za sodobno ogrevanje

Za dodatni ogrevalni krog.

- za priklop spodaj ležečega bojlerja
- za vgradnjo črpalke v povratku
- možnost podaljšanja z gibljivimi cevmi

Do 1600 l/h.

Na voljo tudi večje dimenzije. Zahtevajte 
ponudbo.

Do 3500 l/h.

Na voljo tudi večje dimenzije. Zahtevajte 
ponudbo.

Modulni razdelilnik opravlja tudi dodatno 
funkcijo hidravličnega ločevalnika (z vijaki in 
tesnili).

A = 125 mm
Za priklop setov K31-32 1" na spodnje prik-
lope razdelilnika.

A= 125 mm
Za montažo setov K31, K32 - 1" na steno 
(potrebujete še konzolo - art. 34722).

Za montažo seta K31-K32 DN 25 na razdelilec 
DN 32.

Za montažo na sete K31- K32.

Dobava v kolutih po 6 m.

DODATNO JE POTREBNO NAROČITI SPOJKE 
(matica ali navojni kos)

PAW pametni sistemi za sodobno ogrevanje
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 Solarni seti PAW SolarBloC maxi Basic - 607052GP8

 PAW solarni modul DrainBack

 Solarni seti PAW SolarBloc midi Basic - 7655210WP7

 Solarni sistemi PAW

Področje uporabe / površina kolektorja SolarBloC midi Basic SolarBloC maxi Basic

Različni pretoki pri kolektorjih s flowmetrom: 3 - 22 l/min 5 - 40 l/min

Nizek pretok = 0,2 l/min za vsak m2 površine kolektorja do 45 m2 površine kolektorjev do 100 m2 površine kolektorjev

Visok pretok = 0,5 l/min za vsak m2 površine kolektorja do 30 m2 površine kolektorjev do 70 m2 površine kolektorjev

Za brezhibno delovanje sistema je nujno 
potrebno preveriti hidravliko celotne 
solarne naprave.

 PAW krogelni ventil MK  PAW krogelni ventil PK

 PAW krogelni ventil MKS  PAW krogelni ventil PKS

    Dobavljivi so tudi vsi ostali PAW elementi različnih dimenzij. Zahtevajte katalog!

 Ročna polnilna črpalka - 7061

 Protipovratni ventil 

 Refraktometer - 58055

 Praznilno polnilna enota DN25 - 5640

 PAW modul Friwa
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Za priklop sončnih kolektorjev na grelnik sanitarne vode ali hranilnik.
Flowmeter 5-40 l/min Airstop

S črpalko GRUNDFOS UPM 3 SOLAR 25-75 za priklopno dimenzijo 1" x 100 mm.
Priklopna dimenzija NN 1" (DN25).

Na voljo različni pretoki. DN 20 - DN 32. Zahtevajte ponudbo.

Za priklop sončnih kolektorjev na grelnik sanitarne vode ali hranilnik.
Flowmeter 3-22 l/min Airstop

S črpalko WILO PARA ST15/7 za priklopno dimenzijo 3/4” x 100 mm.
Priklopna dimenzija NN 3/4” (DN20).

Na voljo različni pretoki. DN 20 - DN 32. Zahtevajte ponudbo.

Modul za polnjenje in praznjenje solarnega sistema DrainBack DN20; 25,5 lit

Popolnoma predsestavljen set za avtomatsko praznjenje in polnjenje solarnega 
sistema, ki se stalno prilagaja trenutnim obratovalnim razmeram. Preprečuje 
prekomerno segrevanje solarne tekočine. Posledično se izognemo izparevanju in 
pregrevanju v toplejših obdobjih.

V hladnejših obdobjih pa preprečuje zmrzovanje solarne tekočine, saj se sistem, 
kadar ni potrebe po topli vodi, samodejno izprazni in tako lahko uporabimo običaj-
no vodo, kar zagotavlja tudi boljše izkoristke.

PAW pametni sistemi za sodobno ogrevanje

Brez gravitacijske zapore in s priključki 1/2” 
za termometer.

• MK 1” - 2301
• MK 5/4” - 2302

Brez gravitacijske zapore in brez priključkov 
1/2” za termometer.

• PK 1” - 2101
• PK 5/4” - 2102

Z gravitacijsko zaporo in s priključki 1/2” za 
termometer.

• MKS 1” - 2309
• MKS 5/4” - 2310

Z gravitacijsko zaporo in brez priključkov 1/2” 
za termometer.

• PKS 1” - 2129
• PKS 5/4” - 2130

1/2’’ zunanji navoj, 15 mm nastavek za cev, 
Priporočen tlak 4 bar, dolžina 175 mm.

Tlak odpiranja pri 200 mm vodnega stolpca,
notranji navoj 3/4’’, dolžina 50 mm.

• z možnostjo odpiranja, do 150°C     - 1211
• brez možnosti odpiranja, do 220°C - 12111

Za merjenje koncentracije proti zamrzovalne 
tekočine v solarnem sistemu.

Sestavljena iz: medeninastega ventila 1’’, z 
dvema izpustoma 1/2’’ pred in za ventilom, 
dva samo tesnilna polnilno praznilna ventila s 
15 mm nastavkom za cev.

Modul za pripravo tople sanitarne vode FRIWA DN20 do 40 l/min

Kompaktna in tovarniško sestavljena enota popolnoma predpripravljena za 
priklop, za udobno in higiensko segrevanje sanitarne vode po pretočnem 
principu. Sanitarno vodo segreje v trenutku, ko jo potrebujemo.

Tako imamo vedno na razpolago toplo svežo vodo, ki je higiensko neoporečna, 
pri tem pa ne potrebujemo bojlerja.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!ZAHTEVAJTE 

KATALOG!

PAW pametni sistemi za sodobno ogrevanje
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TERMOSTATSKE GLAVE
Koda Tip Izvedba Območje [°C] Kapilara [m] Slika

Radiatorske termostatske glave tip RA 2000 z zaskočnim priključkom

013G2944 RA 2944
Vgrajeno tipalo, z zaskočnim priključkom, montaža brez 
orodja, možnost popolnega zaprtja pretoka pri 0°C kakor 
tudi protizmrzovalne zaščite.

0...26 --

013G2992 RA 2992
Kapilarno tipalo, z zaskočnim priključkom, montaža brez 
orodja, protizmrzovalna zaščita. 5...26 0 - 2 m

Dodatki za termostatske glave z zaskočnim priključkom

013G5245 Varovalka pred nepooblaščenim snemanjem za glave z zaskočnim priključkom.

Radiatorske termostatske glave tip RA 2000, montaža z inbus ključem

013G2920 RA 2920
Vgrajeno tipalo, ojačan model za javne prostore, montaža 
z inbus ključem 2 mm. 5...26 --

013G2922 RA 2922
Kapilarno tipalo, ojačan model za javne prostore, montaža 
z inbus ključem 2 mm. 5...26 0 - 2 m

Dodatki za ojačane termostatske glave s priključkom z inbus ključem

013G1236 Inbus ključ 2 mm za montažo RA 2920, RA 2922 in navojni izvijač za blokado RA 2920, RA 2922.

013G1232 Varovalka pred nepooblaščenim snemanjem za RA 2920, RA 2922.

013G1672 Pokrovček skale za model RA 2920, RA 2922.

Rezervni deli za ojačane termostatske glave s priključkom z inbus ključem

013G1237 Omejevalniki hoda za glave RA 2920, RA 2922.

Elektronska samostojno delujoča radiatorska termostatska glava z urnikom living eco®

014G1001 living eco®

Za regulacijo temperature prostora z radiatorjem, 
s tremi različnimi urniki, PID regulacija, zaznava odprtega 
okna, min. in max. omejitev, protizmrzovalna zaščita, zak-
lepanje za otroke,... z RA in K priključkom na radiatorski 
termostatski ventil. App na pametni mobilni 
napravi - povezava preko Bluetooth.

6...28 --

RAX radiatorske design termostatske glave

013G6070 RAX term. glava, bela RAL9016

0...28 --
013G6170 RAX term. glava, krom

013G6171 RAX term. glava, inox

013G6075 RAX term. glava, črna RAL9005

013G6176 RAX term. glava, krom/ bela

Osnovna enota z na dotik občutljivim zaslonom

014G0286

Danfoss Link™ CC PSU Mk III, napajanje iz el. doze, priključitev do 50 naprav, največ 30 living connect ® 
in največ 3 enote HC
Obratovalna napetost: 15 V DC±10% 15 V DC±10%
Zaslon: 3,5” občutljiv na dotik
Oddajna frekvenca: 868,42 MHz
Doseg oddajanja: do 30 m
IP razred: 21
Mere: 125 x 107 x 25 mm

014G0287 Danfoss Link™ CC NSU Mk III, s šuko vtičem (teh.podatki - isto, kot zgoraj) 

X-tra integrirani seti, dvocevni, z dvema priključkoma

013G4376 VHX-DUO, RTX, raven, krom.                  Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

013G4378 VHX-DUO, RTX, raven, RAL9016 bela.   Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

013G4379 VHX-DUO, RTX, kotni, krom.                   Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

013G4381 VHX-DUO, RTX, kotni, RAL9016 bela.    Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

Koda Tip Izvedba Območje [°C] Kapilara [m] Slika

X-tra integrirani seti, dvocevni, z enim priključkom

013G4382 VHX-MONO, RTX, ravni, krom.                  Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

013G4384 VHX-MONO, RTX, ravni, RAL9016 bela.   Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

013G4385 VHX-MONO, RTX, kotni, krom.                  Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

013G4387 VHX-MONO, RTX, kotni, RAL9016 bela.   Priključek: • proti ogrevalu: 1/2" ZN, • proti napeljavi: 1/2" NN

Daljinski nastavljalniki

013G5062 RA 5062 Daljinski nastavljalnik, s priključkom za montažo na 
Danfossove RA ventile in FHF razdelilnike in zbiralnike 
talnega ogrevanja, s protizmrzovalno zaščito.

8…28 2,0

013G5065 RA 5065 8...28 5,0

013G5068 RA 5068 8...28 8,0

013G5190 Kompaktni adapter za daljinski nastavljalnik

013G5191 Adapter za daljinski nastavljalnik za priklop na RA ventile

Radiatorske termostatske glave tip RAE z zaskočnim priključkom

013G5154 RAE 5154
Vgrajeno tipalo, z zaskočnim priključkom, montaža brez 
orodja, možnost popolnega zaprtja pretoka pri 0°C kakor 
tudi protizmrzovalne zaščite.

0...28 --

013G5056 RAE 5056 Kapilarno tipalo, z zaskočnim priključkom, montaža brez 
orodja, protizmrzovalna zaščita. 5...28 0 - 2

Dodatki za termostatske glave tip RAE z zaskočnim priključkom

013G1236 Inbus ključ 2 mm za montažo RA 2920, RA 2922 in navojni izvijač za demontažo varovalke proti kraji za glave z zaskočnim priključkom.

Radiatorske termostatske glave tip RAE-K, priključek M30 x 1,5

013G5134 RAE-K 5134
Vgrajeno tipalo, s priključkom M30 x 1,5. Možnost
popolnega zaprtja pretoka pri 0°C kakor tudi 
protizmrzovalne zaščite.

0...28 --

Radiatorske design termostatske glave tip RAX-K, priključek M 30 x 1,5

013G6080 RAX-K term. glava, bela RAL9016 0...28 --

013G6180 RAX-K term. glava, krom 0...28 --

Dodatki za termostatske glave za ventile drugih proizvajalcev

013G5389 Varovalka pred nepooblaščenim snemanjem za glave z navojnim priključkom M30x1,5, RAL 9016, pakiranje po 10 kosov.

Radiatorske termostatske glave tip RAE-H, priključek M28x1

013G5035 RAE-H 5035 Vgrajeno tipalo, s priključkom M28x1, 
protizmrzovalna zaščita. 5...28 --

Ročni gumbi

Za vse Danfoss RA ventile in za radiatorje z vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus, Ocean…

013G5002 RA 5002 Ročni gumb - RA priključek, bel.

013G3300 RA 3300 Močnejši ročni gumb za diferenčne tlake do 10 bar.

Elektro termični pogoni TWA-A

088H3112 TWA-A/NC Za RA2000, 230VAC, brez napetosti zaprt.

088H3113 TWA-A/NO Za RA2000, 230VAC, brez napetosti odprt.

088H3110 TWA-A/NC Za RA2000, 24V AC ali DC, brez napetosti zaprt.

088H3111 TWA-A/NO Za RA2000, 24V AC ali DC, brez napetosti odprt.
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Koda Tip Izvedba Slika

Elektro termični pogoni TWA-K

Za vse termostatske radiatorske ventile s priključnim navojem M30x1,5 mm in radiatorje z vgrajen-
im ventilom Biasi, Delta, DiaNorm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Apo-
lo, Stelrad, Diatherm, Zehnder-Completto Fix…, ON-OFF delovanje, povprečna priključna moč 2 W, 
dolžina priključnega kabla 1,2 m, zaščita IP41, temperatura okolice 0-60°C.

088H3142 TWA-K/NC Za RA2000, 230 V AC, brez napetosti zaprt.

088H3143 TWA-K/NO Za RA2000, 230 V AC, brez napetosti odprt.

088H3140 TWA-K/NC Za RA2000, 24 V AC ali DC, brez napetosti zaprt.

088H3141 TWA-K/NO Za RA2000, 24 V AC ali DC, brez napetosti odprt.

Termostatske glave za stare ventile

Koda Tip Izvedba Območje [°C] Kapilara [m]

Glave za ventile tipa RAVL

013G2950 RAVL 2950 Vgrajeno tipalo, s protizmrzovalno zaščito, 
za RAVL ventile, premer nastavka 26 mm. 5...26 --

013G2952 RAVL 2952 Kapilarno tipalo, s protizmrzovalno zaščito, 
za RAVL ventile, premer nastavka 26 mm. 5...26 0 - 2

Glave za ventile tipa RAV

013G2960 RAV 2960
Vgrajeno tipalo, s protizmrzovalno zaščito, 
za RAVL ventile, premer nastavka 34 mm. 5...26 --

013G2962 RAV 2962
Kapilarno tipalo, s protizmrzovalno zaščito, 
za RAVL ventile, premer nastavka 34 mm. 5...26 0 - 2

Koda Tip Izvedba
Priključek proti

kV [m³/h]
Slika

ogrevalu napeljavi
kotni

ravni

UK (angleški), kotni

kotni levi, kotni desni

Radiatorski termostatski ventili s prednastavitvijo

013G0011 RA-N 10 kotni 3/8” ZN 3/8” NN 0,04 - 0,56

013G0012 ravni 3/8” ZN 3/8” NN 0,04 - 0,56

013G0151 UK, kotni, angleški, aksialni 3/8” ZN 3/8” NN 0,04 - 0,56

013G0231 kotni desni 3/8” ZN 3/8” NN 0,04 - 0,56

013G0232 kotni levi 3/8” ZN 3/8” NN 0,04 - 0,56

013G0013 RA-N 15 kotni 1/2” ZN 1/2” NN 0,04 - 0,73

013G0014 ravni 1/2” ZN 1/2” NN 0,04 - 0,73

013G0153 UK, kotni, angleški, aksialni 1/2” ZN 1/2” NN 0,04 - 0,73

013G0233 kotni desni 1/2” ZN 1/2” NN 0,04 - 0,73

013G0234 kotni levi 1/2” ZN 1/2” NN 0,04 - 0,73

013G0015 RA-N 20 kotni 3/4” ZN 3/4” NN 0,1 - 1,04

013G0016 ravni 3/4” ZN 3/4” NN 0,1 - 1,04

013G0155 UK, kotni, angleški, aksialni 3/4” ZN 3/4” NN 0,16 - 0,8

013G0037 RA-N 25 kotni 1” ZN 1” NN 0,1 - 1,04

013G0038 ravni 1” ZN 1” NN 0,1 - 1,04

Kotni adapter za termostatske glave

013G1350 Kotni adapter za Danfossove RA ventile, RA priključek -- -- --

013G1360 Kotni adapter za ventile s priključkom M30x1,5, RA priključek -- -- --

Radiatorski zaporni ventili

Koda Tip Izvedba
Priključek proti

Kvs [m³/h] Slika
ogrevalu napeljavi

Tip RLV na povratku iz radiatorja

       Za prednastavitev, zapiranje, polnjenje, praznjenje.

003L0121 RLV-S 10 kotni 3/8” ZN 3/8” NN 0,1 - 1,8

003L0122 RLV-S 10 ravni 3/8” ZN 3/8” NN 0,1 - 1,8

003L0123 RLV-S 15 kotni 1/2” ZN 1/2” NN 0,1 - 2,5

003L0124 RLV-S 15 ravni 1/2” ZN 1/2” NN 0,1 - 2,5

003L0125 RLV-S 20 kotni 3/4” ZN 3/4” NN 0,2 - 3,0

003L0126 RLV-S 20 ravni 3/4” ZN 3/4” NN 0,2 - 3,0

Tip RLV na povratku iz radiatorja in Euro konus priključkom 3/4”

         Za prednastavitev, zapiranje, polnjenje, praznjenje.

003L0363 RLV 15 kotni 1/2” ZN 3/4” ZN 0,1 - 1,8

003L0364 RLV 15 ravni 1/2” ZN 3/4” ZN 0,1 - 1,8

Spodnji priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom RLV-K, kombinirani

Z možnostjo zapiranja, za dvocevne sisteme, razmak priključkov 50 mm.

003L0282 RLV-KS kotni 1/2” ZN 3/4” ZN --

003L0280 RLV-KS ravni 1/2” ZN 3/4” ZN --

003L0283 RLV-KS kotni 3/4” NN 3/4” ZN --

003L0281 RLV-KS ravni 3/4” NN 3/4” ZN --

Spodnji priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom RLV-KS, dvocevni

Z možnostjo zapiranja, za dvocevne sisteme, razmak priključkov 50 mm.

003L0222 RLV-KS kotni 1/2” ZN 3/4” ZN --

003L0220 RLV-KS ravni 1/2” ZN 3/4” ZN --

003L0223 RLV-KS kotni 3/4” NN 3/4” ZN --

003L0221 RLV-KS ravni 3/4” NN 3/4” ZN --

Pribor, rezervni deli

003L0152 Polnilno praznilna pipa.

003L0296 Kroglica proti cirkulaciji.

003L0295 Adapter za VHS, RLV-K vključno s tesnilom, iz 1/2” NN na 3/4”.

003L0294 Adapter za VHS, RLV-K vključno s tesnilom, iz 3/4”ZN na 1/2”.

003L0297 Adapter za RLV-KS vključno s tesnilom, iz 3/4” ZN na 1/2”.

Termostatski ventili za ogrevanje - talno ogrevanje, omejevanje temperature povratnega voda

Regulacijski ventil, PN10, Pmax = 1 bar, ponikljan, max. temperatura vode 120°C.

003L1009 FJVR 10 K kotni vstop 3/8” ZN 0,39

003L1010 FJVR 10 R ravni izstop 3/8” NN 0,39

003L1013 FJVR 15 K kotni vstop 1/2” ZN 0,68

003L1014 FJVR 15 R ravni izstop 1/2” NN 0,90

Termostatska glava

003L1040 FJVR 10-50° območje nastavitve: 
10 - 50°C -- --

003L1070 FJVR 10-80° območje nastavitve: 
10 - 80°C -- --

003L1072 FJVR 10-50° krom -- --
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Koda Tip Izvedba Priključek kV [m³/h] Slika

Stenski set za talno ogrevanje FHV-R - omejevanje temperature povratnega voda

Za komplet potrebujete set FHV-R in omejevalnik temperature povratka FJVR 10-50°C.
Z zidno dozo z belim pokrovom, vključno regulacijski in odzračevalni ventil.

003L1000 FHV-R FHV-R, okrogel bel pokrov, ¾” Euro konus priključki.

Stenski set za talno ogrevanje FHV-A - regulacija temperature prostora

Za komplet potrebujete set FHV-A in termostatsko glavo RA 2000.
Z okroglo zidno dozo z belim pokrovom, vključno regulacijski in odzračevalni ventil.

003L1001 FHV-A FHV-A, okrogel pokrov, ¾” Euro konus priključki.

013G2944 RA 2940 Termostatska glava RA 2940 s plinskim polnjenjem, regulacija do 0°C.

Električne grelne preproge

Koda Tip Opis, tehnični podatki Površina
[m2]

Dolžina
[m]

Moč
[W] Slika

Za komplet potrebujete:
- električno grelno preprogo (s preprogo je dobavljiva tudi fleksibilna cev)
- termostat (s termostatom je dobavljeno kabelsko tipalo temperature tal) in
- tulko (opcija)

ECheat 150 (EFSM) enožilna grelna preproga
088L0550 ECheat 150 (EFSM)

Enožilna samolepilna grelna preproga 
skupaj s fleksibilno cevjo za tipalo 
temperature tal.

Napajanje:                   230 V
Specifična moč:          150 W/m2

Debelina:                     2,5 mm
Dolžina kabla:             4 m
Mejna temperatura:  120°C
Odobritev:                   IEC 60335-2-96 /  
                                      SEMKO

0,5 1 75

088L0551 ECheat 150 (EFSM) 1 2 150

088L0552 ECheat 150 (EFSM) 1,5 3 225

088L0553 ECheat 150 (EFSM) 2 4 300

088L0554 ECheat 150 (EFSM) 2,5 5 375

088L0555 ECheat 150 (EFSM) 3 6 450

088L0556 ECheat 150 (EFSM) 3,5 7 525

088L0557 ECheat 150 (EFSM) 4 8 600

088L0558 ECheat 150 (EFSM) 5 10 750

088L0559 ECheat 150 (EFSM) 6 12 900

088L0560 ECheat 150 (EFSM) 7 14 1050

088L0561 ECheat 150 (EFSM) 8 16 1200

088L0562 ECheat 150 (EFSM) 9 18 1350

088L0563 ECheat 150 (EFSM) 10 20 1500

Termostati za električno talno ogrevanje

Koda Tip Opis, tehnični podatki Max.
tok [A] Slika

Elektronski termostat ECtemp (EFET) 130 za regulacijo temperature tal, nadometni, območje nastavitve temperature tal 
0-45°C, z NTC tipalom temperature tal, izklop na potenciometru temperature.

088L0030 ECtemp 130 Nadometni regulator temperature tal. 16 (1)

Elektronski termostat ECtemp (EFET) 532 za regulacijo temperature tal in temperature prostora, podometni, območje nas-
tavitve temperature tal/prostora 20-50°C/5-35°C, z NTC tipalom temperature tal, z ločenim stikalom za izklop.

088L0035 ECtemp 532 Podometni regulator temperature tal in temperature prostora s 
stikalom za izklop. 15 (4)

Elektronski termostat ECtempTM Touch za regulacijo temperature tal ali tal in prostora, podometni, območje nastavitve 
temperature prostora 5-35°C, max. temperature tal 20-35°C (do 45°C z nepovratno zlomljenim pečatom), min. temperatura 
tal 10-35°C (samo v kombinaciji tla + prostor), z NTC tipalom temperature tal, z urnikom delovanja.

088L0122 ECtempTM Touch Regulator temperature tal in temperature prostora s stikalom za 
izklop in urnikom. 16 (1)

Elektronski termostat ECtempTM Smart za regulacijo temperature tal ali tal in prostora, podometni, območje nastavitve 
temperature prostora 5-35°C, max. temperature tal 20-35°C (do 45°C z nepovratno zlomljenim pečatom), min. temperatura 
tal 10-35°C (samo v kombinaciji tla + prostor), z NTC tipalom temperature tal, z urnikom delovanja.
Ostale funkcije: s tedenskim urnikom, možnost grupiranja prostorov v cone z istim urnikom, protizmrzovalna zaščita, počit-
niški način, nastavitev z mobilnim telefonom, dostop preko interneta, inteligentna napoved ogrevanja, zaznavanje odprtega 
okna.

088L1140 ECtempTM Smart Polar white RAL 9016 16 (1)

088L1141 ECtempTM Smart Pure white RAL 9010 16 (1)

088L1143 ECtempTM Smart Black RAL 9005 16 (1)
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Prostorski termostati
Koda Tip                                    Opis, tehnični podatki Slika

Elektronski prostorski termostat RET
Preklopni, z LED indikacijo delovanja, za ogrevanje, z vgrajenim tipalom, vklopna diferenca 1K, območje nastavljanja tem-
perature 5-30°C, ON-OFF ali časovno proporcionalno delovanje.

087N6451 RET 1000 B Baterijsko napajanje, obremenitev kontaktov 3A.

087N6450 RET 1000 M Napajanje 230 V, obremenitev kontaktov 3A.

Preklopni, z LCD displejem, za ogrevanje ali hlajenje, z vgrajenim tipalom, vklopna diferenca 1K, območje nastavljanja tem-
perature 5-30°C, ON-OFF ali časovno proporcionalno delovanje - ogrevanje, možnost zaklepanja.

087N6441 RET 2000 B Baterijsko napajanje, obremenitev kontaktov 3A.

087N6440 RET 2000 M Napajanje 230 V, obremenitev kontaktov 3A.

Programabilni elektronski termostat za ogrevanje, z uro TP 5001
Prostorski termostat, preklopni, vklopna diferenca 1K, območje nastavljanja temperature 5-30°C,
5/2-dnevni program s 6 obdobji na dan, obremenitev kontaktov 6(2)A, realna tovarniško nastavljena ura s preklopom 
med poletnim in zimskim časom z baterijo za celotno življenjsko dobo, optimalna štartna procedura, zaklepanje tipkovnice.

087N791001 TP 5001 Baterijsko napajanje, vgrajeno tipalo, koledar.

087N791101 TP 5001A Baterijsko napajanje, za daljinsko tipalo (ločeno naročilo in dobava), koledar.

087N791701 TP 5001M Napajanje 230 V, vgrajeno tipalo, koledar.

087N791801 TP 5001MA Napajanje 230 V, za daljinsko tipalo (ločeno naročilo in dobava), koledar.

Programabilni elektronski termostat za ogrevanje, s tedensko uro TP 7001
Prostorski termostat, preklopni, vklopna diferenca 1K, območje nastavljanja temperature 5-30°C, 
7-dnevni program s 6 obdobji na dan, optimalna startna procedura, počitniška funkcija, obremenitev kontaktov 3(1)A.

087N8005 TP 7001 Baterijsko napajanje, vgrajeno tipalo.

087N8011 TP 7001A Baterijsko napajanje, za daljinsko tipalo (ločeno naročilo in dobava).

087N8006 TP 7001M Napajanje 230 V, vgrajeno tipalo.

087N8012 TP 7001 MA Napajanje 230 V, za daljinsko tipalo (ločeno naročilo in dobava).

Komplet elektronskega termostata z brezžično povezavo do sprejemnika RX 1-S
Preklopni, z LCD displejem, za ogrevanje ali hlajenje, z vgrajenim tipalom, vklopna diferenca 1K, območje nastavljanja tem-
perature 5-30°C, ON-OFF ali časovno proporcionalno delovanje - ogrevanje, možnost zaklepanja. Skupaj s sprejemnikom 
RX 1-S, s katerim je že tovarniško parametriran kot celota.

087N6444
RET 2000 B-RF

+ RX 1-S
Baterijsko napajanje, za ogrevanje/hlajenje, vgrajeno tipalo.

Elektronski regulatorji ECL Comfort - 2 in 3 točkovni
Koda Tip Opis, tehnični podatki Slika

Elektronski regulatorji za vremensko vodeno ogrevanje/ konstantno temperaturo, ECL110
S podnožjem za na zid, s programom za tritočkovno regulacijo enega vremensko vodenega kroga ali tritočkovno regulacijo 
konstantne temperature dovoda (izbira na regulatorju).

087B1262 ECL 110 Elektronski regulator s podnožjem za montažo na zid - 230V, 50Hz, z urnikom.

Za kompletni regulator ECL Comfort 110 potrebujete poleg elektronskega regulatorja še tipala (s tulkami ali brez), po potrebi 
pa tudi daljinski nastavljalnik ter pribor za montažo v panel.

Elektronski regulator z displejem in programsko kartico, ECL210
Elektronski regulator z displejem, za do 3 regulacijske kroge, za priključitev 6 Pt1000 tipal, z 2 konfigurabilnima vhodoma - tip vhoda odvisen od vrste aplikacije, 
aplikacijo se konfugurira z aplikacijskim ključem 2xx. Z dvema tritočkovnima izhodoma ter 4 relejskimi izhodi.
Vgrajeno interno vodilo ECL485 (glavni/podrejeni regulator, komunikacija z ECA 30/31) in zajem podatkov iz toplotnih števcev preko pulzov.

087H3020 ECL 210 Univerzalni regulator, 230 V AC.

087H3030 ECL 210B Univerzalni regulator, 230 V AC, brez zaslona in nastavitvenega gumba. 
Obvezen je daljinski upravljalnik ECA 30 ali ECA 31.

Za kompletni regulator ECL Comfort 210 potrebujete poleg univerzalnega regulatorja še podnožje, tipala (s tulkami ali brez) 
in ECL aplikacijski ključ A2xx, po potrebi pa še daljinski nastavljalnik ECA 30/31. Če uporabljate univerzalne regulatorje brez 
zaslona in nastavitvenega gumba ECL 210B, morate obvezno vgraditi vsaj en daljinski nastavljalnik ECA30 ali ECA 31.

ECL aplikacijski ključi A2xx, za ECL 210 in ECL 310
Koda Tip Opis Slika

087H3811 A214 Regulacija konstantne temperature
(ogrevanje/hlajenje) prezračevalnih sistemov.

2 x 3 - točkovno,
2 x 2 - točkovno C14

087H3807 A217 Napredna temperaturna regulacija priprave STV (sanitarna
topla voda) z akumulacijskim rezervoarjem ali brez rezervoarja.

1 x 3 - točkovno,
3 x 2 - točkovno

P16, P17, 
C17

087H3802 A230
Vremensko vodena ali konstantna regulacija temperature dovoda 
ogrevalnih ali hladilnih sistemov z drsečo omejitvijo temperature 
povratka in s kompenzacijo vetra ali brez kompenzacije vetra.

1 x 3 - točkovno,
2 x 2 - točkovno P30

087H3805 A231

Vremensko vodena ali konstantna regulacija temperature dovoda 
ogrevalnih sistemov z drsečo omejitvijo temperature povratka, z 
možnostjo regulacije dveh vzporednih obtočnih črpalk in dopolnje-
vanja sekundarne strani iz primarne strani.

1 x 3 - točkovno,
3 x 2 - točkovno

087H3812 A232

Vremensko vodena regulacija temperature dovoda v
kombiniranih ogrevalnih in hladilnih sistemih, značilno za
talne sisteme. Temperaturo tal je možno omejiti. 
Poleg tega temperatura rosišča omeji temperaturo dovoda pri 
hlajenju (ECA 31 meri temperaturo in vlažnost).

1 x 3 - točkovno,
3 x 2 - točkovno L32

087H3806 A237

Vremensko vodena regulacija temperature dovoda sistemov
z drsečo omejitvijo temperature povratka. 
Konstantna temperaturna regulacija priprave STV z akumulacijskim
rezervoarjem ali akumulacijskim rezervoarjem z vgrajenim
prenosnikom toplote.

1 x 3 - točkovno,
3 x 2 - točkovno C35, C37

087H3808 A247
Vremensko vodena regulacija temperature dovoda sistemov
z drsečo omejitvijo temperature povratka. 
Konstantna regulacija priprave STV z akumulacijskim rezervoarjem.

2 x 3 - točkovno,
3 x 2 - točkovno C47

087H3801 A260
Vremensko vodena regulacija temperature dovoda
ogrevalnih sistemov z drsečo omejitvijo temperature
povratka za dva neodvisnam ogrevalna kroga.

2 x 3 - točkovno,
2 x 2 - točkovno C60, C62

087H3800 A266

Vremensko vodena regulacija temperature dovoda
ogrevalnih sistemov z drsečo omejitvijo temperature povratka. 
Konstantna regulacija pretočne priprave STV.
Dodatne funkcije: regulacija s pretočnim stikalom.

2 x 3 - točkovno,
4 x 2 - točkovno C66

087H3814 A275
Regulator 1 kotla s konstantno regulacijo priprave STV
in vremensko vodeno regulacijo temperature dovoda 
mešalnega in direktnega ogrevalnega kroga.

1 x 3 - točkovno,
3 x 2 - točkovno,
1 gorilnik

P20, C25, 
C55, C75
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ECL aplikacijski ključi A3xx, za ECL 310
Koda Tip Opis, tehnični podatki Nadomešča Slika

087H3813 A367 Vremensko vodena regulacija temperature dovoda ogrevalnih 
sistemov z drsečo omejitvijo temperature povratka za dva neodvis-
na ogrevalna kroga.
Konstantna regulacija temperature sekundarno priključene prip-
rave STV z akumulacijskim rezervoarjem z notranjim prenosnikom 
toplote ali priprave STV z akumulacijskim rezervoarjem.

2 x 3-točkovno,
5 x 2-točkovno

C67, 
A237+230

087H3814 A375 Regulator do 4 kotlov/stopenj gorilnikov (do 8 z dodatnim mod-
ulom ECA 32) s konstantno regulacijo priprave STV in vremensko 
vodeno regulacijo temperature dovoda mešalnega in direktnega 
ogrevalnega kroga.

x 3-točkovno,
3 x 2-točkovno,
do 4 (8 z modu-
lom ECA 32)
gorilniki/stopnje

P20, C25, 
C55,C75

087H3810 A376 Vremensko vodena regulacija temperature dovoda ogrevalnih 
sistemov z drsečo omejitvijo temperature povratka za dva neodvis-
na ogrevalna kroga.
Konstantna regulacija pretočne priprave STV. 
Dodatne funkcije: regulacija s pretočnim stikalom.

3 x 3-točkovno,
3 x 2-točkovno

A266+230

087H3817 A377 Vremensko vodena regulacija temperature dovoda ogrevalnih 
sistemov z drsečo omejitvijo temperature povratka za dva neodvis-
na ogrevalna kroga.Konstantna regulacija priprave STV z akumu-
lacijskim rezervoarjem.

3 x 3-točkovno,
5 x 2-točkovno

A247+230

Elektronski regulator z displejem in programsko kartico
Elektronski regulator z displejem, za do 4 regulacijske kroge, za priključitev 6 Pt1000 tipal, s 4 konfigurabilnimi vhodi - tip vhoda odvisen od vrste aplikacije, 
aplikacijo se konfugurira z aplikacijskim ključem 2xx ali 3xx. 
Možnost priključitve dodatnega V/I modula ECA 32. S tremi tritočkovnimi izhodi ter 6 relejskimi izhodi. 
Vgrajeno interno vodilo ECL485 (glavni/podrejeni regulator, komunikacija z ECA 30/31), komunikacija Modbus, ethernet in zajem podatkov iz toplotnih števcev po 
M-bus protokolu.

Koda Tip Opis, tehnični podatki Slika

087H3040 ECL 310 Univerzalni regulator, 230 V AC.

087H3050 ECL 310B Univerzalni regulator, 230 V AC, brez zaslona in nastavitvenega gumba. 
Obvezen je daljinski upravljalnik ECA 30 ali ECA 31.

Za kompletni regulator ECL Comfort 310 potrebujete poleg univerzalnega regulatorja še podnožje, tipala (s tulkami ali brez) in 
ECL aplikacijski ključ A2xxali A3xx, po potrebi pa še daljinski nastavljalnik ECA 30/31 in/ali dodatni vhodno/izhodni modul ECA 
32. Če uporabljate univerzalne regulatorje brez zaslona in nastavitvenega gumba ECL 310B, morate obvezno vgraditi vsaj en 
daljinski nastavljalnik ECA 30 ali ECA 31.

Dodatki za regulatorje ECL, podnožje, daljinski regulatorji
Koda Tip Opis, tehnični podatki Slika

087B1249 Pribor za montažo ECL Comfort 110 v panel.

087H3220 Podnožje za montažo regulatorja na zid ali na DIN letev, za ECL 210.

087H3230 Podnožje za montažo regulatorja na zid ali na DIN letev, za ECL 310 in 210.

087H3200 ECA 30 Daljinski upravljalnik z vgrajenim temperaturnim tipalom in možnostjo priključka 
daljinskega temperaturnega tipala Pt 1000. Podnožje za montažo na zid je vključeno.

087H3201 ECA 31 Enako kot ECA 30, z dodatnim tipalom prostorske vlage.

087H3236 Komplet za montažo ECA 30/31 v panel.

087H3202 ECA 32 Interni V/I modul, 6 analogno/digitalnih vhodov, 2 vhodna števca impulzov, 4 izhodni releji, 
3 analogni izhodi.

087B3068 ECA 9001 Analogna ura z dnevnim programom FM/1 QRWUZ.

Tipala za regulatorje ECL Comfort, Pt 1000
Koda Tip Opis, tehnični podatki Slika

084N1012 ESMT Zunanje tipalo -30...+50 °C

087B1164 ESM-10 Prostorsko tipalo -30...+50 °C

087B1165 ESM-11 Naležno tipalo, za temp. območje 0 - 100°C za cevi DN15 do DN65

087B1180 ESMU 100 Potopno tipalo, za temp. območje 0 - 140°C, R 1/2” baker, l = 100mm

087B1181 ESMU 250 Potopno tipalo, za temp. območje 0 - 140°C, R 1/2” baker, l = 250mm

087B1182 ESMU 100 Potopno tipalo, za temp. območje 0 - 140°C, R 1/2” nerjavno jeklo, l = 100mm

087B1183 ESMU 250 Potopno tipalo, za temp. območje 0 - 140°C, R 1/2” nerjavno jeklo, l = 250mm

087B1184 ESMB-12 Kabelsko tipalo, za temp. območje 0 - 100°C d = 6 mm, I = 2,5 m

Tulke za tipala
Koda Opis Mere Slika

087B1190 Tulka za ESMU 100, nerjaveče jeklo. R = ½”, I = 100 mm

087B1191 Tulka za ESMU 250, nerjaveče jeklo. R = ½”, I = 250 mm

087B1192 Tulka za ESMB-12, nerjaveče jeklo. R = ½”, I = 100 mm

087B1193 Tulka za ESMB-12, nerjaveče jeklo. R = ½”, I = 250 mm
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Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
Material ventila - medenina, brez merilnih priključkov, uporaba kot zaporni ventil samo kadar je vgrajen v dovodu.

Koda Tip Δpmin  [kPa] DN Priključek Obm. pretoka [l/h] Hod [mm] Slika

003Z1251 AB-QM 10 LF
16 (18)

10 G 1/2" A 30 - 150 (180)
2,25

003Z1252 AB-QM 15 LF 15 G 3/4" A 55 - 275 (330)

003Z1201 AB-QM 10

16 (18)

10 G 1/2" A 55 - 275 (330)

2,25003Z1202 AB-QM 15 15 G 3/4" A 90 - 450 (540)

003Z1203 AB-QM 20 20 G 1" A 180 - 900 (1080)

003Z1204 AB-QM 25 20 (25) 25 G 1 1/4" A 340 - 1700 (1870)
4,50

003Z1205 AB-QM 32 25 (30) 32 G 1 1/2" A 640 - 3200 (3520)

003Z1222 AB-QM 15 HF

35 (40)

15 G 3/4" A 227 - 1135 (1250)
4,00

003Z1223 AB-QM 20 HF 20 G 1" A 340 - 1700 (1870)

003Z1224 AB-QM 25 HF 25 G 1 1/4" A 540 - 2700 (2970)
4,50

003Z1225 AB-QM 32 HF 32 G 1 1/2" A 800 - 4000 (4400)

Material ventila - medenina, z merilnimi priključki za optimizacijo delovanja črpalke, uporaba kot zaporni ventil samo kadar je vgrajen v dovodu.

003Z1261 AB-QM 10 LF, z mer. priklj.
16 (18)

10 G 1/2" A 30 - 150 (180)
2,25

003Z1262 AB-QM 15 LF, z mer. priklj. 15 G 3/4" A 55 - 275 (330)

003Z1211 AB-QM 10, z mer. priklj.

16 (18)

10 G 1/2" A 55 - 275 (330)

2,25003Z1212 AB-QM 15, z mer. priklj. 15 G 3/4" A 90 - 450 (540)

003Z1213 AB-QM 20, z mer. priklj. 20 G 1" A 180 - 900 (1080)

003Z1214 AB-QM 25, z mer. priklj. 20 (25) 25 G 1 1/4" A 340 - 1700 (1870)
4,50

003Z1215 AB-QM 32, z mer. priklj. 25 (30) 32 G 1/2" A 640 - 3200 (3520)

Opomba: ventila AB-QM DN10 - DN32 brez merilnih priključkov ni možno nadgraditi v ventil z merilnimi priključki.

Elektro pogoni
Koda Tip Za ventile Sila [N] Hod [mm] Hitrost [s/mm] Slika

Elektromotorni pogoni AMI, za ON/OFF regulacijski signal

Z odklopom od sile v spodnjem položaju ventila. Brez varnostne funkcije.

082H8048 AMI 140 24V AB-QM DN10 - DN32 200 5,5 12

082H8049 AMI 140 230V AB-QM DN10 - DN32 200 5,5 12

Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal

Z odklopom od sile v spodnjem položaju ventila in z zaznavo razbremenitve v zgornjem položaju ventila brez varnostne funkcije, 
napajanje 24 V.

082H8056 AMV 110/24V NL AB-QM DN10 - DN32 130 5 24

082H8058 AMV 120/24V NL AB-QM DN10 - DN32 130 5 12

Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal

Brez varnostne funkcije, napajanje 24V.

082H8057 AME 110/24V NL AB-QM DN10 - DN32 130 5 24

082H8059 AME 120/24V NL AB-QM DN10 - DN32 130 5 12

Elektrotermični pogon, za ON/OFF ali pulzno širinsko moduliran signal

Ob izpadu napetosti odpre (NO) oziroma zapre (NC) ventil, napajanje 24 V, dolžina kabla 1,2 m.

082F1260 TWA-Z, NO, 24V AB-QM DN10 - DN20 90 2,25 -

082F1262 TWA-Z, NC, 24V AB-QM DN10 - DN20 90 2,25 -

Ob izpadu napetosti odpre (NO) oziroma zapre (NC) ventil, napajanje 230 V, dolžina kabla 1,2 m.

082F1264 TWA-Z, NO, 24V AB-QM DN10 - DN20 90 2,25 -

082F1266 TWA-Z, NC, 230V AB-QM DN10 - DN20 90 2,25 -

Navojni tripotni mešalni ventili VRG 3 IN VRB3

Koda Tip Priključek Hod [mm]
Max. diferenčni tlak [bar]

kvs [m3/h] Slika
AMV(E) 435 AMV(E) 438 SU

Tripotni ventil VRG 3

Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, max. temp. 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0111 VRG3 15/0,63 1" ZN

10

4 bar 4 bar

0,63

065Z0112 VRG3 15/1,0 1" ZN 1,0

065Z0113 VRG3 15/1,6 1" ZN 1,6

065Z0114 VRG3 15/2,5 1" ZN 2,5

065Z0115 VRG3 15/4,0 1" ZN 4,0

065Z0116 VRG3 20/6,3 1 1/4" ZN 6,3

065Z0117 VRG3 25/10 1 1/2" ZN 10,0

065Z0118 VRG3 32/16 2" ZN

15

16

065Z0119 VRG3 40/25 2 1/4" ZN 25

065Z0120 VRG3 50/40 2 3/4" ZN 40

Tripotni ventil VRB 3

Telo ventila iz rdečega brona Rg5, PN16, max. temp. 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0151 VRB3 15/0,63 1" ZN

10

4 bar 4 bar

0,63

065Z0152 VRB3 15/1,0 1" ZN 1,0

065Z0153 VRB3 15/1,6 1" ZN 1,6

065Z0154 VRB3 15/2,5 1" ZN 2,5

065Z0155 VRB3 15/4,0 1" ZN 4,0

065Z0156 VRB3 20/6,3 1 1/4" ZN 6,3

065Z0157 VRB3 25/10 1 1/2" ZN 10,0

065Z0158 VRB3 32/16 2" ZN

15

16

065Z0159 VRB3 40/25 2 1/4" ZN 25

065Z0160 VRB3 50/40 2 3/4" ZN 40
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Navojni prehodni ventilI VRG 2 IN VRB 2

Koda Tip Priključek Hod [mm]
Max. diferenčni tlak [bar]

kvs [m3/h] Slika
AMV(E) 435 AMV(E) 438 SU

Prehodni ventil VRG 2

Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, max. temp. 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0131 VRG2 15/0,63 1" ZN

10

4 bar 4 bar

0,63

065Z0132 VRG2 15/1,0 1" ZN 1,0

065Z0133 VRG2 15/1,6 1" ZN 1,6

065Z0134 VRG2 15/2,5 1" ZN 2,5

065Z0135 VRG2 15/4,0 1" ZN 4,0

065Z0136 VRG2 15/6,3 1 1/4" ZN 6,3

065Z0137 VRG2 15/10 1 1/2" ZN 10,0

065Z0138 VRG2 15/16 2" ZN

15

16

065Z0139 VRG2 15/25 2 1/4" ZN 25

065Z0140 VRG2 15/40 2 3/4" ZN 40

Prehodni ventil VRB 2

Telo ventila iz rdečega brona Rg5, PN16, max. temp. 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0171 VRB2 15/0,63 1" ZN

10

4 bar 4 bar

0,63

065Z0172 VRB2 15/1,0 1" ZN 1,0

065Z0173 VRB2 15/1,6 1" ZN 1,6

065Z0174 VRB2 15/2,5 1" ZN 2,5

065Z0175 VRB2 15/4,0 1" ZN 4,0

065Z0176 VRB2 20/6,3 1 1/4" ZN 6,3

065Z0177 VRB2 25/10 1 1/2" ZN 10,0

065Z0178 VRB2 32/16 2" ZN

15

16

065Z0179 VRB2 40/25 2 1/4" ZN 25

065Z0180 VRB2 50/40 2 3/4" ZN 40

Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3

Koda Tip Za ventile Sila [N] Hod [mm] Hitrost [s/mm] Slika

Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal

Brez varnostne funkcije. Napajanje 230 V.

082H0163 AMV 435/230V VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN80 400 20 7,5/15

082H3021 AMV 55/8/230V VF 2/3 DN100 - DN150 2000 40 8

082H3024 AMV 56/4/230V VF 2/3 DN100 - DN125 1500 40 4

082G1451 AMV85/8/230V VF 2/3 DN125, DN150 5000 52 8

082G1461 AMV86/3/230V VF 2/3 DN125, DN150 5000 52 3

Z varnostno funkcijo1. Napajanje 230 V.

082H0123 AMV 438 SU/230V VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN50 450 15 15

Brez varnostne funkcije. Napajanje 24 V.

082H0162 AMV 435/24V VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN80 400 20 7,5/15

082H3020 AMV 55/8/24V VF 2/3 DN100 - DN150 2000 40 8

082H3023 AMV 56/4/24V VF 2/3 DN100 - DN125 1500 40 4

082G1450 AMV 85/8/24V VF 2/3 DN125, DN150 5000 52 8

082G1460 AMV 86/3/24V VF 2/3 DN125, DN150 5000 52 3

Z varnostno funkcijo1. Napajanje 24 V.

082H0122 AMV 438 SU/24V VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN50 450 15 15

Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal

Brez varnostne funkcije. Napajanje 24 V.

082H0161 AME 435/24V VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN80 400 20 7,5/15

082H3022 AME 55/8/24V VF 2/3 DN100 - DN150 2000 40 8

082H3025 AME 56/4/24V VF 2/3 DN100 - DN125 1500 40 4

082H1452 AME 85/8/24V VF 2/3 DN125 - DN150 5000 52 8

082H1462 AME 86/3/24V VF 2/3 DN125 - DN150 5000 52 3

Z varnostno funkcijo1. Napajanje 24 V.

082H0121 AME 438 SU/24V VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN50 450 15 15

1 Varnostna funkcija SU (Varnostna funkcija pri odvzemu napetosti popolnoma zapira pot A-AB.)

Tip ventila Varnostna vzmet pogona

VRB 3, VRG 3, VF 3 SU

VRB 2, VRG 2, VF 2
DN15 - DN50 zapira pot A-AB
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 DANFOSS elektromagnetni ventili  DANFOSS elektromagnetni ventili za vodo, brez tuljave (B serija)

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], BB tuljava Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV250B 10BD G38E 032U5250* NC G 3/8" 2,5 0 10 6 -30 do 140 58,0

EV250B 12BD G12E 032U5252* NC G 1/2" 4 0 10 6 -30 do 140 58,0

EV250B 18BD G34E 032U5254* NC G 3/4" 6 0 10 6 -30 do 140 90,5

EV250B 22BD G1E 032U5256* NC G 1" 7 0 10 6 -30 do 140 90,0

EV250B 10BD G38E 032U5350* NO G 3/8" 2,5 0 10 10 -30 do 140 58,0

EV250B 12BD G12E 032U5352* NO G 1/2" 4 0 10 10 -30 do 140 58,0

EV250B 18BD G34E 032U5354 NO G 3/4" 4,9 0 10 10 -30 do 140 90,5

EV250B 22BD G1E 032U5356 NO G 1" 5,2 0 10 10 -30 do 140 90,0

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], BB tuljava Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV220B 6B G14E 032U1236* NC G 1/4" 0,7 0,1 20 10 -30 do 100 45,5

EV220B 10B G38E 032U1246* NC G 3/8" 1,5 0,1 20 10 -30 do 100 51,5

EV220B 12B G12E 032U1256* NC G 1/2" 2,5 0,3 10 - -30 do 100 58

EV220B 6B G38E 032U1238* NO G 3/8" 0,7 0,1 10 10 -30 do 100 45,5

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], BB tuljava Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV220B 15B G12E 032U7115* NC G 1/2" 4 0,3 16 -30 do 140 80,0

EV220B 15B G12F 032U7116 NC G 1/2" 4 0,3 10 0 do 100 80,0

EV220B 20B G34E 032U7120* NC G 3/4" 8 0,3 16 -30 do 140 90,0

EV220B 20B G34F 032U7121 NC G 3/4" 8 0,3 10 0 do 100 90,0

EV220B 25B G1E 032U7125* NC G 1" 11 0,3 16 -30 do 140 109,0

EV220B 25B G1F 032U7126 NC G 1" 11 0,3 10 0 do 100 109,0

EV220B 32B G114E 032U7132* NC G 1 1/4" 18 0,3 16 -30 do 140 120,0

EV220B 32B G114F 032U7133 NC G 1 1/4" 18 0,3 10 0 do 100 120,0

EV220B 40B G112E 032U7140 NC G 1 1/2" 24 0,3 16 -30 do 140 130,0

EV220B 40B G112F 032U7141 NC G 1 1/2" 24 0,3 10 0 do 100 130,0

EV220B 50B G2E 032U7150 NC G 2" 40 0,3 16 -30 do 140 162,0

EV220B 50B G2F 032U7151 NC G 2" 40 0,3 10 0 do 100 162,0

EV220B 15B G12E 032U7117* NO G 1/2" 4 0,3 16 -30 do 140 80,0

EV220B 20B G34E 032U7122* NO G 3/4" 8 0,3 16 -30 do 140 90,0

EV220B 25B G1E 032U7127* NO G 1" 11 0,3 16 -30 do 140 109,0

EV220B 32B G114E 032U7134* NO G 1 1/4" 18 0,3 16 -30 do 140 120,0

EV220B 40B G112E 032U7142 NO G 1 1/2" 24 0,3 16 -30 do 140 130,0

EV220B 50B G2E 032U7152 NO G 2" 40 0,3 16 -30 do 140 162,0

 DANFOSS EV250B, 2/2-smerni elektromagnetni ventili z direktnim krmiljenjem in s podporo za aktivacijo ventila

 DANFOSS EV220B (serija 6-22), 2/2-smerni elektromagnetni ventili s servo krmiljenjem

 DANFOSS EV220B (serija 15-50), 2/2-smerni elektromagnetni ventili s servo krmiljenjem
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Kaj je elektromagnetni ventil?
Elektromagnetni ventil deluje na isti način kot normalni zaporni ventil (npr. kot pri razprševalcu vode na vašem vrtu). Razlika je v 
tem, da vam ročno delo odpiranja pipe, elektromagnetni ventil prihrani. To vam omogoča zaradi pomoči urnega mehanizma ali stika-
la, ki je spojen z ventilom. Elektromagnetni ventil je, preprosto, zaporni ventil z električnim pogonom.

Kje lahko uporabljamo elektromagnetne ventile?
Uporablja se lahko kjerkoli, tam kjer ne želite ali ne morete ročno vkjučiti ali izključiti tekočine ali plina. Vse kar morate narediti je, 
pomisliti kje vam elektromagnetni ventil lahko koristi. Vseeno vam ponujamo nekaj primerov:

Značilnosti elektromagnetnih ventilov:
• Izvedba s priključki od G 1/8" do 4"
• Ohišje ventila iz medenine (medenina odporna na decinkfikacijo - DZR medenina), nerjavečega jekla in litine
• 2-smerna ali 3-smerna izvedba
• Napetost tuljave od 12 V DC do 400 V AC
• Obstajajo izvedbe za zaprte sisteme (diferenčni tlak - 0 bar) in odprte sisteme, nekateri tudi z dušenjem hidravličnih udarov
• Obstajajo direktno krmiljeni in servo krmiljeni ventili

Kako izbrati elektromagnetni ventil?
Danfoss elektromagnetni ventili se lahko dobavljajo v kompletu ali posamezno, brez tuljave in priključnice. Pred ventil se priporoča 
vgradnjo lovilca nesnage (glej str. 82).

Ventil je lahko:  • NC (normally closed) - ventil je v osnovnem položaju zaprt in se z dotokom el. toka odpre
                            • NO (normally open) - ventil je v osnovnem položaju odprt in se z dotokom el. toka zapre

Če imate odprt sistem, izberite modre oznake:

Če imate zaprt (cirkulacijski) sistem, izberite rdeče oznake:

• Hoteli in restavracije:

• Namakanje:

• Sanitarni prostori:

• Kotlovnice:

• Ekspanzijski sistemi:

• Doziranje:

• Pranje:

• Kuhinje:

zaščita pred poplavami in uhajanjem plina

s pomočjo urnega mehanizma lahko avtomatsko nadzorujete namakanje na vašem vrtu, gredi, rastlinjakih, 
zbiralnikih vode ali na polju.

lahko daljinsko nadzorujete oskrbo z vodo javnih stranišč in tušev

avtomatsko polnjenje vodnih zbiralnikov za toplo vodo in parnih kotlov

voda v sistemu se mora konstantno dovajati zaradi izhlapevanja. Z elektromagnetnim ventilom je to možno 
avtomatsko in daljinsko

v različnih postopkih, kjer se proizvodu dodaja voda ali kakšen drug medij

elektromagnetni ventil se lahko koristi v različnih postopkih pranja (npr. v avtopralnicah, pralnicah perila, 
industrijskih strojih za pranje

elektromagnetni ventil se lahko koristi pri avtomatih za kavo, pečicah, tunelskih strojih za pranje posode, 
kuhinjskih aparatih...

Kompleten ventilPriključni konektorTuljavaOhišje ventila

+ + =
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DANFOSS industrijska avtomatika
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Tip Koda za 
naročanje Napajanje Moč Stopnja IP zaščite

BB230AS 018F7351 220/230 V, 50Hz 11 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

BB024AS 018F7358 24 V, 50 Hz 11 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

BB012DS 018F7396 12 V DC 14 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

BB024DS 018F7397 24 V DC 16 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

 DANFOSS tuljava BB, "klik spoj"

 Priključni konektor DANFOSS - 042N0156

 Brezhrupna tuljava DANFOSS - 018F7301

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], tuljava
Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

BA 
ac / dc

BB
ac / dc

EV 210B 1,5B 032U1200 NC G 1/8" 0,08 0 30 / 30 30 / 30 -10 do 90 35

EV 210B 2B 032U1210 NC G 1/8" 0,15 0 -10 do 90 35

EV 210B 1,5B 032U1205 NC G 1/4" 0,08 0 30 / 30 30 / 30 -10 do 90 35

EV 210B 3B 032U1220 NC G 1/4" 0,3 0 15 / 9 20 / 13 -10 do 80 38

EV 210B 3B 032U1225 NC G 3/8" 0,3 0 15 / 9 20 / 13 -10 do 80 38

EV 210B 6B 032U1231 NC G 3/8" 0,7 0 2,5 / 1 4 / 2 -10 do 80 45,5

EV 210B 15B 032U3620 NC G 1/2" 2,85 0 0,25 / - 0,3/0,15 -10 do 100 58

EV 210B 20B 032U3622 NC G 3/4" 4,5 0 - 0,28/0,12 -10 do 100 90

EV 210B 25B 032U3624 NC G 1" 8 0 - 0,25/0,09 -10 do 100 90

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]min max

EV 224B 15B 032U8360 NC G 1/2" 4 0,3 40 -10 do 60 80

EV 224B 20B 032U8362 NC G 3/4" 8 0,3 35 -10 do 60 90

EV 224B 25B 032U8364 NC G 1" 11 0,3 35 -10 do 60 109

EV 224B 15B 032U8361 NO G 1/2" 4 0,3 40 -10 do 60 80

EV 224B 20B 032U8363 NO G 3/4" 8 0,3 35 -10 do 60 90

EV 224B 25B 032U8365 NO G 1" 11 0,3 35 -10 do 60 109

 DANFOSS EV210B (serija 1,5-25), 2/2-smerni elektromagnetni ventili z direktnim krmiljenjem, medenina (za olje, zrak, vodo)

 DANFOSS EV224B, 2/2-smerni elektromagnetni ventili s servo krmiljenjem, medenina (za zrak)

 DANFOSS elektromagnetni ventili v kompletu s tuljavo in konektorjem (B serija)

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], BB tuljava Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV210 B1.5B 032U1458xx NC G 1/8" 0,08 0 30 30 -10 do 100 35

EV210 B3B 032U1470xx NC G 1/4" 0,30 0 20 13 -10 do 100 38

EV210 B4.5B 032U1480xx NC G 3/8" 0,55 0 10 4,5 -10 do 100 38

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], BB tuljava Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV250 B10B 032U1571xx NC G 3/8" 2,5 0 10 6 -30 do 140 58

EV250 B12B 032U1580xx NC G 1/2" 4,0 0 10 6 -30 do 140 58

EV250 B18B 032U1614xx NC G 3/4" 6,0 0 10 6 -30 do 140 90,5

EV250 B22B 032U1624xx NC G 1" 7,0 0 10 6 -30 do 140 90

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], BB tuljava Temp. 
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV220 B10B 032U1518xx NC G 3/8" 1,5 0,1 30 10 -10 do 90 51,5

EV220 B12B 032U1538xx NC G 1/2" 2,5 0,3 10 6 -10 do 90 58

EV220 B15B 032U4514xx NC G 1/2" 4 0,3 16 16 -10 do 90 80

EV220 B20B 032U4530xx NC G 3/4" 8 0,3 16 16 -10 do 90 90

EV220 B25B 032U4534xx NC G 1" 11 0,3 16 16 -10 do 90 109

EV220 B32B 032U4568xx NC G 1 1/4" 18 0,3 16 16 -10 do 90 120

EV220 B40B 032U4585xx NC G 1 1/2" 24 0,3 16 16 -10 do 90 130

EV220 B50B 032U4604xx NC G 2" 40 0,3 16 16 -10 do 90 162

 DANFOSS EV210B elektromagnetni ventili, medenina, NC, FKM membrana (za olje, plin in stisnjen zrak)

 DANFOSS EV250B elektromagnetni ventili, DZR medenina, NC, EPDM membrana (za vodo in nizkotlačno paro do 140°C)

 DANFOSS EV220B elektromagnetni ventili, medenina, NC, NBR membrana (za plin, stisnjen zrak in vodo do 90°C)

Napetost BB tuljave Oznake xx

24 V AC 16

230 V AC 31

24 V DC 02
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DANFOSS industrijska avtomatika

Za tuljave BA, BB.

Za inštalacije občutljive na hrup se priporoča 
vgradnje brezhrupne tuljave BN 230CS, 230 V 
50/60 Hz, IP67.

odprt 
sistem

odprt 
sistem

zaprt   
 sistem

xx...da dopolnite kodo za naročanje, zamenjajte xx za 16, 31 ali 02.
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Tip Koda za 
naročanje Napajanje Moč Stopnja IP zaščite

AM230C 042N0840 230 V, 50/60 Hz 9,5/6,5 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

AM024C 042N0842 24 V, 50/60 Hz 7,5/5,5 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

AM024D 042N0843 24 V DC 9 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

 DANFOSS tuljava AM

 DANFOSS elektromagnetni ventili, brez tuljave (A serija)

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], AA tuljava Temp. 
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV210A 2,5B G18F 032H8007 NC G 1/8" 0,17 0 20 14,5 -10 do 100 26

EV210A 3,5B G14F 032H8019 NC G 1/4" 0,26 0 11 6 -10 do 100 35

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], AA tuljava Temp. 
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV310A 1,2B G18F 032H8085 NC G 1/8" 0,04 0 20 20 0 do 100 26

EV310A 2B G14F 032H8099 NC G 1/4" 0,08 0 8 8 0 do 100 35

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], AA tuljava Temp.
medija 

[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc

EV220A 6B G14N 042U4003 NC G 1/4" 1 0,2 16 16 -10 do 90 51

EV220A 10B G38N 042U4013 NC G 3/8" 1,6 0,2 16 16 -10 do 90 51

EV220A 14B G12N 042U4024 NC G 1/2" 4,0 0,3 16 16 -10 do 90 58

EV220A 18B G34N 042U4032 NC G 3/4" 7,0 0,3 16 16 -10 do 90 90

EV220A 22B G1N 042U4042 NC G 1" 7,0 0,3 16 16 -10 do 90 90

 DANFOSS EV210A, 2/2-smerni direktno krmiljen elektromagnetni ventili (za olje, plin in stisnjen zrak)

 DANFOSS EV310A, 3/2-smerni direktno krmiljen elektromagnetni ventili (za olje, plin in stisnjen zrak)

 DANFOSS EV220A, 2/2-smerni elektromagnetni ventili s servo krmiljenjem (za stisnjen zrak in vodo)

 DANFOSS elektromagnetni ventili za paro

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], tuljava Temp. medija 
[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc ac dc

EV225B 6BD 032U3802 NC G 1/4" 0,9 0,2 10 5 185 160 62

EV225B 10BD 032U3803 NC G 3/8" 2,2 0,2 10 5 185 160 62

EV225B 15BD 032U3805 NC G 1/2" 3,0 0,2 10 5 185 160 81

EV225B 20BD 032U3806 NC G 3/4" 5,0 0,2 10 5 185 160 98

EV225B 25BD 032U3807 NC G 1" 6,0 0,2 10 5 185 160 106

 DANFOSS EV225B, 2/2-smerni el. mag. ventili s servo krmiljenjem, DZR medenina, NC, PTFE membrana

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]

Dif. tlak [bar], tuljava Temp. medija 
[°C]

Dolžina 
ohišja
[mm]

min max

ac dc ac dc

EV225B 10BD 032U3804xx NC G 1/2" 2,2 0,2 10 5 185 160 62

EV225B 15BD 032U3805xx NC G 1/2" 3,0 0,2 10 5 185 160 81

EV225B 20BD 032U3806xx NC G 3/4" 5,0 0,2 10 5 185 160 98

EV225B 25BD 032U3807xx NC G 1" 6,0 0,2 10 5 185 160 106

 DANFOSS EV225B, 2/2-smerni el. mag. ventili s servo krmiljenjem, DZR medenina, NC, PTFE membrana s tuljavo in konektorjem

Tip tuljave Napetost tuljave Oznake xx

BQ 24 V AC 16

BQ 230 V AC 31

BN 24 V DC 02

Tip Koda za 
naročanje Napajanje Moč  Max. temp. 

medija [°C]
Max. dif.
tlak [bar] Stopnja IP zaščite

BQ240CS 018F4511
230 V, 50 Hz 10 W

185 10 IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)
208/240 V, 60 Hz 9,5 W

BQ024CS 018F4517 24 V, 50/60 Hz 10/9 W 185 10 IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

BN024DS 018F6968 24 V DC 20 W 160 5 IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

 DANFOSS tuljava BQ ali BN za ventil EV225B, "klik spoj"
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xx...da dopolnite kodo za naročanje, zamenjajte xx za 16, 31 ali 02.

Ventil EV225B s tuljavo 24 V DC - 018F6968 preneša max. temperaturo pare do 160 °C in diferenčni tlak 0,2 - 5 bar.

odprt 
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BN

BQ
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 DANFOSS AV210 pnevmatski ventili s poševnim sediščem

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]
Material

ohišja Dif. tlak [bar]

AV210A 15 042N4402 NC G 1/2" 5,3 bron RG5 0 - 16

AV210B 15 042N4451 NC G 1/2" 5,7 nerjaveče jeklo 0 - 16

 DANFOSS AV210 pnevmatski ventil s poševnim sediščem

Tip Koda za 
naročanje Napajanje Moč Stopnja IP zaščite

BA230A 042N7501 220/230 V, 50 Hz 12 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

BA024A 042N7508 24 V, 50 Hz 8,5 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

BA024D 042N7551 24 V DC 14 W IP00 (IP65 s konektorjem 042N0156)

 DANFOSS tuljava BA za ventil EV310B

Tip Koda za 
naročanje Funkcija Priključek Kv vrednost

[m³/h]
Dif. tlak [bar], 

BA tuljava

EV310B 2B G18F 032U4901 NC G 1/8" 0,15 0 - 16

EV310B 2B G14F 032U4904 NC G 1/4" 0,15 0 - 16

 DANFOSS EV310B, 3/2-smerni direktno krmiljen elektromagnetni ventil

 DANFOSS AVTA termostatski ventili s tipalom temperature

Tip Koda za 
naročanje Priključek Regulacijsko 

območje Medij Kv vrednost
[m³/h]

Mere tipala
Ø x L [mm]

Dolžina 
kapilare

AVTA 10 003N1144 G 3/8" 10 - 80°C

Za
 n

ev
tr

al
ne

 m
ed

ije

1,4 9,5 x 160 2,3 m

AVTA 15 003N0107 G 1/2" 10 - 80°C 1,9 9,5 x 160 2,3 m

AVTA 20 003N0108 G 3/4" 10 - 80°C 3,4 9,5 x 160 2,3 m

AVTA 25 003N0109 G 1" 10 - 80°C 5,5 9,5 x 160 2,3 m

AVTA 10 003N1132 G 3/8" 0 - 30°C 1,4 18 x 210 2 m

AVTA 15 003N2132 G 1/2" 0 - 30°C 1,9 18 x 210 2 m

AVTA 20 003N3132 G 3/4" 0 - 30°C 3,4 18 x 210 2 m

AVTA 25 003N4132 G 1" 0 - 30°C 5,5 18 x 210 2 m

AVTA 10 003N1162 G 3/8" 25 - 65°C 1,4 18 x 210 2 m

AVTA 15 003N2162 G 1/2" 25 - 65°C 1,9 18 x 210 2 m

AVTA 20 003N3162 G 3/4" 25 - 65°C 3,4 18 x 210 2 m

AVTA 20 003N3165 G 3/4" 25 - 65°C 3,4 18 x 210 5 m

AVTA 25 003N4162 G 1" 25 - 65°C 5,5 18 x 210 2 m

AVTA 25 003N4165 G 1" 25 - 65°C 5,5 18 x 210 5 m

AVTA 10 003N1182 G 3/8" 50 - 90°C 1,4 18 x 210 2 m

AVTA 15 003N2182 G 1/2" 50 - 90°C 1,9 18 x 210 2 m

AVTA 20 003N3182 G 3/4" 50 - 90°C 3,4 18 x 210 2 m

AVTA 25 003N4182 G 1" 50 - 90°C 5,5 18 x 210 2 m

 DANFOSS AVTA termostatski ventil za regulacijo pri hlajenju (odpira pri naraščanju temperature)
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Kaj je AV210 pnevmatski ventil s poševnim sediščem?
Je eksterno krmiljen ventil s poševnim sediščem, namenjen zahtevnim industrijskim aplikacijam. Ventil deluje z mediji zelo visokih 
temperatur in viskoznosti. Odporen je na delce nesnage v mediju. Zato ga pogosto imenujejo tudi "ventil za reševanje problemov". 
Dostopen je v različicah brona in nerjavečega jekla.

Značilnosti AV210 pnevmatskih ventilov?
• Za vse tekoče in plinske medije
• Pretoki: 0 - 221 m³/h
• Diferenčni tlak: 0-16 bar
• Temperatura medija: -30 do 180°C
• Temperatura okolice: -30 do 60°C
• Navojni priključki: od G 3/8" do 2"

• DN 15-50
• Viskoznost: do 600cSt
• Material tesnila: PTFE
• Možnost tudi z NAMUR priključkom
• Kot pilotski ventil za zrak, se koristi ventil EV310B 

odprt 
sistem

zaprt   
 sistem

DANFOSS industrijska avtomatika

odprt 
sistem

zaprt   
 sistem

Kaj je AVTA termostatski ventil s tipalom temperature?
AVTA termostatski ventil je ventil brez pomožne energije. Najpogosteje se uporablja v sistemih hlajenja.

Značilnosti AVTA termostatskih ventilov s tipalom temperature?
• Odporen na nečistoče
• Tlačno neodvisen
• Brez pomožne energije
• Ventil se odpira s porastom zaznane temperature tipala
• Diferenčni tlak: 0-10 bar

• Max. delovni tlak: 16 bar
• Max. preizkusni tlak: 25 bar
• Max. tlak na tipalu: 25 bar
• Možnost izvedbe v medenini ali nerjavečem jeklu

DANFOSS industrijska avtomatika

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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Tip Koda za 
naročanje Priključek Območje Max. temp. 

tipala
Kvs vrednost

[m³/h]
Mere tipala
Ø x L [mm]

Dolžina 
kapilare

AVTB 15 003N2232 1/2” NN 0 - 30°C 55°C 1,9 18,0 x 210 2 m

AVTB 20 003N3232 3/4” NN 0 - 30°C 55°C 3,4 18,0 x 210 2 m

AVTB 25 003N4232 1” NN 0 - 30°C 55°C 5,5 18,0 x 210 2 m

Vgradnja ventila v dovod ali povratek. Priključek tipala 3/4”. Hitro reagira, vgradnja tipala navzdol do največ vodoravno.

AVTB 15 003N8229 1/2” NN 20 - 60°C 85°C 1,9 9,5 x 190 2 m

AVTB 20 003N8230 3/4” NN 20 - 60°C 85°C 3,4 9,5 x 190 2 m

AVTB 25 003N8253 1” NN 20 - 60°C 85°C 5,5 9,5 x 190 2 m

Smer vgradnje tipala in mesto vgradnje ventila je poljubno. Priključek tipala 1/2”.
Tipalo vedno vgradite na toplejše mesto kakor ventil, ventil vgradite v povratni vod. Najhitreje reagira, vgradnja tipala navzgor.

AVTB 15 003N8144 1/2” NN 30 - 100°C 120°C 1,9 9,5 x 160 2 m

AVTB 20 003N8145 3/4” NN 30 - 100°C 120°C 3,4 9,5 x 160 2 m

AVTB 25 003N8146 1” NN 30 - 100°C 120°C 5,5 9,5 x 160 2 m

Vgradnja ventila v dovod ali povratek. Priključek tipala 1/2”. Počasneje reagira, vgradnja tipala v poljubni smeri.

 DANFOSS AVTB termostatski ventil za regulacijo pri ogrevanju (zapira pri naraščanju temperature)

 DANFOSS AVTB termostatski ventili s tipalom temperature

M
ed

ij

Zrak in 
nevtralni plini • • • • • •

Voda • • • • • • •

Onesnažen 
medij • •

Olje • • • • • •

Para • • •

Slika

N
az

iv

Tip EV 210B EV 310B EV 220B EV 220B EV250 B EV 225B AV210 AVTA

Opis 2/2 smerni 3/2 smerni 2/2 smerni 2/2 smerni 2/2 smerni 2/2 smerni pnevmatski termostatski

La
st

no
sti

Priključek ISO 
228/1 G 1/8" - 1" G 1/8" - 3/8" G 1/4" - 1" G 1/2" - 2" G 3/8" - 1" G 1/4" - 1" G 3/8" - 2" G 3/8" - 1"

Funkcija NC/NO NC/NO NC/NO NC/NO NC/NO NC NC/NO Term. pogon

Priključek 
[mm] 1,5 - 25 1,5 - 3,5 6 - 22 15 - 50 10 - 22 6 - 25 15 - 50 10 - 25

Kv vrednost 
[m³/h] 0,08 - 8 0,08 - 0,4 0,7 - 6 4 -  40 2,5 - 7 0,9 - 6 4,5 - 67 1,4 - 5,5

Dopuščeni dif. 
tlak [bar] 0 - 30 0 - 20 0,1 - 30 0,3 - 16 0 - 10 0,2 - 10 0 - 16 0 - 10

Temp. medija 
(max.) [°C] 120 100 100 140 140 185 180 130

Glavne 
karakteristike mali pretoki z odzračevan-

jem OEM proizvod
veliki pretoki,
z vgrajenim 

filtrom

univerzalni, 
dif. tlak ni 
potreben

za paro

veliki pretoki,
za paro

in onesnažene 
medije

za hlajenje

M
at

er
ia

l

Ohišje ventila medenina medenina medenina / 
DZR medenina

nerjaveče jeklo 
/ medenina / 

DZR medenina
DZR medenina DZR medenina bron / 

nerjaveče jeklo
medenina / 

nerjaveče jeklo 

Membrana EPDM / FKM /
NBR FKM EPDM / FKM /

NBR
EPDM / FKM /

NBR EPDM / FKM PTFE PTFE EPDM / NBR

Notranji del nerjaveče jeklo

 Vodič za izbor DANFOSS industrijskih ventilov
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Kaj je AVTB termostatski ventil s poševnim sediščem?
AVTB temostatski ventil je ventil brez pomožne energije. Najpogosteje se uporablja v sistemih ogrevanja.

Značilnosti AVTB termostatskih ventilov s tipalom temperature?
• Odporen na nečistoče
• Tlačno neodvisen
• Brez pomožne energije
• Ventil se zapira s porastom zaznane temperature tipala
• Diferenčni tlak: 0-10 bar

• Max. delovni tlak: 16 bar
• Max. preizkusni tlak: 25 bar
• Max. tlak na tipalu: 25 bar
• Možnost izvedbe v medenini ali nerjavečem jeklu

DANFOSS industrijska avtomatika DANFOSS industrijska avtomatika

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


Medij Temperatura /
koncentracija Ohišje ventila Membrana

[°C] [%] Meden-
ina

DZR
meden-

ina
bron
RG5

Nerjav. 
jeklo AISI
316 / EN
1.44xx

Nerjav. 
jeklo AISI
430 / EN
1.41xx

armatura/
vzmet

Siva 
litina EPDM NBR FKM PTFE

Amoniak - - •• •• - •• • - ••

Slanica (mešanica KCI, brez kisika, 
zaprt sistem) -20 • •• •• •• • •• • - ••

Butan 20 •• •• •• •• •• - •• •• ••

Klorovodikova kislina (HCl) - - - - - - - • ••

Citronska kislina - - • - - •• •• •• ••

CO2
•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Stisnjen zrak •• •• •• •• • - •• •• ••

Deionizirana voda 80 - •• •• •• - •• •• • ••

Voda 100 •• •• •• •• • •• • • ••

Glikol 80 100 • •• •• •• • •• • - ••

Metan 20 •• •• •• •• •• - •• •• ••

NaOH 50 40 - • •• •• - •• - - ••

Naravni plin (suhi) 40 •• •• •• •• •• - • •• ••

Dušik (zrak) •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Olje živalskega izvora •• •• •• •• •• - • •• ••

Olje mineralnega izvora •• •• •• •• •• - • •• ••

Olje rastlinskega izvora •• •• •• •• • •• • •• ••

Kisik (vsi materiali morajo biti pred 
uporabo razmaščeni) • •• •• •• • •• - • ••

Ozon • •• •• •• • •• - - •

Propan 20 •• •• •• •• •• - •• •• ••

Slana voda (morska) 20 2 - • • - - •• •• • ••

Para 185 - •• •• •• - - - - ••

Žveplova kislina H2SO4
- - - - - • - • ••

Voda električne prevodnosti,
manjša od 20 mikronov-Siemens 60 - • •• • - •• •• • ••

Voda električne prevodnosti,
večja od 500 mikronov-Siemens 60 •• •• •• •• • •• •• •• ••

Voda električne prevodnosti,
med 20 in 500 mikronov-Siemens 60 • •• •• •• - •• •• • ••

•• = primeren
•   = primeren v večini primerov
-    = ni priporočljivo

 Seznam medijev za DANFOSS industrijske ventile
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DANFOSS industrijska avtomatika

Aplikacija
V nekaterih primerih sama aplikacija določa medij. Danfoss ven-
tili se lahko uporabljajo pri različnih aplikacijah, kot so: zračni 
kompresorji, kotli, avto pralnice, medicinske naprave, daljinsko 
ogrevanje, prehrambena industrija, protipožarni sistemi, izmen-
jevalci toplote, naprave za napajanje, čistilne naprave (za dom 
in industrijsko), črpalke, aplikacije s paro, sterilizatorji, sistemi 
za obdelavo vode, varjenje…

Medij
Ventil je zasnovan za uporabo z različnimi mediji.
Najpomembnejše je sledeče:
• Ventil z EPDM membrano je primeren za vodo in nizkotlačno 
paro (do 4 bar in 140°C)
•  Ventil s FKM/ NBR membrano je primeren za olje, zrak, plin 
in vodo

Nepravilna raba ventila
• Če ventil z EPDM membrano uporabljamo za medij, ki vsebuje 
olje (običajno so to zračni kompresorji), se bo membrana razširi-
la, zaradi česar ventil ne bo optimalno deloval
• Če ventil s FKM / NBR membrano uporabljamo za vodo, ki ima 
višjo temperaturo od predpisane. Za FKM membrano mora biti 
temperatura vode pod 60°C in za NBR pod 90°C. Če temperatu-
ro prekoračimo bo delovna obstojnost ventila zmanjšana

Ostali mediji
• Za demineralizirano vodo moramo uporabljati medenino 
odporno na decinfikacijo (DZR medenina)
• Za paro temperature nad 140°C ter pod 185°C uporabljamo 
poseben ventil za paro s teflonsko (PTFE) membrano

Dimenzioniranje
Kv vrednost - pretok (kapaciteta)
• Določa koliko m3/h vode se pretaka skozi ventil pri diferenč-
nem tlaku 1 bar
• Rezultat različnih konstant, ki izhajajo iz oblike šob, enot in 
podobno, se določi z novo konstanto, Kv – vrednost
• Za izračun pretoka uporabimo sledečo formulo:

Tlak
Odprt sistem
V odprtem sistemu je diferenčni tlak dobro znan. S tem lahko 
preverimo obstoj zadostnega diferenčnega tlaka za odpiranje 
servo-regulacijskih ventilov.
Ventili primerni za odprte sisteme:
• EV210B, EV210A, EV310B in EV310A 
direktno krmiljeni elektromagnetni ventili
• EV220B, EV220A, EV225B in EV250B 
servo krmiljeni elektromagnetni ventili

Zaprt sistem (krožni)
V zaprtem krogu je diferenčni tlak nedoločen. Zato elektromag-
netni ventil odpira tudi brez diferenčnega tlaka:
• EV250B direktno upravljan elektromagnetni 
ventil z asistiranim dvigom
• EV210B, EV210A, EV310B in EV310A direktno 
upravljan elektromagnetni ventil

Delovni tlak
Standardni ventili so zasnovani za tlake od 6 – 30 bar. Dejanska 
vrednost je odvisna od vrste ventila. Paleta izdelkov vključuje 
tudi ventile za posebne namene, zasnovane za tlake do 80 bar.

Diferenčni tlak/MOPD
• Razlika med vstopnim in izhodnim tlakom (ΔP=P1-P2)
• Max. dovoljeni diferenčni tlak pri katerem se ventil odpre
• Označen kot MOPD (Maximum Opening Press Differential)
• MOPD označuje vrednost diferenčnega tlaka v 
najslabšem primeru:

- 100 % obremenitev
- Max. temperatura medija in okolice
- Nominalna napetost, tipično -10 %
- Tlak je pogosto omejen z zahtevami vzdržljivosti, ki so višje 
od MOPD

Temperatura
Temperatura medija
Ventili so odporni na normalne temperature v industrijski 
uporabi. Če temperatura naraste nad mejo, obstaja nevarnost, 
da ventil ne bo deloval pravilno, npr. membrana se deformira in 
s tem se življenjska doba ventila skrajša. Če aplikacija zahteva 
visoko temperaturno odpornost, imamo v programu ventile, ki 
so namenjeni uporabi v visokotemperaturnih sistemih.
Temperatura okolice
Temperatura okolice mora biti znotraj določenih območjih, da 
lahko tuljava deluje optimalno.

Funkcija ventila
Večina industrijskih sistemov deluje z breztlačno zaprtimi ventili 
(NC = normalno zaprt). Danfoss program ventilov vključuje tudi 
odprte ventile brez napetosti (NO = normalno odprti) za aplik-
acije, ki potrebujejo to funkcijo.

Ohišje ventila
V mokrih in vlažnih okoljih se uporabljajo tuljave z zaščito IP67.

Filter
V sistemih z nečistočami obstaja nevarnost, da gibljivi deli 
ventila ne bodo delovali pravilno. Nečistoče so najpogostejši 
vzrok okvare magnetnega ventila. Da se izognete tej težavi, pred 
ventili namestite lovilec nesnage.

Napetost in moč
Za izbiro pravilnega ventila je treba vedeti kakšna je napetost 
v aplikaciji (Volt AC/DC nominalno +/- 10%) Najvišji dovoljeni 
diferenčni tlak se lahko poveča z namestitvijo močnejše tuljave. 
Moč tuljave je odvisna od njene vrste (BA, BB, AC, AM…).

DANFOSS industrijska avtomatika

   = gostota [kg/m3]

ΔP = P1-P2[m3/h]
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 DANFOSS tlačna stikala (presostati)

Tip Koda za 
naročanje

Območje
nastavitve Priključek Nastavljiva 

diferenca Tip medija Lastnosti

KP 35 060-113366 -0,2 - 7,5 bar G 1/4" 0,7 - 4 bar plin, zrak Možnost kontrole eno-faznega 
AC motorja do 2 kW.

KPI 35 060-121766 -0,2 - 8 bar G 1/4" 0,4 - 1,5 bar tekočina, plin

KP 36 060-110866 2 - 14 bar G 1/4" 0,7 - 4 bar plin, zrak Možnost kontrole eno-faznega 
AC motorja do 2 kW.

KPI 36 060-118966 4 - 12 bar G 1/4" 0,5 - 1,6 bar tekočina, plin

KPI 38 060-508166 8 - 28 bar G 1/4" 1,8 - 6 bar tekočina, plin

 DANFOSS presostati KP za suhe prostore (ohišje IP33)

Tip Koda za 
naročanje

Območje
nastavitve Priključek Nastavljiva 

diferenca
Max. delovni tlak

Pe

Temperatura 
medija

KPS 35* 060-310066 0 - 8 bar G 3/8" 0,4 - 1,5 bar 12 bar -40 do 100°C

KPS 35* 060-310566 0 - 8 bar G 1/4" 0,4 - 1,5 bar 12 bar -40 do 100°C

KPS 37* 060-310166 6 - 18 bar G 3/8" 0,85 - 2,5 bar 22 bar -40 do 100°C

KPS 37* 060-310666 6 - 18 bar G 1/4" 0,85 - 2,5 bar 22 bar -40 do 100°C

KPS 43 060-312066 1 - 10 bar G 1/4" 0,7 - 2,8 bar 120 bar -25 do 100°C

KPS 45 060-312166 4 - 40 bar G 1/4" 2,2 - 11 bar 120 bar -25 do 100°C

KPS 47 060-312266 6 - 60 bar G 1/4" 3,5 - 17 bar 120 bar -25 do 100°C

 DANFOSS presostati KPS za agresivna okolja (ohišje IP67)

* S certifikati ladijskih registrov (BV, DNV, GL, RINA, RMRS).

Tip Koda za 
naročanje

Območje
nastavitve Priključek Nastavljiva 

diferenca
Temperatura 

medija Lastnosti

RT 121 017-521566 -1 - 0 bar G 3/8" 0,09 - 0,04 bar -40 do 100°C

RT 113 017-519666 0 - 0,3 bar G 3/8" 0,01 - 0,05 bar -10 do 70°C

RT 112 017-519166 0,1 - 1,1 bar G 3/8" 0,07 - 0,16 bar -40 do 100°C

RT 112 017-519266 0,1 - 1,1 bar G 3/8" 0,07 bar -40 do 100°C max. reset

RT 110 017-529166 0,2 - 3 bar G 3/8" 0,08 - 0,25 bar -40 do 100°C

RT 110 017-511066 0,2 - 3 bar G 3/8" 0,08 bar -40 do 100°C max. reset

RT 200* 017-523766 0,2 - 0,6 bar G 3/8" 0,25 - 1,20 bar -40 do 100°C

RT 200 017-523866 0,2 - 0,6 bar G 3/8" 0,25 bar -40 do 100°C max. reset

RT 200 017-523966 0,2 - 0,6 bar G 3/8" 0,25 bar -40 do 100°C min. reset

RT 116 017-520366 1 - 10 bar G 3/8" 0,3 - 1,3 bar -40 do 100°C

RT 116 017-520466 1 - 10 bar G 3/8" 0,3 bar -40 do 100°C max. reset

RT 116 017-519966 1 - 10 bar G 3/8" 0,3 bar -40 do 100°C min. reset

RT 5 017-525566 4 - 17 bar G 3/8" 1,2 - 4 bar -40 do 100°C

RT 5 017-509466 4 - 17 bar G 3/8" 1,2 bar -40 do 100°C max. reset

RT 5 A** 017-504666 4 - 17 bar G 3/8" 1,2 - 4 bar -40 do 100°C

RT 5 A** 017-504766 4 - 17 bar G 3/8" 1,2 bar -40 do 100°C max. reset

RT 117* 017-529566 10 - 30 bar G 3/8" 1 - 4 bar -40 do 100°C

 DANFOSS presostati RT za vlažne prostore (ohišje IP66)

**  Za amoniak.
*    S certifikati ladijskih registrov (BV, DNV, GL, RINA, RMRS).
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Kaj je presostat?
Presostat je stikalo, ki reagira na dani vrednosti tlaka. Tlak lahko nastavimo na želeno vrednost. Ko se vrednost doseže, kontakt pre-
kine elektriko in vključi/izključi regulacijo (odvisno od tega kako je spojen) ali vključi alarm.

Kje lahko uporabljamo presostate?
Uporablja se v številnih primerih. Najpogosteje se Danfossove presostate najde pri:

• Hidravličnih sistemih:

• Kotlih:

• Črpalkah:

• Ladijski industriji:

• Industriji:

za nadzor tlaka olja, da bi ohranili tlak, ki ga sistem potrebuje za izvajanje svoje funkcije (npr. mostni žerjav, 
stiskalnica, drobilnica kamna, stroj za luščenje stebel...)

presostat kontrolira, da je tlak pare ali tople vode vedno ustrezen, torej tlak za katerega je sistem gretja 
projektiran. Obstajajo tudi presostati katerih namen je vzdrževanje varnosti kotlov in njihove okolice.

presostat kontrolira vzdrževanje tlaka za katerega je sistem projektiran, npr. za črpalke v sistemih oskrbe z 
vodo, v sistemih gretja, v sistemih za pršenje...

presostat nadzira tlak olja v diesel motorjih, v ločevalniku vode in olja, tlak v cisternah ali rezervoarjih...

ostali primeri uporabe v industriji zajemajo instalacije plina, nadzor filtrov, vakuumske sisteme, sisteme 
obdelave vode, sisteme hlajenja, kompresorje...

Značilnosti Danfoss presostatov:
• Razpon tlaka od -1 do 100 bar
• IP zaščita ohišja do vključno IP67
• Možnost izvedbe z izmeničnim sistemom kontaktov, z resetom in z mikrostikalom
• Elektro kontakt je lahko pod obremenitvijo do 10 A, 380 V AC (Ohmska obremenitev), dokler je mikrostikalo predvideno za šibke
   elektične tokove 0,1 A in 250 V (induktivna obremenitev)
• Večina presostatov je primerna za temperature medija do 100°C. Za višje temperature je potrebna t.i. dušilni priključek
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

DANFOSS industrijska avtomatika

Uporabljamo za regulacijo 
in nadzor tlaka medijev 
v različnih industrijskih 
procesih. Ohišje je 
kompaktno, izdelano iz 
bakelita po DIN 53470, 
prednji pokrov je iz 
prašno barvane jeklene 
pločevine. Zaščita IP po 
kIEC 529 in DIN 40050. 
Stikalo je preklopno z Ag 
kontakti. 
Primerno tudi za stensko 
montažo.

DANFOSS industrijska avtomatika

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 DANFOSS tlačna stikala (presostati) CS za zrak in vodo

Tip Koda za 
naročanje

Območje
nastavitve Priključek Nastavljiva 

diferenca
Max. delovni tlak

Pe

Tip

CS 031E020266 2 - 6 bar G 1/4" 0,72 - 2 bar 6 bar 1 - pol

CS 031E020066 2 - 6 bar G 1/4" 0,72 - 2 bar 6 bar 3 - pol

CS 031E021066 2 - 6 bar G 1/2" 0,72 - 2 bar 6 bar 3 - pol

CS 031E022066 4 - 12 bar G 1/4" 1 - 4 bar 12 bar 3 - pol

CS 031E023066 4 - 12 bar G 1/2" 1 - 4 bar 12 bar 3 - pol

CS 031E024066 7 - 20 bar G 1/4" 2 - 7 bar 20 bar 3 - pol

CS 031E025066 7 - 20 bar G 1/2" 2 - 7 bar 20 bar 3 - pol

 DANFOSS presostati CS, za hidroforje in zračne kompresorje (ohišje IP43)

 DANFOSS razbremenilni ventil 031E029866

 DANFOSS temperaturna stikala (termostati)

Tip Koda za 
naročanje

Temperaturni 
razpon

Nastavljiva 
diferenca

Max. temp. 
senzorja

Senzor
Ø x L [mm] Lastnosti

KP 61 060L110166 -30 - 15°C 1,5 - 23°C 120°C 2,5 x 500 5 m kapilara

KP 75 060L117166 0 - 40°C 3 - 10°C 80°C 25 x 78 Sobni senzor

KP 77 060L112166 20 - 60°C 3,5 - 10°C 130°C 9,5 x 85

KP 79 060L112666 50 - 100°C 5 - 15°C 150°C 9,5 x 85

KP 81 060L112566 80 - 150°C 7 - 20°C 200°C 9,5 x 85

Tip Koda za 
naročanje

Temperaturni 
razpon

Nastavljiva 
diferenca

Max. temp. 
senzorja

Dolžina
kapilare Lastnosti

RT 101* 017-500366 25 - 90°C 2,4 - 20°C 300°C 200 mm

RT 107* 017-513566 70 - 150°C 1,8 - 25°C 215°C 200 mm

RT 123 017-522066 150 - 250°C 1,8 - 30°C 300°C 200 mm

 DANFOSS termostati KP za suhe prostore (ohišje IP33)

 DANFOSS termostati RT za vlažne prostore (ohišje IP66)

* S certifikati ladijskih registrov.
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Kaj je CS presostat?
CS presostat je posebno narejen za dve vrsti uporabe, za regulacijo hidroforjev in zračnih kompresorjev. Ko je delovni tlak dosežen ali 
previsok, presostat izključi napravo (včasih direktno na napajalniku).

Kje lahko uporabljamo presostate?
Uporablja se v številnih primerih. Najpogosteje se Danfossove presostate najde pri:

• Hidroforjih:

• Zračnih kompresorjih:

stanovanjski prostori z vodnjakom iz katerega se oskrbujejo z vodo, koristijo črpalko za črpanje vode do t.i. 
hidroforjev, ki vodo zbirajo v zbiralnikih/rezervoarjih. Ko vodo porabljajo, se nivo vode v zbiralnikih zman-
jšuje vse dokler tlak ne postane tako nizek in morajo zato ponovno črpati vodo iz vodnjaka. Z vključenjem 
in izključenjem vodne črpalke, to funkcijo opravlja presostat.

tudi zračni kompresorji delujejo na enak način, z razliko, da namesto vode zbirajo zrak. Če se pri zračnem 
kompresorju uporablja CS presostat, lahko dodate razbremenilni ventil 031E029866, z namenom zmanjšan-
ja tlaka, da lahko kompresor štarta v fazi ko je razbremenjen. Do razbremenitve pride vsakič ko kompresor 
preneha z delom.

Značilnosti Danfoss presostatov CS:
• Razpon tlaka od 2 do 20 bar
• IP zaščita ohišja do vključno IP55
• Možnost izvedbe s procesnimi tlačnimi priključki G1/4" in G1/2"
• Kontaktni sistem je lahko pod obremenitvijo od AC-3, 12A (220-415 V) ali 9A (600 V)
• Mehanska doba trajanja: do 1.000.000 vklopov

Možnost vgradnje v CS presostat z namenom 
zmanjšanja tlaka pri zračnem kompresorju. 
Kompresor lahko začne delovati razbremen-
jen.

DANFOSS industrijska avtomatika

Kaj je termostat?
Termostat je stikalo s katerim se regulira temperatura. Stikalo lahko nastavite na želeno temperaturo regulacije. Ko se želena vred-
nost doseže, kontakt prekine elektriko in vključi/izključi regulacijo (odvisno od tega kako je spojen) ali vključi alarm.

Kje lahko uporabljamo termostate?
Temperatura je parameter, ki se najpogosteje meri. Tako obstajajo številna področja uporabe. Najpogosteje se Danfossove 
termostate najde pri:

• Zgradbah:

• Kotlih:

• Hidravličnih sistemih:

• Ladijski industriji:

• Industriji:

za nadzor ustrezne temperature v sistemu ogrevanja, klimatizacije in ventilacije, v računalniškem centru ali 
skladišču. V prostoru, kjer se trenutno nahajate, se temperatura verjetno nadzira s pomočjo termostata.

termostat kontrolira, da imajo para, olje ali topla voda stalno ustrezno temperaturo, zaradi zanesljivosti 
delovanja in prijetnosti bivanja.

hidravlično olje se vzdržuje na dani temperaturi, da se zagotovi učinkovito delovanje opreme.

temperatura se pregleduje v diesel motorjih, odvajalniku olja, ceveh hladilnih sistemov, izpušnih plinih...

ostali primeri uporabe v industriji zajemajo hladilne komore, toplotne izmenjevalnike, skladišča, peči, sušil-
nice in ostale industrijske aplikacije, kjer je temperatura pomembna.

Značilnosti Danfoss termostatov:
• Razpon temperature od -60 do 300°C
• IP zaščita ohišja do vključno IP67
• Možnost izvedbe z izmeničnim sistemom kontaktov, z resetom in z mikrostikalom
• Elektro kontakt je lahko pod obremenitvijo do 10 A, 380 V AC (Ohmska obremenitev), dokler je mikrostikalo predvideno za šibke
   elektične tokove 0,1 A in 250 V (induktivna obremenitev)
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

DANFOSS industrijska avtomatika
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Tip Koda za 
naročanje

Temperaturni 
razpon

Nastavljiva 
diferenca

Max. temp. 
senzorja

Senzor
Ø x L [mm] Lastnosti

KPS 79* 060L310466 50 - 100°C 4 - 16°C 200°C 13 x 63

KPS 81* 060L310666 60 - 150°C 5 - 25°C 250°C 13 x 63

KPS 80* 060L313066 70 - 120°C 4,5 - 18°C 220°C 13 x 90

Tip Koda za 
naročanje Opis

Tulka MEDENINA 017-437066 Priključek G 1/2", dolžina tulke 112 mm.

Tulka INOX 017-436966 Priključek G 1/2", dolžina tulke 112 mm.

Toplovodna pasta 041E0114 V tubi 5 g.

Tip Koda za 
naročanje Opis

Tulka MEDENINA 060L326266 Priključek G 1/2", dolžina tulke 75 mm.

Tulka MEDENINA 060L327166 Priključek G 1/2", dolžina tulke 110 mm.

Tulka INOX 18/8 060L326766 Priključek G 1/2", dolžina tulke 75 mm.

Tulka INOX 18/8 060L326866 Priključek G 1/2", dolžina tulke 110 mm.

Toplovodna pasta 041E0114 V tubi 5 g.

 DANFOSS termostati KPS za agresivna okolja (ohišje IP67)

 DANFOSS pribor za KP in RT

 DANFOSS pribor za KPS

* S certifikati ladijskih registrov.

 DANFOSS tlačni pretvorniki (transmiterji)

Tip Koda za 
naročanje

Razpon tlaka
Pe

Priključek Lastnosti Uporaba

MBS 4510 060G2418 0 - 250 mbar

G 1" A

Izhodni signal: 4 - 20 mA

Električni priključek: EN 
175301-803-A

Možnost nastavitve ničelne 
točke in razpona.

Nizki tlaki za merjenje nivoja.

V prehrambeni industriji oz. 
tam kjer je potrebna ravna 
membrana za enostavno iz-

piranje. 

MBS 4510 060G2419 0 - 400 mbar

MBS 4510 060G2420 0 - 600 mbar

MBS 4510 060G2421 0 - 1 bar

MBS 4510 060G2422 0 - 1,6 bar

MBS 4510 060G2423 0 - 2,5 bar

MBS 4510 060G2424 0 - 4 bar

MBS 4510 060G2425 0 - 6 bar

MBS 4510 060G2426 0 - 10 bar

 DANFOSS tlačni pretvorniki MBS 4510 z visoko natančnostjo 0,2 %

Tip Koda za 
naročanje Opis

Dvovijačnik 060G2501 Za zavaritev.

Higienski priključek 060G2505 DIN 11851 DN40

Higienski priključek 060G2506 DIN 11851 DN50

Objemka 060G2502 ISO 2852, 11/2 in

Objemka 060G2510 ISO 2852, 2 in

Adapter 060G2503 SMS 1145, 11/2 in

 DANFOSS pribor za MBS 4510
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DANFOSS industrijska avtomatika

Kaj je tlačni pretvornik?
Pretvornik tlaka v vsakem trenutku prikazuje kolikšen je tlak v nadzorovanem sistemu (za razliko od presostata, ki samo prikaže kdaj 
se doseže izbrana višina tlaka). Tlačni pretvornik preko signala prikazuje kakšno je trenutno stanje v izmerjenem tlaku. Ta signal je 
lahko napetostni ali električni.

Kje lahko uporabljamo tlačne pretvornike?
• Hidravličnih sistemih:

• Kotlih:

• Črpalkah:

• Ladijski industriji:

• Industriji:

za nadzor tlaka hidravličnega olja, tako da je tlak vedno zadosten, da sistem lahko opravlja svojo funkcijo 
(npr. mostni žerjav, stiskalnica, drobilnica kamna, stroj za luščenje stebel...).

pretvornik kontrolira, da imajo para ali topla voda stalno ustrezen tlak, tlak za katerega je sistem ogrevanja 
projektiran.

pretvornik kontrolira, da črpalka vzdržuje tlak, za katerega je sistem projektiran, (npr. črpalke v sistemih 
oskrbe z vodo, v sistemih ogrevanja, v sistemih razprševanja...).

nadzor tlaka olja v diesel motorjih, v ločevalniku vode in olja, tlak v zbiralnikih...

ostali primeri uporabe v industriji zajemajo plinske instalacije, nadzor filtrov, vakuumske sisiteme, obdelavo 
vode, hladilne sisteme, kompresorje...

Značilnosti Danfoss tlačnih pretvornikov:
• Razpon tlaka od -1 do 600 bar
• IP zaščita ohišja do vključno IP67
• Možnost izvedbe z različnim izhodnim signalom, npr. 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V ...
• Veliko število procesnih priključkov, npr. različni DIN/ISO navoji, NPT, adapterji...
• Več vrst električnih priključkov, s kabelskim spojem EN 175301-803-A
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

DANFOSS industrijska avtomatika
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Tip Koda za 
naročanje

Razpon tlaka
Pe

Priključek Lastnosti Uporaba

MBS 33 060G3009 0 - 4 bar

G 1/2" A
Izhodni signal: 4 - 20 mA

Električni priključek: EN 
175301-803-A

Za splošno uporabo.
MBS 33 060G3010 0 - 6 bar

MBS 33 060G3011 0 - 10 bar

MBS 33 060G3012 0 - 16 bar

Tip Koda za 
naročanje

Razpon tlaka
Pe

Priključek Lastnosti Uporaba

MBS 3000 060G1123 0 - 4 bar

G 1/4" A
Izhodni signal: 4 - 20 mA

Električni priključek: EN 
175301-803-A, Pg 9

Za splošno uporabo.
MBS 3000 060G1124 0 - 6 bar

MBS 3000 060G1125 0 - 10 bar

MBS 3000 060G1133 0 - 16 bar

 DANFOSS tlačni pretvorniki MBS 33 z normalno natančnostjo 0,5 %

 DANFOSS tlačni pretvorniki MBS 3000 z nizko natančnostjo 1 %

Tip Koda za 
naročanje Opis

Dvovijačnik G1/2" NN - G1/4" ZN 060G1021

Dvovijačnik G1/2" NN - G1/4" ZN 060G1022 DIN 3852

Dvovijačnik G1/2" NN - G3/8" ZN 060G1023

Dvovijačnik G1/2" NN - G1/4" FLARE ZN 060G1024

Dvovijačnik G1/2" z dušilcem hidravličnih udarcev 060G0252

 DANFOSS standardni dvovijačniki za MBS

U
po

ra
ba

Industrija • • • • • • • • • • •

Ladijska 
industrija • • • • •

Hidravlika • • •

Slika

Tip MBS 
3000

MBS 
3050

MBS 
3200

MBS 
3250

MBS 
32

MBS 
33

MBS 
4010

MBS 
4050

MBS 
4500

MBS 
4510

MBS 
3100

MBS 
3150

MBS 
5100

MBS 
5150 EMP 2

Iz
ve

db
a

Standardna 
izvedba • • • • • • • • • • • •

Blok izvedba • •

Izvedba v 
ohišju •

Iz
ho

d

Električni 
signal • • • • • • • • • • • • • •

Napetostni 
signal • • • •

Po
se

bn
e 

zn
ač

iln
os

ti

Merjenje 
absol. tlaka • • • • • • • • • • • • •

Merjenje 
relat. tlaka • • • • • • • • • • • • • • •

Nastavljiva 
ničelna točka 

in razpon
• • • • •

Z dušilcem 
hidravličnih 

udarcev
• • • • •

Ravna 
membrana • • •

Visoke temp.
(do 125°C) • •

Tlačni 
priključki Odvisno od tipa proizvoda. Preverite v podrobnejšem katalogu.

Elektr.
priključki Odvisno od tipa proizvoda. Preverite v podrobnejšem katalogu.

 Vodič za izbor DANFOSS tlačnih pretvornikov
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 DANFOSS temperaturna tipala

Tip Koda za 
naročanje

Razpon 
temperature

Potopna
dolžina

Procesni 
priključek Tip tipala

El. priključek: EN 175301-803-A

Pg 9 Pg 11  Pg 13,5

MBT 5250 084Z8036

-50 do 200°C

50 mm

G 1/2" A Pt 100

•

MBT 5250 084Z8039 100 mm •

MBT 5250 084Z8008 150 mm •

MBT 5250 084Z8043 200 mm •

Tip Koda za 
naročanje

Razpon 
temperature

Potopna
dolžina

Procesni 
priključek Tip tipala Lastnosti

MBT 5252 084Z8210

-50 do 200°C

50 mm

G 1/2" A Pt 100 Možnost izvedbe procesnega 
priključka G 3/4" A.

MBT 5252 084Z8211 100 mm

MBT 5252 084Z8212 150 mm

MBT 5252 084Z8213 200 mm

MBT 5252 084Z6139 250 mm

 DANFOSS temperaturna tipala MBT 5250

 DANFOSS temperaturna tipala MBT 5252

Razpon temperature 
pretvornika MBT 9110

Temperaturno tipalo MBT5252 Pt 100 se lahko naroči z vgrajenim 
pretvornikom ali pa ga lahko vgradite z enim od levo navedenih izvedb 

MBT 9110 (4 - 20 mA).

0 - 100°C 084Z8117 084Z5190

0 - 150°C 084Z8121 084Z5187 084Z5114

0 - 200°C 084Z8140

0 - 250°C 084Z8119

0 - 400°C 084Z8120

  DANFOSS temperaturni pretvorniki MBT 9110

U
po

ra
ba Industrija • • • • • • • • • •

Ladijska 
industrija • • • • • • • •

Slika

Tip MBT 3560 MBT 5560 MBT 5111 MBT 5113 MBT 5116 MBT 5250 MBT 5252 MBT 5260 MBT 153 MBT 5410

M
ed

ij

Voda/olje • • • • • tulka

Izpušni plini • • •

Para • • • • • • • tulka

Zrak/plin • • • • • • •

Ti
pa

lo

Pt 100 • • • • • •

Pt 1000 • • • • • • • •

Termopar • •

Po
se

bn
e 

zn
ač

iln
os

ti

Fiksni (F)
Izmenljivi (x) F F F X X X X F F F

Temp.
medija do 200°C do 200°C do 800°C do 800°C do 600°C do 200°C do 400°C do 200°C do 200°C -50 do 

100°C

Ohišje IP65 /
IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP67 IP54

Izhodni signal
4-20 mA /

Ratiometric
10-90%

4-20 mA /
Ratiometric

10-90%
mV mV /

4-20 mA
Ohm /

4-20 mA Ohm Ohm /
4-20 mA Ohm Ohm Ohm /

4-20 mA

Material 
zaščitne tulke 
v kontaktu z 

medijem

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

AISI
316Ti

 Vodič za izbor DANFOSS temperaturnih tipal

* Temperaturno tipalo MBT5252 Pt 100 se lahko naroči z vgrajenim pretvornikom ali pa ga lahko vgradite z enim od izvedb MBT 9110 (4 - 20 mA), ki so na naslednji
   strani zgoraj.
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Kaj je temperaturno tipalo?
Temperaturo tipalo v vsakem trenutku prikazuje kolikšna je temperatura v nadzorovanem sistemu (za razliko od termostata, ki samo 
prikaže kdaj se doseže izbrana višina temperature). Tipalo preko signala (napetostni ali električni) ali preko razlike v uporu, ki so 
sorazmerni temperaturi, prikazuje kakšna je trenutno temperatura.

Kje lahko uporabljamo tlačne pretvornike?
• Zgradbe:

• Kotli:

• Hidravlični sistemi:

• Ladijska industrija:

• Industriji:

za nadzor primerne temperature v sistemih ventilacije, notranjih prostorih, skladiščih...

tipalo pazi, da se para, olje ali topla voda vzdržujejo na primerni temperaturi, delno iz razloga varnosti in 
delno zaradi ugodnosti.

hidravlično olje se vzdržuje na želeni temperaturi, da se zagotovi učinkovito delovanje opreme.

nadzor temperature v diesel motorjih, v ceveh sistema hlajenja, v izpušnih plinih motorja...

ostali primeri uporabe v industriji zajemajo hladilne komore, toplotne izmenjevalce, skladišča, peči, 
sušilnice in vse ostale sisteme kjer temperatura vpliva na izdelavo proizvoda.

Značilnosti Danfoss temperaturnega tipala:
• Razpon temperature od -50 do 600°C
• IP zaščita ohišja do vključno IP65
• Možnost izvedbe z različnim izhodnim signalom, npr. 4 - 20 mA in različnim tipom senzorja: Pt 100, 500, 1000 ter več vrst termo
   elementov
• Veliko število priključkov, npr. različni DIN/ISO navoji, NPT ...
• Veliko število električnih priključkov
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

DANFOSS industrijska avtomatika DANFOSS industrijska avtomatika
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Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

PWB 50 1687000 34,5 / 45 3000

 REMKO prevozni grelnik na vročo vodo PWB

Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka 
[m3/h]

ELT 2-1 114120 2,2 250

ELT 3-2* 114155 3,2 350

ELT 9-6* 114220 9,0 600

ELT 10-6* 114255 10,5 750

ELT 18-9* 114305 18,0 1000

ELT 18-S* ** 114400 18,0 1600

 REMKO prenosni električni grelnik ELT

Tip Šifra Moč ([kW] Pretok zraka 
[m3/h]

ELT 10-HT 114440 10,5 kW 400 - 900

ELT 18-HT 114420 18,0 kW 750 - 1600

 REMKO prenosni električni grelnik ELT-HT 

Tip Šifra Moč (kW)

EST (infrardeči) 112150 2,0

 REMKO prenosni električni infrardeči grelnik EST

 REMKO prenosni električni grelnik

 REMKO prenosni grelnik na vročo vodo

Tip Šifra
Moč [kW] Pretok zraka 

[m3/h]Gretje Hlajenje

PWN 35-1 H 1684035 do 9,7 2,6 300 - 2850

PWN 45-2 H 1684045 do 19,0 4,7 250 - 2550

PWN 75-3 H 1684075 do 33,9 8,4 350 - 3900

PWN 95-2 H 1684095 do 54,9 15,7 1270 - 8560

PWN 105-3 H 1684105 do 69,4 36,4 715 - 7950

 REMKO stacionarni grelnik na vročo vodo PWN H

Tip Moč [kW] Pretok zraka 
[m3/h]

PWW 30-2 0,19 / 0,14 do 2140

PWW 50-2 0,28 / 0,19 do 3610

PWW 80-2 0,34 / 0,21 do 5500

PWW 100-2 0,62 / 0,44 do 8600

Na voljo tudi druge izvedbe.

 REMKO stacionarni grelnik na vročo vodo PWW

Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka 
[m3/h]

PWL 101 H 1687101 16,5 2030

PWL 201 H 1687201 20,8 3110

PWL 301 H 1687301 26,9 4300

Na voljo tudi druge izvedbe.

 REMKO stacionarni grelnik na vročo vodo PWL H

 REMKO stacionarni grelnik na vročo vodo
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*   Opcija: inox izvedba (doplačilo)
** Za izvedbo s cevjo

Za takojšnjo visoko temperaturo.
Zelo primeren za gradbeništvo.

Opcija: inox izvedba (doplačilo).

Ohišje možno tudi v beli barvi.

Podjetje Termocenter je zastopnik in prodajalec programa energetskih rešitev nemškega proizvajalca REMKO, ki je vodilno evropsko 
podjetje za proizvodnjo uporabne ogrevalne tehnike z največjim programom toplozračnih ogrevalnih sistemov za vse vrste goriv 
(elektrika, kurilno olje, plin...). Toplozračni ogrevalni sistemi, ki ogrevajo prostor s toplim zrakom, pričnejo delovati takoj ob vklopu. 
 
Podjetje REMKO je vodilno tudi na drugih področjih, ki zagotavljajo bivalno ugodje. Njihov program obsega vrhunske toplotne črpal-
ke, zunanje enote toplotnih črpalk, ki poleg izjemno atraktivnega izgleda nudijo tudi brezslišno delovanje. V zadnjih letih je podjetje 
razvilo protihrupne pokrove za zunanje enote toplotnih črpalk in klimatskih naprav, ki so evropska prodajna uspešnica. REMKO nudi 
razvlaževalnike zraka in ostale stacionarne in premične ogrevalne sisteme. 

Moč odvisna od vstopne temperature vode.
Grelnik enostavno priklopimo na cev z vročo 
vodo.

REMKO toplozračni grelniki

Izjemno učinkovit sistem za večje prostore 
(hale). Industrijska izvedba.

Najboljši sistem za večje prostore (hale). 
Industrijska izvedba, za stensko ali stropno 
montažo.

Stropna izvedba. Dizajn oblika.

REMKO toplozračni grelniki

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Visoki prostoriNizki prostori

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

ATK 25 120850 25 1080

 REMKO prevozni oljni grelnik z dimnikom na kurilno olje ATK

Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

CLK 30 121700 26,5 1760

CLK 50 123700 42 3050

CLK 70 125700 62 4920

CLK 120 127700 105 8050

CLK 150 130700 138 9710

CLK 80-RV* 131300 77 6140

CLK 170-RV* 131700 144 10340

 REMKO prevozni grelnik z oljnim ali plinskim gorilnikom CLK

Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

PGM 30* 115300 10-26 725

PGM 60* 115400 25-55 1310

PGT 30 115600 10-26 725

PGT 60 115700 25-55 1310

PGT 100 115800 50-100 3260

 REMKO prenosni plinski grelniki brez dimnika PGM / PGT

Tip Šifra Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

DZH 20-2 116202 20 350

DZH 30-2 116302 36 605

DZH 50-2 116502 46 1400

DZH 90-2 116902 95 2500

 REMKO prevozni oljni grelnik brez dimnika na kurilno olje DZH

Tip Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

GPC 20 5 - 18,2 2700

GPC 40 8,1 - 33,6 4300

GPC 60 13,4 - 62,9 7800

GPC 80 17,8 - 80 9000

 REMKO stacionarni plinski grelni avtomat GPC

Tip Moč [kW] Pretok zraka [m3/h]

VRS 25 E 29 3.880

VRS 170 E 193 10.720

VRS 540 E 499 37.170

Na voljo tudi druge izvedbe.

  REMKO stacionarni grelni oljni/plinski avtomat VRS E

 REMKO prenosni grelniki na plin ali kurilno olje

 REMKO stacionarni grelni avtomati

Tip Primerno za: Šifra

Ø 200 mm ELT 18 S, ATK, CK 30/50 1009560

Ø 300 mm CLK 70/80-RV 1009575

Ø 400 mm CLK 120/150, CLK 70-RV 1009585

Ø 400 mm HTL 200/250 1009595

 REMKO delilni člen

Tip Primerno za: Šifra

Ø 203 mm ELT 18 S, ELT 10-HT, CLK 1009501

Ø 305 mm ELT 18 S, ELT 18-HT, CLK, HTL 1009502

Ø 405 mm CLK, HTL 1009500

Ø 505 mm CLK, HTL 1009503

Ø 550 mm HTL 1009504

 REMKO gibljiva cev za topel zrak

Tip Primerno za: Šifra

RT-5 PGT, DZH/DZ, ATK/CLK, HTL 1011250

 REMKO termostat

Tip Primerno za: Šifra

PGM/PGT, CLK 1014050

 REMKO set za priključek jeklenk

Tip Pretok zraka - 3 stopnje
[m3/h] Šifra

RTV 30 2150 / 2300 / 2400 1610730

Dodatni pribor:

Razdelilnik 3 izstopi po Ø 100 mm 1009530

Razdelilna cev 10 m, Ø 100 mm 1009532

 REMKO visoko zmogljivi ventilatorji RTV

Tip Pretok zraka - 2 stopnji
[m3/h] Šifra

RAV 35 1350 / 2900 1610635

Dodatni pribor:

Cev za topel zrak Ø 305 mm, 7,6 m dolžine 1009512

Sesalna vreča 1009540

 REMKO visoko zmogljivi ventilatorji RAV

 REMKO pribor za grelnike

 REMKO visoko zmogljivi ventilatorji
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Ogrevan rezervoar.

* Priklop prostorskega termostata ni možen.

Izbira med oljnim ali plinskim gorilnikom 
ali brez gorilnika. Cena je različna glede na 
opcije.

*RV...Radialna izvedba ventilatorja

Ogrevanje hal z visoko energijsko učinkovi-
tostjo. Z moduliranim plinskim gorilnikom in 
izvedbo kondenzacije. Več možnih montaž, 
tako stena kot strop.

Izjemno učinkovit sistem gretja za industrijo, 
velike hale, športne objekte, rastlinjake...
Izjemno hitro, zanesljivo in ekonomično delo-
vanje. Takojšnje delovanje, brez predteka.

Možnost ležeče izvedbe.

REMKO toplozračni grelniki REMKO toplozračni grelniki

7,6 m dolžine. Enostaven priklop na grelnik.

Termostat IP 54 z 10m kabla, z dodatno 
zaščito.

Set za priključek 2-3 jeklenk, za prenosni 
plinski grelnik PGM, PGT.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!
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https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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Tip
Max. kapaciteta 

razvlaževanja
[l/dan]

Pretok zraka 
[m3/h]

Dimenzija notranje 
enote

Š / V / G [mm]

ETF 320 30 190 390 / 615 / 275

ETF 360 36 320 390 / 600 / 280

ETF 460 46 310 390 / 600 / 280

 REMKO razvlažilniki zraka ETF

Tip
Max. kapaciteta 

razvlaževanja
[l/dan]

Pretok zraka 
[m3/h]

Dimenzija notranje 
enote

Š / V / G [mm]

SLE 20 10,5 220 535 / 600 / 240

 REMKO bazenski razvlažilnik zraka SLE

Tip
Max. kapaciteta 

razvlaževanja
[l/dan]

Pretok zraka 
[m3/h]

Dimenzija notranje 
enote

Š / V / G [mm]

SLE 45 47 400 1015 / 816 / 355

SLE 65 78 680 1165 / 816 / 355

SLE 85 104 900 1500 / 816 / 355

 REMKO bazenski razvlažilnik zraka SLE

Tip
Max. kapaciteta 

razvlaževanja
[l/dan]

Pretok zraka 
[m3/h]

Dimenzija notranje 
enote

Š / V / G [mm]

SLN 45 47 400 998 / 700 / 294

SLN 65 78 680 1148 / 700 / 294

SLN 85 104 900 1483/ 700 / 294

 REMKO bazenski razvlažilnik zraka SLN

 REMKO razvlažilniki zraka

Tip
Max. kapaciteta 

razvlaževanja
[l/dan]

Pretok zraka 
[m3/h]

Dimenzija
Š / V / G [mm]

LTE 50 51,0 380 540 / 945 / 540

LTE 60 62,0 465 540 / 945 / 540

LTE 80 80,0 490 540 / 945 / 540

LTE 120 116,0 960 705 / 967 / 750 

 REMKO razvlažilniki zraka LTE

 REMKO okrasna rešetka za bazenski razvlažilnik zraka SLN

 REMKO daljinski upravljalnik

 REMKO klimatske naprave

 REMKO prenosna klimatska naprava RKL DC

 REMKO Multisplit klimatski sistemi MVT
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Industrijska izvedba
Za konstanto delovanje in zmanjševanje 
vlage v prostoru. 
Primeren za sobe, kleti, kopalnice, zimske 
vrtove, delovne prosotore, prostore za 
rekreacijo, arhive, skladišča...
Omogoča tudi sušenje perila.

Izvedba za domačo rabo.

ETF 360 in 460 ima vgrajeno črpalko za 
odvod kondenza.

Za hišno ali profesionalno rabo.
Za kopalnice, Whirlpool naprave, športne 
studie, kletne prostore.

Za hišno ali profesionalno rabo.
Za kopalnice, Whirlpool naprave, večje 
bazene, wellnes naprave, športne studie, 
kletne prostore, muzeje, arhive...

Možnost vgradnje ambientalne luči z ra-
zličnimi barvami svetlobe.
Možnost daljinskega upravljalnika.

Naprava postavljena izven prostora rabe.
Za hišno ali profesionalno rabo.
Za kopalnice, Whirlpool,
večje bazene, wellnes naprave, 
športne studie, kletne prostore,
 muzeje, arhive...

N
O

VO
N

O
VO

REMKO razvlažilniki zraka

Dve rešetki v kompletu.

Za razvlažilnike zraka.
Z LCD displejem.

REMKO klimatske naprave

Tip Moč hlajenja [kW]
Dimenzije (V / Š / G) [mm]

Notranja enota Zunanja enota

RKL 491 DC 4,3 (1,8-4,6) 695 / 470 / 335 490 / 510 / 230

Prenosna klimatska naprava RKL DC s premično notranjo in premično zunanjo enoto. Enoti sta 
povezani s 3 m dolgo napeljavo,z enostavnim priklopom. Inverterska tehnologija skrbi za najvišje 
udobje. Omogočeno brezhrupno notranje delovanje. S 24-urno programsko funkcijo.

V beli ali srebrni različici.

Multisplit klimatska naprave za hlajenje in gretje. Serija MVT omogoča učinkovito invertersko 
klimatsko rešitev s 5 notranjimi enotami v 5 različnih prostorih. Naprave so lahko tako stenske kakor 
stropne in lahko delujejo istočasno. Z enim sistemom je možnih do 90 različnih kombinacij povezav. 
S 24-urno programsko funkcijo.

Možnost nakupa posameznih notranjih enot v kombinaciji z zunanjo enoto. Vrhunski dizajn notran-
jih enot serije MXW in ATY.
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 REMKO ogrevalna toplotna črpalka zrak / voda, SPLIT izvedba, možnost hlajenja

 REMKO zunanja enota za WKF 180 z dvema ventilatorjema

 REMKO Smart - Control

 REMKO zunanja enota za WKF 85 in 120 z enim ventilatorjem

 REMKO toplotne črpalke

 REMKO protihrupna zaščita za zunanje enote toplotne črpalke ali klimatske naprave serija SWK

 REMKO zunanja enota za toplotne črpalke HTS

 REMKO toplotna črpalka za sanitarno vodo RBW PV
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Tip Moč ogrevanje 
[kW] COP Dimenzije Š/ V/ G [mm]

WKF 70 COMPACT 0,9 - 6,0 3,5 800 / 1928 / 790

WKF 120 COMPACT 2,5 - 12,5 3,6 800 / 1928 / 790

WKF 180 COMPACT 3,1 - 17,7 3,5 800 / 1928 / 790

WKF 70 0,9 - 6,0 3,5 500 /800/500

WKF 120 2,5 - 12,5 3,6 500 /800 /500

WKF 180 3,1 - 17,7 3,5 500 /800 /500

WKF
brez ogrevalnika

WKF COMPACT
s 300 L ogrevalnikom 

Zunanja enota je zajeta v dobavnem obsegu 
WKF  in WKF Compact, skupaj z notranjo 
enoto.

Smart-Control je učinkovit in celovit sistem. 
Možen je priklop vseh obnovljivih virov energije. Možen je tudi priklop na inteligentno električno omrežje s pomočjo Smart-Grid 
(SG Ready) funkcije. Inteligentno električno omrežje pri preklopu na nižjo ceno energije v omrežje spusti signal, ki ga Smart-Control 
zazna in toplotna črpalka v primeru, da miruje, prične segrevati ogrevalno ali pa sanitarno vodo na zalogo, kar lahko precej zmanjša 
obratovalne stroške toplotne črpalke.
Barvni zaslon prikazuje status delovanja. To uporabniku omogoča enostavnejši vpogled v delovanje naprave. Smart-Control je lahko
nameščen kjerkoli v objektu, celo kot daljinski upravljalnik.
Tekstovni zaslon in CheckServ čarovnik sta v pomoč servisnemu osebju v času zagona in vzdrževanja naprave.

Smart Control je zajet v dobavnem obsegu WKF in WKF compact.

Zunanja enota je zajeta v dobavnem obsegu 
WKF  in WKF Compact, skupaj z notranjo 
enoto.

Remko toplotne črpalke predstavljajo vrhunsko rešitev za udobno ogrevanje pozimi in prijetno 
klimo poleti. To omogoča moderna inverterska tehnologija, ki avtomatsko prilagaja število vrtljajev 
kompresorja dejanskim potrebam po gretju ali hlajenju. Natančna in nežna regulacija omogoča še 
posebno varčno in učinkovito obratovanje z visokimi sezonskimi faktorji učinkovitosti v primerjavi 
z ne inverterskimi. Remko Smart-WP toplotna črpalka se odziva glede na zahteve, bolj intenzivno 
deluje v primeru povečanih zahtev, v primeru manjših potreb pa preklopi na režim varčevanja z 
energijo.

REMKO toplotne črpalke

Tip Možne barve Dimenzije (Š/ V/ G) [mm]

SWK 4 (4 členi) črna, srebrna, zelena, rjava 1155 / 1385 / 1100

SWK 5 (5 členov) črna, srebrna, zelena, rjava 1400 / 1385 / 1100

SWK 7 (7 členov) črna, srebrna, zelena, rjava 1880 / 1385 / 1100

Tip Moč uporabe [kW] Dimenzije (V / Ø) [mm]

HTS 90 1-8 1020 / 630

HTS 130 8-13 1020 / 630

HTS 200 13-18 1020 / 630

HTS 260 18-23 1020 / 630

Tip Kapaciteta ogravanja Max temp. tople vode Dimenzije (V / Ø) [mm]

RBW 300 PV 1,8 kW 60°C 1870 / 650

RBW 300 PV-S 1,8 kW 60°C 1870 / 650

Visoko kakovostna protihrupna zaščita, ki se lahko namesti na vsako zunanjo enoto toplotne črpalke 
ali klimatske naprave, preprečuje hrup, ki jo zunanja enota oddaja.
Protihrupni pokrov se uporablja predvsem na območjih kjer so visoke zahteve po znižanju emisij 
okoljskega hrupa. Patentirana konstrukcija in protihrupni izolacijski efekt, ki ga omogoča uporablje-
ni material EPP - polipropilen, dosega velika zmanjšanja hrupa skozi sistem odboja zraka.
Protihrupni zaščitni pokrov ne zmanjšuje le zvočnih emisij, ampak deuje tudi kot zaščita proti van-
dalizmu in vremenskim vplivom. Protihrupni zaščitni pokrov se lahko postavi tudi nakdnadno. 

Ognjevarnost razreda B2, UV - obsojnot in unčikovitost omogoč posavitev skoraj povsod. Glede na 
situacijo postavitve lahko pokrov zagotovi tudi do 15 dB (A) nižjo hrupnost.

Toplotne črpalke zrak/voda z invertersko tehnologijo. Možnost gretja in hlajenja.
Zunanja enota ponuja izjemen dizajn in brezslišno delovanje zunanje enote, kar velja tudi za 
Inverter-Plus tehnologijo notranje enote. Z uravnavanjem operacij, lahko notranja obtočna črpalka 
direktno krmili  z ogrevalnim sistemom. V tem primeru je dosežena maksimalna učinkovitost in, 
v kombinaciji s fotovoltaičnim sistemom, je dosežena optimalna poraba energije. Omogočena 
možnost hlajenja pri vsaki enoti.

Priprava tople sanitarne vode neposredno iz okolice. Do 70 % toplotne energije pridobljene iz oko-
liškega zraka, kar znatno zmanjšuje stroške družinskega proračuna. Izvedba priključkov  TČ omogoča 
alternativni izpuh hladnega zraka v sosednji prostor, ki ga lahko ohlajamo in razvlažujemo.
REMKO toplotno črpalko RBW 300 PV-S dobavljamo po principu "postavi in vklopi". To pomeni, da 
je montaža zelo enostavna in prav tako tudi uporaba.
Pametna regulacija z zaslonom na dotik (nastavitev temp. vode, časovnik, program počitnice, 
ECO način, hibridni način, funkcija la legionelo, regulacija solarnega sistema, funkcija pametnega 
ogrevanja).

Emajliran 300 L bojler, tiho delovanje, tehnologija razslojevanja pri vstopu hladne vode.
Možnost priklopa solarnega sistema, oljnega, plinskega kotla ali kotla na trda goriva.
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REMKO toplotne črpalke

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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 Oljni gorilniki s predgretjem INTERCAL SLV

 Oljni gorilniki brez predgretja INTERCAL SL

 Oljni gorilniki INTERCAL BNR modroplamenski

 Oljni gorilniki INTERCAL

 Plinski gorilniki - zemeljski plin INTERCAL SGN

 Plinski gorilniki - utekočinjen naftni plin INTERCAL SGNF

 Plinski gorilniki INTERCAL
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Tip Opis Moč [kW]

SLV 100 B / 110 Oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno loputo 
z zmanjšano emisijo, s kratko cevjo. 16 - 50

SLV 100 B Oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno loputo 
z zmanjšano emisijo. 16 - 55

SLV110 B Oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno loputo 
z zmanjšano emisijo. 55 - 85

SLV 33 Oljni gorilnik s pregretjem in varčevalno loputo. 69 - 107

SLV 33/2 B Dvostopenjski oljni gorilnik s predgretjem in varčevalno 
loputo. 67 - 120

Tip Opis Moč [kW]

SL 100 Oljni gorilnik z varčevalno loputo z zmanjšano emisijo. 15 - 60

SL 110 Oljni gorilnik z varčevalno loputo z zmanjšano emisijo. 55 - 85

SL 33 Oljni gorilnik z varčevalno loputo. 69 - 107

SL 44 Oljni gorilnik z varčevalno loputo. 93 - 163

SL 44/2 Dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo. 93 - 163

SL 55/2 Dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo. 128 - 232

SL 66/2 Dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo. 209 - 350

SL 400/2 Dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo. 290 - 350

SL 410/2 Dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo. 350 - 570

SL 420/2 Dvostopenjski oljni gorilnik z varčevalno loputo. 570 - 740

Tip Opis Moč [kW]

BNR100 Oljni gorilnik - modri plamen, predgretje. 12 - 30

BNR110 Oljni gorilnik - modri plamen, predgretje. 30 - 45

Možna dobava modroplamenskih gorilnikov večjih moči, serije MHG.

Podjetje Termocenter je zastopnik in prodajalec programa nemškega podjetja INTERCAL, ki nudi vrhunske oljne in plinske gorilnike 
ter kondenzacijske peči. Asortiman izdelkov vključuje najnovejšo tehnologijo na področju oljnih in plinskih gorilnikov, ki prinaša 
naslednje prednosti: visoka učinkovitost delovanja, nizke emisije, možnost uporabe na novih in starih pečeh, avtomatska varčevalna 
loputa, enostavna namestitev, izjemno tiho in optimizirano delovanje, nizki stroški delovanja.

INTERCAL gorilniki in kotli

Tip Opis Moč [kW]

SGN 100 H Plinski gorilnik - zemeljski plin. 15 - 45

SGN 110 H Plinski gorilnik - zemeljski plin. 45 - 70

SGN 120 H Plinski gorilnik - zemeljski plin. 65 - 100

SGN 33/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 69 - 107

SGN 44/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 93 - 163

SGN 55/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 128 - 232

SGN 66/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 209 - 350

SGN 400/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 290 - 350

SGN 410/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 400 - 550

SGN 420/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - zemeljski plin. 490 - 715

Tip Opis Moč [kW]

SGNF 100 H Plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 10 - 43

SGNF 110 H Plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 11 - 40

SGNF 120 H Plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 65 - 100

SGNF 33/2 Plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 69 - 107

SGNF 44/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 93 - 163

SGNF 55/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 128 - 232

SGNF 66/2 Dvostopenjski plinski gorilnik - utekočinjeni naftni plin. 209 - 350

Vsi plinski gorilniki se dobavljajo skupaj s plinsko progo. 
Gorilnike SGNF 44 in večje je možno, z doplačilom ob naročilu, dodatno opremiti s kontrolo tesnosti.

Vsi plinski gorilniki se dobavljajo skupaj s plinsko progo. 
Gorilnike SGN 44 in večje je možno, z doplačilom ob naročilu, dodatno opremiti s kontrolo tesnosti.

INTERCAL gorilniki in kotli

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
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 Bojler INTERCAL

 Kondenzacijski litoželezni oljni kotel INTERCAL izvedba UNIT

 Kondenzacijski litoželezni nizkoemisijski oljni kotli INTERCAL

 Toplotni izmenjevalec INTERCAL ECODENS

 Prirobnica izmenjevalca INTERCAL ECODENS

 Protihrupni pokrov gorilnika INTERCAL

 Regulacija INTERCAL THETA +2 B

 Regulacija INTERCAL THETA +23 B

 Regulacija INTERCAL THETA +233 B

 Digitalna sobna enota INTERCAL THETA RSL

 Dimovodni sistemi iz umetne mase INTERCAL  Dimovodni sistemi iz umetne mase INTERCAL

 Elektronski regulator bojlerja INTERCAL THETA 1 B

 Sobna enota INTERCAL RFF
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Ležeči bojler: dvoslojno emajliranje, zaščitna anoda, velika površina toplotnega izmenjevalnika omogoča kratek čas 
ogrevanja vode.
Model: • TS 150, 150 l

• TS 200, 200 l

Stoječi bojler: za kombinacijo s kondenzacijskim kotlom, primeren tudi za uporabo v kombinaciji s toplotno črpalko. 
Emajliran, z zaščitno anodo, dobavljiv v rdeči ali beli barvi.
Model: • HR 160, 160 l

• HR 200, 200 l

Tip Opis Moč [kW]

ECOHEAT olje "BASIS" Ista osnova kotla, moč (15, 20, 25 kW) uravnavamo s 
pomočjo nastavitve gorilnika. 15, 20, 25 

ECOHEAT olje "BASIS" Dodatna razširitev kotla (dodaten člen). 30

ECOHEAT olje "BASIS" Dodatna razširitev kotla (dodaten člen). 40

ECOHEAT olje "MEDIUM" Ista osnova kotla, moč (15, 20, 25 kW) uravnavamo s 
pomočjo nastavitve gorilnika. 15, 20, 25

ECOHEAT olje "MEDIUM" Dodatna razširitev kotla (dodaten člen). 30

ECOHEAT olje "PREMIUM" Ista osnova kotla, moč (15, 20, 25 kW) uravnavamo s 
pomočjo nastavitve gorilnika. 15, 20, 25

ECOHEAT olje "PREMIUM" Dodatna razširitev kotla (dodaten člen). 30

ECOHEAT olje "PREMIUM" Dodatna razširitev kotla (dodaten člen). 40

Tip Obseg obave

ECOHEAT olje “BASIS”
Litoželezni kotel, prednastavljen modroplamenski gorilnik, osnovna konstantno-temperaturna regulacija s predpripravo za enostav-
no vgraditev nizkotemperaturne regulacije serije THETA (opcijsko), oprema za nevtralizacijo, 1x predtok in 1x povratek z možnostjo 
priklopa zunanjih črpalčnih sklopov (opcijsko je lahko integriran set za pripravo sanitarne vode).

ECOHEAT olje “MEDIUM”

Vse kot "basis", dodatno še: integriran in predmontiran hidravlični sklop za en ogrevalni krog s 3-stopenjsko črpalko, oljni 2-cevni 
filter z avtomatskim odzračevanjem za enostavno montažo na zadnjo stranico kotla, 5-potni elment za zbirni povratek, digitalna 
regulacija THETA 2 B za krmiljenje direktnega ogrevalnega kroga in bojlerja (opcijsko je lahko integriran set za pripravo sanitarne 
vode).

ECOHEAT olje “PREMIUM”
Vse kot "medium", dodatno še: integriran in predmontiran hidravlični sklop za en mešalni ogrevalni krog s 3-stopenjsko črpalko, 1x 
mešalni ventil, 1x motorni pogon in digitalna regulacija THETA 23 B za krmiljenje enega mešalnega in enega direktnega kroga ter 
dodatno še bojlerja (opcijsko je lahko integriran set za pripravo sanitarne vode).

Kondenzacijski oljni kotel ECOHEAT-OLJE je kompakten, okolju prijazen center toplote na osnovi kondenzacijske tehnike. Je najbolj varčen način ogrevanja z oljem, ki 
zagotavlja velik komfort in najvišjo stopnjo zanesljivosti v obratovanju.
Kondenzacijski kotel ECOHEAT-OLJE je ogrevanje po meri. Omogoča do 103,9 % izkoristka. Z njim prihrante pri investiciji in obratovalnih stroških, vse do 25 %. Ima 
modroplamenski gorilnik, ki je okolju prijazen. Kondenzacijski kotel je narejen iz izjemno kvalitetnih materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in tiho delovan-
je. Do moči 25 kW je možno obratovanje neodvisno od zraka v prostoru.
Na voljo so kotli za ogrevanje v treh izvedbah: basis, medium, premium po sistemu "postavi in vklopi", kar vam prihrani čas in stroške priklopa.

INTERCAL gorilniki in kotli

Dodatna izraba toplote dimnih plinov.

Digitalna vremensko vodena regulacija.

2-točkovna regulacija, za en ogrevalni krog
(1x direktni, 1x bojler), z dnevnim in 
tedenskim programom, vsa tipala so vključe-
na v ceno. 

Digitalna vremensko vodena regulacija.

2/3 - točkovna regulacija, za dva ogrevalna 
kroga (1x direktni, 1x mešalni, 1x bojler), z 
dnevnim in tedenskim programom, vsa tipala 
so vključena v ceno.

Digitalna vremensko vodena regulacija.

2/3/3 - točkovna regulacija, za tri ogrevalne 
kroge (1x direktni, 2x mešalni, 1x bojler ), z 
dnevnim in tedenskim programom, vsa tipala 
so vključena v ceno.

Izbira vrste obratovanja. Prikaz in daljinsko 
krmiljenje parametrov kotla, prikaz tem-
perature prostora. Vklop "party" programa, 
varčevalnega programa in dopustniškega 
programa. Osvetljen ekran.

Dobavljivi so naslednji seti, odvisni od zraka 
v prostoru:
• "basis" set DN80-80 za Ecoheat 15-25 kW,

toga izvedba
• "basis" set DN80-80 za Ecoheat 15-25 kW,

fleksibilna izvedba
• "basis" set DN80-100 za Ecoheat 30-40 kW,

toga izvedba
• "basis" set DN80-100 za Ecoheat 30-40 kW,

fleksibilna izvedba

Dobavljivi so naslednji seti, neodvisni od 
zraka v prostoru:
• "basis" set DN80-80 za Ecoheat 15-25 kW, 

toga izvedba
• "basis" set DN80-80 za Ecoheat 15-25 kW,

fleksibilna izvedba
• "basis" set DN80-100 za Ecoheat 30-40 kW,

toga izvedba
• "basis" set DN80-100 za Ecoheat 30-40 kW,

fleksibilna izvedba

Elektronski regulator za pripravo tople sani-
tarne vode.
Vgradnja v kotel Ecoheat - elektronski 
bojlerski termostat, prednostno ogrevanje 
sanitarne vode, avtomatski dvig temperature 
kotla, komplet s tipali in pripravljenim ožičen-
jem, nastavljiv naknadni tek črpalke.

Sobna enota s prostorskim tipalom.
Preklop dnevna - nočna temperatura ali 
avtomatsko obratovanje.

INTERCAL gorilniki in kotli

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Plinski kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens WTC-GW/GB B (2 do 32 kW)

 Plinski kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 do 60 kW)

 Plinski kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens WTC-GW 80/100 (do 100 kW)

 Plinski kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens WTC-GB (90 do 300 kW)

 Oljni kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens WTC-OB (12 do 45 kW)

 Oljni gorilniki WEISHAUPT

 Oljni gorilniki WEISHAUPT - izvedba LN (Low Nox)

 Plinski tlačni gorilniki WEISHAUPT - (s kompletnimi plinskimi armaturami do krogelnega ventila)
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Naprave prilagodijo svojo moč trenutnim toplotnim zahtevam brezstopenjsko. To velja za najmanjše naprave 15 (1,9-
13,7 kW) kot tudi za večje naprave 32 (3,9 - 30). Zaradi tega obratuje gorilnik pri srednjih zunanjih temperaturah brez 
izklopov, kar pripomore k večji učinkovitosti. Upravljanje je možno na napravi sami, preko spleta ali preko aplikacije za 
pametni telefon. 

Visoka energijska učinkovitost, optimirano izgorevanje, zmanjšana poraba električne energije, hitra in enostavna 
montaža, tudi kot talno stoječi sistem, različne vrste plina, enostavno upravljanje, tiho obratovanje, kotel je lahko z 
integriranim bojlerjem sanitarne vode združen v kompaktno enoto.

Kondenzacijski kotel izkoristi energijo, ki se pri starih sistemih izgublja preko dimnika, in s tem zviša normni izkoristek 
v primerjavi z nizkotemperaturnimi sistemi s pod 100 na približno 110 %.

Stenska montaža, velik razpon moči, odlična raba energije, tihi način delovanja, odlične emisijske vrednosti, različne 
vrste plina, enostavno upravljanje, dolga življenjska doba.

Novi močnostni razredi za stenske kondenzacijske kotle z 80 in 100 kW. Najvišja učinkovitost, nizki hidravlični upori ter 
velike revizijske odprtine so bile glavne točke pri razvoju novih kondenzacijskih kotlov.

Visoka energijska učinkovitost, veliko modulacijsko območje za neprekinjeno delovanje gorilnika, optimirano izgorev-
anje, tiho obratovanje, optimiran toplotni izmenjevalec, fleksibilna in varčna izraba prostora, enostavno upravljanje, 
viseča instalacija.

Kondenzacijski kotel izkoristi energijo, ki se pri starih sistemih izgublja preko dimnika in s tem zviša normni izkoristek v 
primerjavi z nizkotemperaturnimi sistemi s pod 100 na približno 110 %.

Veliki razponi moči, visoka učinkovitost, tihi način delovanja, možnosti vmesnikov za priklop sistema stavbne instalaci-
je, enostavno upravljanje, najvišji kakovostni standard.

V primerjavi z nizkotemperaturnimi sistemi, ki imajo normne izkoristke okoli 95 %, je ta vrednost pri Weishauptovem 
oljnem kondenzacijskem sistemu pri 105 %.

Tihi način delovanja, varčen z električno energijo, različne možnosti uporabe - 5 stopenj v razponu moči med 12 in 45 
kW, primeren za novogradnje in tudi za modernizacijo starih naprav, enostavno upravljanje, dolga življenjska doba.

Kotli, gorilniki WEISHAUPT

Tip Opis Moč [kW]

WL5/1-B enostopenjski 21,5 -40

WL5/1-B enostopenjski s pogonom lopute 21,5 - 40

WL5/1-B-H enostopenjski s predgretjem 16,5 - 40

WL5/2-B enostopenjski 25 - 55

WL10/2-D enostopenjski 35 - 70

WL10/2-D dvostopenjski 35 - 70

WL10/3-D enostopenjski 50 - 90

WL10/3-D dvostopenjski 50 - 100

WL20/1-C enostopenjski 50 - 120

WL20/1 -C dvostopenjski 50 - 120

WL20/2-C enostopenjski 70 - 180

WL20/2-C dvostopenjski 70 - 200

WL30 Z-C dvostopenjski  73 - 331

WL40 Z-A dvostopenjski 145 - 570

Tip Opis Moč [kW]

WL5/1-B-H enostopenjski s predgretjem 16,5 - 37

WL5 PB-H enostopenjski, purflam, 7 velikosti 16,5 - 40

WL10/1-D 1LN enostopenjski 30 - 55

WL10/2-D 1LN enostopenjski 50 - 75

WL20/1-C Z-1LN dvostopenjski 55 - 130

WL30 Z-C 4LN dvostopenjski 71 - 226

WL40 Z-A 1LN dvostopenjski 120 - 355

Tip Opis Moč [kW]

WG5N/1-A LN ½" enostopenjski 12,5 - 50

WG5F/1-A LN ½" enostopenjski 12,5 - 50

WG10N/1-D Z-LN ¾" eno- in dvostopenjski 25 - 110

WG10N/1-D ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 25 - 110

WG10F/1-D Z-LN ¾" eno- in dvostopenjski 25 - 110

WG10F/1-D ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 25 - 110

WG20N/1-C Z-LN 1" eno- in dvostopenjski 35 - 200

WG20N/1-C ZM-LN 1" drsno dvostopenjski ali modulirani 35 - 200

WG20F/1-C Z-LN ¾" eno- in dvostopenjski 35 - 200

WG20F/1-C ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 35 - 200

WG30N/1-C ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 40 -350

WG30N/1-C ZM-LN 1" drsno dvostopenjski ali modulirani 40 -350

WG30N/1-C ZM-LN 1 ½" drsno dvostopenjski ali modulirani 40 -350

WG30F/1-C ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 60 - 350

WG40N/1-A ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 55 -550

WG40N/1-A ZM-LN 1" drsno dvostopenjski ali modulirani 55 -550

WG40N/1-A ZM-LN 1 ½" drsno dvostopenjski ali modulirani 55 -550

WG40N/1-A ZM-LN 2" drsno dvostopenjski ali modulirani 55 -550

WG40F/1-A ZM-LN ¾" drsno dvostopenjski ali modulirani 80 -550

Gorilniki WL ne vsebujejo šob, 
šobe naročiti posebej. Glej stran 6-11.

Gorilniki (razen purflam®) ne vsebujejo šob,
šobe naročiti posebej. Glej stran 6-11.

N - zemeljski plin
F - utekočinjeni naftni plin

Kotli, gorilniki WEISHAUPT
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 Toplotna črpalka Weishaupt zrak/voda (WWP L I) za notranjo postavitev

 Toplotna črpalka Weishaupt zrak/voda (WWP L A) za zunanjo postavitev

 Toplotna črpalka Weishaupt Biblock (WWP LB)

 Toplotna črpalka Weishaupt Split (WWP LS)
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Toplotna črpalka zrak/voda za notranjo postavitev je nameščena v prostoru podobno kot konvencionalen kotel. Preko 
zračnega kanala se zajema zunanji zrak, prenaša toploto na hladilno sredstvo in ga prečrpa dalje na potreben tem-
peraturni nivo. Velika prednost: pri delovanju se ne proizvajajo nobeni izpušni plini, dimnik ni potreben, potrebuje se 
samo električni priključek za zanesljivo obratovanje. Zračni kanali za zajem zunanjega zraka se lahko izdelajo na mero 
in prilagodijo na skoraj vse prostorske razmere.

Odličen energijski izkoristek, zanesljivo delovanje tudi pri temperaturah -25°C, udobno tiho delovanje, celovita toplot-
na oskrba (tudi za toplo vodo v hiši), dolga življenjska doba.

Pri prostorski stiski v hiši je toplotna črpalka zrak/voda za zunanjo postavitev idealna rešitev. Toplotna črpalka se 
namesti v zunanjem predelu. Sesa zrak in prenese toploto na hladilno sredstvo, ki ga dalje prečrpa na zahtevan tem-
peraturni nivo.
Postopek zajemanja zraka kot vir toplote je enostaven: za zanesljivo obratovanje je potreben samo 
električen priključek.

Odličen energijski izkoristek, zanesljivo delovanje tudi pri temperaturah -25°C, udobno tiho delovanje, tudi za hlajenje 
(ker delujejo toplotne črpalke kot obrnjen hladilnik, se lahko z ustreznim priborom prilagodi za hlajenje stavb) celovita 
toplotna oskrba (tudi za toplo vodo v hiši), dolga življenjska doba.

Toplotna črpalka združuje zmogljivost s tišino. Zaradi načina konstrukcije je izredno tiha.
Biblock toplotna črpalka je sestavljena iz zunanje in notranje enote, ter koristi energijo iz okoliškega zraka. Zaradi nači-
na konstrukcije je izredno tiha. Kar je odločilno pri kraju postavitve in oddaljenosti do sosednjega zemljišča.

Tiho in učinkovito delovanje (Weishaupt Biblock spada med najtišje naprave na tržišču), obsežna serijska oprema, 
korozijska zaščita, toplota po potrebi (široko modulacijsko območje od 3 kW do 10 kW ter delovno območje od +35°C 
do -22°C), zvočno izoliran, komfort pri sanitarni topli vodi, vse pod kontrolo (upravljanje regulacije je razumljivo in 
hitro, tudi preko pametnega telefona).

Toplotne črpalke Split so ugodna rešitev in z enostavno montažo za stavbe s toplotno potrebo do 16 kW.
Split izvedba pomeni, da je toplotna črpalka ločena: v eno zunanjo enoto, ki zajema toploto iz zunanjega zraka in jo 
prečrpa v notranjost hiše, ter na notranjo enoto (stenska naprava) za razdelitev toplote in gretje sanitarne vode.

Varna oskrba s toploto (Split ogreva zanesljivo pri zunanjih temperaturah do -20°C), fleksibilne možnosti uporabe 
(zunanja naprava je lahko nameščena v vrtu ali neposredno ob hišni steni, za notranjo se v vsaki hiši najde prostor), 
prijetno tiho delovanje, ugodno in ekonomično delovanje, serijska funkcija hlajenja, za novogradnjo ali modernizacijo, 
razumljivo in hitro upravljanje (tudi preko pamtnega telefona).

Toplotne črpalke WEISHAUPT
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 Plinski kondenzacijski paketi

 Plinski stenski kondenzacijski kotel BOSCH Condens 2300 W

 Plinski stenski kondenzacijski kotel BOSCH Condens 7000i W

Tip Opis Moč

GC2300W (SI)
Pribor 1011 set priključnih kosov. Pribor 440/13 plinski ventil 
s termovarovalom 1/2”. Pribor 432 sifon za odvod kondenza-
ta. MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510). Tesnilna podložka.

24 kW - ogrevanje

28 kW - topla voda

GC2300W+CR100RF
Isto kot zgoraj. Dodatno še:
- Senzor zunanje temperature
- Brezžični regulator CR100 RF set

24 kW - ogrevanje

28 kW - topla voda

GC2300W+CW100
Isto kot zgoraj. Dodatno še:
- CW100 enostavni regulator s tedenskim
   programom, krmiljen po zunanji temperaturi

24 kW - ogrevanje

28 kW - topla voda

Tip Opis Moč

GC7000iW20/24CB
(črne barve)
GC7000iW20/24C
(bele barve)

Za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode.
Pribor 869 montažna plošča z ventili. Pribor 440/14 plinski 
ventil s termičnim varovalom. Pribor 432 sifon za kondenz.

20 kW - ogrevanje

24 kW - topla voda

GC7000 W20/24C+CT200
(set bele ali črne barve)

Za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode.
Pribor: isto kot zgoraj. Dodatno še:
- EasyControl set CT200 inteligenten W-LAN regulator, v 
setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati

20 kW - ogrevanje

24 kW - topla voda

GC7000iW14P
(bele barve)

Za ogrevanje.
Pribor 869 montažna plošča z ventili. Pribor 440/14 plinski 
ventil s termičnim varovalom. Pribor 432 sifon za kondenz.

14 kW - ogrevanje

GC7000iW24P
(bele barve)

Za ogrevanje.
Pribor 869 montažna plošča z ventili. Pribor 440/14 plinski 
ventil s termičnim varovalom. Pribor 432 sifon za kondenz.

24 kW - ogrevanje

Eco 34 light
(bele barve)

Za ogrevanje.
Pribor 993 montažna plošča z ventili. AZB 931 osnovni 
adapter za dimniški priključek. Pribor 432 sifon za kon-
denz.

35 kW - ogrevanje

Eco 35 light
(bele barve)

Za ogrevanje.
Pribor 993 montažna plošča z ventili AZB 931 osnovni 
adapter za dimniški priključek. Pribor 432 sifon za kon-
denz.

42 kW - ogrevanje

 Paket z BOSCH plinsko stensko kondenzacijsko napravo Condens 3000 W

 Paket z BOSCH plinsko stensko kondenzacijsko napravo Condens 5000 WT

 Paket z BOSCH plinsko stensko kondenzacijsko napravo Condens 7000 WT

Tip Opis Moč

ZSB22

Za ogrevanje.
Z možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo, 22 kW. 
Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom. Pribor 
869 montažna plošča z ventili. Pribor 1215 set za prikl-
juček na montažno ploščo.

22 kW

ZWB24

Za ogrevanje in pripravo tople vode.
Z vgrajenim izmenjevalnikom za pripravo tople sanitarne 
vode, 24 kW. Pribor 869 montažna plošča z ventili. Pribor 
1215 set za priključek na montažno ploščo. Pribor 440/14 
plinski ventil s termičnim varovalom.

24 kW

Tip Opis Moč

WBC24S50

Za ogrevanje in pripravo tople vode.
Z vgrajenim 50 litrskim bojlerjem za sanitarno vodo, 
24 kW. Pribor 432 sifon za odvod kondenzata. AZB 931 os-
novni adapter za dimniški priključek. GA-BS plinski ventil s 
termovarovalom 1/2”.

24 kW

Tip Opis Moč

ZWSB

Za ogrevanje in pripravo tople vode.
Z vgrajenim 42 litrskim plastno ogrevanim bojlerjem za 
sanitarno vodo, 24 kW. Pribor 869 montažna plošča z 
ventili. Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom. 
Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo.

24 kW

 Regulacija BOSCH Paketi dimovodnih cevi
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Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje 
modulacije je 1:8. Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %. Zaradi modernega dizajna idealen za montažo v 
bivalnih prostorih. Prihranek prostora zaradi kompaktni mer.

Moderen in vsestransko uporaben plinski kondenzacijski kotel. Dobavljiv v črni ali beli barvi. Izvedba: samo za 
ogrevanje ali kot kombinirani kotel za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Enostavno upravljanje. Kompaktne 
dimenzije. Zaradi modernega dizajna, idealen za montažo v bivalnih prostorih.

Kotli, gorilniki BOSCH

Primeren za enodružinske in vrstne hiše. Prilagojen tudi za etažna stanovanja. Majhna poraba električne energije 
zaradi energetsko varčne, elektronsko modulirane črpalke. Upravljanje je preprosto preko večfunkcijskega zaslona, 
ki omogoča brezhibno udobje toplote. Tovarniško vgrajena nepovratna dimniška loputa, zato je idealen za sanacijo 
sistemov ogrevanja z nadtlačnim dimnikom. Moderen elektronski regulacijski sistem, ki podpira vse Bosch regulatorje 
in regulacijske module. Usklajen z vašo solarno napravo.

Visoko učinkovita kondenzacijska tehnologija z visoko stopnjo izkoristka kompaktna rešitev ogrevanja in
priprave tople vode, ki prihrani prostor. Vgrajena visoko učinkovita črpalka z regulatorjem števila vrtljajev. Zanesljiv 
izmenjevalnik toplote iz aluminijeve litine za dolgo življenjsko dobo in majhno občutljivostjo na obloge. Energijsko 
varčen, z majhno porabo električne energije. Robustna konstrukcija spiralnih cevi v bojlerju, idealna za zelo trdo vodo. 
Hitra montaža in enostavno vzdrževanje.

Ogrevanje in priprava tople vode v eni napravi. Kompaktni 42-litrski plastno ogrevani bojler. Maksimalno udobje 
ogrevanja in minimalne zunanje mere. Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, prilagojen pa tudi etažnim 
stanovanjem. Energetsko učinkovit, zahvaljujoč tehniki plastnega polnjenja. Preprosto upravljanje preko večfunkcijs-
kega zaslona.

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO! ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Kotli, gorilniki BOSCH

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Oljni kondenzacijski paketi

 Oljni kondenzacijski paket BOSCH Olio

 Oljni kotli za sanacijo ogrevanja BUDERUS

 Oljni gorilnik BUDERUS

Tip Opis Moč

Paket Olio

Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000F s CW 
400, 18 kW. Varnostni set kotla. Raztezna posoda 25 lit. 
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125. 
Oljni filter Magnum 3/8”.

18 kW

Paket Olio

Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000F s CW 
400, 22 kW. Varnostni set kotla. Raztezna posoda 35 lit. 
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125. 
Oljni filter Magnum 3/8”.

22 kW

Paket Olio

Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000F s CW 
400, 30 kW. Varnostni set kotla. Raztezna posoda 35 lit. 
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125. 
Oljni filter Magnum 3/8”.

30 kW

Paket Olio

Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000F s CW 
400, 35 kW. Varnostni set kotla. Raztezna posoda 35 lit. 
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125. 
Oljni filter Magnum 3/8”.

35 kW

Tip Opis Moč

G125WS-25
Buderus oljni kotel G125 WS, 25kW, brez gorilnika. Varnos-
tni set KSS/G125. Raztezna posoda 25 lit. 
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125.

25 kW

G125WS-32
Buderus oljni kotel G125 WS, 32kW, brez gorilnika. Varnos-
tni set KSS/G125. Raztezna posoda 35 lit. 
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125.

32 kW

G125WS-40
Buderus oljni kotel G125 WS, 40kW, brez gorilnika. Varnos-
tni set KSS/G125. Raztezna posoda 35 lit.
Priključni set za raztezno posodo AAS/G125.

40 kW

Tip Opis Moč

BE-A modri plamen 17 kW

BE-A modri plamen 21 kW

BE-A modri plamen 28 kW

BE-A modri plamen 34 kW

BE-A modri plamen 45 KW

 Toplotne črpalke

 Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda BOSCH Compress 6000 AW...AWE

 Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda BOSCH Compress 6000 AW...AWM

Tip Opis Moč

AW-5/AWE

Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 
5 kW, enofazna. HPC400 z možnostjo direktne priključitve 
na internet in upravljanjem preko pametnega telefona 
ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote. Servisni ventil 
ekspanzijske posode. Ekspanzijska posoda 35 l. Magnetni 
filter nesnage DN25. Odzračevalnik zraka DN25.

5 kW
enofazna

AW-7/AWE
Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči
7 kW, enofazna. Ostale lastnosti isto kot zgoraj. 7 kW

enofazna

AW-9/AWE Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči
9 kW, enofazna. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

9 kW
trofazna

AW-13t/AWE Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči
13 kW, trofazna. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

13 kW
trofazna

AW-17/AWE Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči
17 kW, trofazna. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

17 kW
trofazna

Tip Opis Moč

AW-5/AWM

Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, 
enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo. 
HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet 
in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z 
aplikacijo Bosch EasyRemote. Ekspanzijska posoda 35 l. 
Magnetni filter nesnage DN25. Odzračevalnik zraka DN25. 
Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l. Servisni ventil 
ekspanzijske posode.

5 kW
enofazna

AW-7/AWM
Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda
moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

7 kW
enofazna

AW-9/AWM
Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda
moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

9 kW
enofazna

AW-13t/AWM
Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda
moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

13 kW
trofazna

AW-17/AWM
Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda
moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem
za sanitarno vodo. Ostale lastnosti isto kot zgoraj.

17 kW
trofazna
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Najvišja energijska učinkovitost in odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Zaradi moderne tehnologije izgorevanja 
lahko s tem oljnim kondenzacijskim kotlom enostavno in učinkovito prihranite pri energiji. S pametnim regulatorjem 
CW 400 z zaslonom na dotik, lahko Olio Condens 7000 F upravljate neposredno iz prostora.

Nizkotemperaturni oljni kotel za sanacijo obstoječega ogrevanja. Primeren za vse najbolj prodajne oljne gorilnike. 
Narejen iz specialne litine, ki pri nizkotemperaturnem režimu zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Z izboljšano tehnologijo zgorevanja z modrim plamenom, skrbi za optimalno in čisto zgorevanje kurilnega olja. Nizek 
nivo šumnosti zahvaljujoč optimirani mešalni komori. Keramična plamena cev je primerna za vse kvalitete kurilnega 
olja.

Kotli, gorilniki BOSCH, BUDERUS

Kompaktna, visokotemperaturna toplotna črpalka. Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za 
znižanje vaših stroškov. Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto. Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci 
za morebitno podporo ogrevanju). Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov. 
Možna direktna povezava na internet. Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise).

Visokotemperaturna toplotna črpalka. Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo. Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 
po EN14511 skrbi za znižanje vaših stroškov. Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto. Bivalentno delovanje 
(vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju). Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi 
aktivno hlajenje prostorov. Možna direktna povezava na internet. Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS 
(preverite aktualne razpise).

Toplotne črpalke BOSCH

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Split toplotne črpalke zrak/voda BOSCH Compress 3000 AWS...AWES

 Split toplotne črpalke zrak/voda BOSCH Compress 3000 AWS...AWMS

Tip Opis Moč

ODU 8/AWES Split toplotna črpalka zrak/voda moči 8 kW, enofazna. 
Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400.

8 kW
enofazna

ODU 11t/AWES Split toplotna črpalka zrak/voda moči 11 kW, trofazna. 
Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400.

11 kW
trofazna

ODU 13t/AWES Split toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna. 
Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400.

13 kW
trofazna

ODU 15t/AWES Split toplotna črpalka zrak/voda moči 15 kW, trofazna. 
Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400.

15 kW
trofazna

Tip Opis Moč

ODU 6/AWMS
Split toplotna črpalka zrak/voda moči 6 kW, enofazna. 
Notranja enota z vgrajenim električnim grelnikom in 190 l 
bojlerjem tople vode.

6 kW
enofazna

ODU 8/AWMS
Split toplotna črpalka zrak/voda moči 8 kW, enofazna. 
Notranja enota z vgrajenim električnim grelnikom in 190 l 
bojlerjem tople vode.

8 kW
enofazna

ODU 11t/AWMS
Split toplotna črpalka zrak/voda moči 11 kW, trofazna. 
Notranja enota z vgrajenim električnim grelnikom in 190 l 
bojlerjem tople vode.

11 kW
trofazna

ODU 13t/AWMS
Split toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna. 
Notranja enota z vgrajenim električnim grelnikom in 190 l 
bojlerjem tople vode.

13 kW
trofazna

ODU 15t/AWMS
Split toplotna črpalka zrak/voda moči 15 kW, trofazna. 
Notranja enota z vgrajenim električnim grelnikom in 190 l 
bojlerjem tople vode.

15 kW
trofazna

 Reverzibilne toplotne črpalke

 Električni akumulacijski grelniki vode BOSCH Solarni paketi BUDERUS

 Kotli na lesno biomaso

 Uplinjevalni kotel na polena DELTA s hranilnikom tolpote
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Cenovno ugodna toplotna črpalka za gretje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Optimizirano 
nastavljanje kapacitete in visoka učinkovitost toplotne črpalke, kar zagotavlja zanesljiva inverterska tehnologija. 
Fleksibilne možnosti uporabe in nizki stroški montaže z dvema v naprej nastavljenima notranjima enotama. 
Inteligenten krmilnik toplotne črpalke HPC 400, ki je del standardne opreme notranje enote. 
Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise).

Cenovno ugodna toplotna črpalka za gretje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Optimizirano nastavljanje 
kapacitete in visoka učinkovitost toplotne črpalke, kar zagotavlja zanesljiva inverterska tehnologija. Notranja enota z 
vgrajenim električnim grelnikom in 190 l bojlerjem tople vode. Inteligenten krmilnik toplotne črpalke HPC 400, ki je 
del standardne opreme notranje enote. Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise).

ZAHTEVAJTE 

PONUDBO! ZAHTEVAJTE 

PONUDBO!

Toplotne črpalke BOSCH, BUDERUS

- Prostoren nalagalni prostor za polena (120 L) zagotavlja manj dnevnih odlaganj
- Z dovršeno tehnologijo energent popolnoma izkoristite in prihranite denar (do 40 % energenta glede na klasičen 
kotel)
- Zgorevalna komora obložena s termobetonom, ki je odporen na visoke temperature pri izgorevanju
- Enostavno upravljanje kotla z modernim in velikim zaslonom na dotik ("Touch")
- Hranilnik toplote (različne dimenzije), set za višanje temperature povratka SVP, termovarovalo BVTS, stenski regula-
tor vleka
- Regulacija omogoča krmiljenje: treh mešalnih krogov (tipalo za prvi ogrevalni krog je v osnovni opremi), varovanja 
povratka, hitrega zagona zalogovnika, bojlerja, alternativnega vira energije, solarne podpore ogrevanja
- Primeren tudi za prostorsko stisko (eno poljubno stranico kotla lahko postavite neposredno ob steno)
- Čiščenje je potrebno le enkrat tedensko, v prehodnih obdobjih vsakih 14 dni (pogoj - suha polena)

Tip Moč [kW] Hranilnik toplote

DELTA 20 10 - 20 1500 l

DELTA 20 10 - 20 2 x 800 l

DELTA 20 10 - 20 2 x 1000 l

DELTA 20 10 - 20 2000 l

DELTA 30 15 - 30 2 x 1000 l

DELTA 30 15 - 30 1650 l

DELTA 30 15 - 30 2000 l 

Kotli DELTA

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Univerzalni oljni gorilnik GIERSCH

 Oljni gorilniki GIERSCH serije GL

 Oljni gorilniki GIERSCH serije R
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Tip Opis Moč (kW)

GL 10.1-V-L-K92
Z varčevalno loputo in predgretjem.

18 - 40

GL 10.2-V-L-K92 25 - 67

GL 10.1-L-K92
Z varčevalno loputo brez predgretja.

18 - 40

GL 10.2-L-K92 25 - 67

Tip Opis Moč (kW)

R 20 Enostopenjski. Brez predgretja. 36 - 166

R 20 AE Enostopenjski. Brez predgretja z 
razbremenitvijo pri vžigu. 36 - 166

Tip
Moč [kW]

rastlinsko olje kurilno olje EL

UNI GU 20 25 - 29 29 - 32

UNI GU 55 32 - 53 36 - 59

UNI GU 100 55 - 91 62 - 102

UNI GU 200 100 - 174 113 - 195

Oljni gorilniki GIERSCH

Popolnoma avtomatski nizkoemisijski modroplamenski gorilnik. Za kurilno olje EL. Testiran in 
odobren s standardom DIN EN 267. Gorilnik je prilagodljiv recirkulaciji za NOx emisije. Plamenska 
cev je prilagodljiva glede na izgorjevalno komoro. Možna montaža gorilnika tako horizontalno kot 
vertikalno.

Popolnoma avtomatski oljni gorilnik na kurilno olje EL, testiran in odobren s standardom DIN EN 
267. Možnost predgretja (serija - V), elektronska kontrola odvoda zraka (serija - L) in nizkoemisijski 
zgorevanje (serija - BI Nox). Plamenska cev je prilagodljiva glede na izgorjevalno komoro. Možna 
montaža gorilnika tako horizontalno kot vertikalno.

Univerzalni oljni gorilnik s sistemom gretja olja. Možna uporaba več vrst olj: kurilno EL, rastlins-
ka, živalska, mineralna. Delovanje brez kakršne koli predelave pri menjavi vrste olja, zahvaljujoč 
tehnologiji avtomatizacije stisnjenega zraka. Majhna oljna črpalka oskrbuje rezervoar gorilnika z 
gorivom. V rezervoarju je vgrajen grelnik olja. Prilagodljiv termostat skrbi, da je posamezna vrsta 
olja vedno na pravšnji temperaturi. Če v določenem trenutku nimate na voljo željene vrste olja, 
lahko brez težav uporabite navadno kurilno olje EL. Samo spremenite dotok zraka in nastavite 
termostat. Pri univerzalnem gorilniku se uporabljajo posebne vrste oljnih šob (glej spodaj ali str 10). 
Odvisno od kapacitete gorilnika, ima ta lahko vgrajeno eno, dve ali tri šobe.

 Specialne šobe SNA/DA Delavan (za Giersch)
Oljna šoba deluje s pomočjo stisnjenega zraka, za izjemno fino razprševanje, pri nizkem tlaku dovedenega zraka. Oblikuje polni 
stožec pri razprševanju z izjemno majhnimi kapljicami (fina megla). Relativno veliki preseki prehodnih kanalov omogočajo obrato-
vanje brez motenj tudi pri nizkem tlaku vpihanega zraka.

Naziv SNA 0.20 SNA 0.30 SNA 0.40 SNA 0.50 SNA 0.65 SNA 0.75 SNA 0.85 SNA 1.00 DA 1,5 DA 2

Številka 30609-2 30609-3 30609-4 30609-5 30609-7 30609-8 30609-9 30609-11 38745-001 38745-002

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Uplinjevalni kotel na polena VALHER UPX

 Kombinirani kotel na lesno biomaso in pelete VALHER UPX-P Pirolizni kombi

 Peletni gorilnik VALHER GP

 Kotel na pelete VALHER PK

 Kotel na pelete VALHER DKP

 Kotel na pelete VALHER STP
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Sodobni jekleni uplinjevalni kotli UPX na lesno biomaso. Uporabljajo najbolj napredno tehnologijo nadzora zgorevan-
ja za regulacijo primarnega in sekundarnega izgorevalnega zraka ter modulacijo glavnega ventilatorja. Takšen način 
upravljanja kotla z inovativnimi rešitvami druge (pirolizne) izgorevalne komore pripomore k doseganju izredno nizkih 
vrednosti emisij in visokemu izkoristku. Izdelek odlikujejo: velika nalagalna odprtina, posebne stranske samočistilne 
zaščite, avtomatsko čiščenje turbolatorjev, povsem ločena regulacija primarnega zraka, sekundarnega zraka in sesal-
nega ventilatorja, popolnoma hladna nakladalna vrata (Hyper Cool), enostaven dostop do vseh električnih in elektron-
skih delov. Napredna tehnologija je razvita s pomočjo slovenskega znanja in je patentirana. Veliki izkoristki modela 
UPX zmanjšajo onesnaževanje planeta in tako tudi višino toplogrednih plinov. IZPOLNJUJE POGOJE EKO SKLADA.

Sodobni jekleni kotli na uplinjevanje UPX-P z dvema ločenima kuriščamana na lesno biomaso in pelete. Zmagovalna 
kombinacija uplinjevalnih kotlov in specialnih peletnih kotlov v enem. Uporabljajo najbolj napredno tehnologijo na-
dzora zgorevanja za regulacijo primarnega in sekundarnega izgorevalnega zraka ter modulacijo glavnega ventilatorja. 
Takšen način upravljanja kotla z inovativnimi rešitvami druge (pirolizne) izgorevalne komore pripomore k doseganju 
izredno nizkih vrednosti emisij in visokemu izkoristku. Izdelek odlikujejo velika nalagalna odprtina, avtomatsko čiščen-
je turbolatorjev, povsem ločena regulacija primarnega zraka, sekundarnega zraka in sesalnega ventilatorja, popolno-
ma hladna nakladalna vrata (Hyper Cool), enostaven dostop do vseh električnih in elektronskih delov. IZPOLNJUJE 
POGOJE EKO SKLADA.

Peletni gorilniški komplet GP je samostojen komplet sestavljen iz gorilnika, regulacije, pogona in zalogovnika pe-
letov, volumna 150 kg. Namenjen je montaži na različne kotle na trda goriva. Celoten set je plod lastnega razvoja 
in dolgoletnih izkušenj. Tehnologija gorilnika omogočata optimalno zgorevanje in, zaradi hkratnega hlajenja delov 
izpostavljenih visokim temperaturam, dolgo življenjsko dobo izdelka. Sistem motorno krmiljenih loput zagotavlja 
dodatne prihranke, saj preprečuje hlajenje kotla pri zaustavljenem gorilniku. Zaradi tehnologije mešanja primarnega 
in sekundarnega zraka se gorilnik ponaša z nizkimi vrednostmi emisij škodljivih plinov. Zasnovano, razvito in narejeno 
v Sloveniji. 

Tip Izkoristek Moč 

UPX 3 91,3 % 20 - 27 kW

UPX 5 92,3 % 30 - 44 kW

Tip Izkoristek drva Izkoristek peleti Moč drva Moč peleti 

UPX - 1P 92 % 93 % 10 - 18 kW 5 - 18 kW

UPX - 3P 91,3 % 93,2 % 20 - 27 kW 9 - 29 kW

Tip Volumen zalogovnika Moč uporabna Moč nazivna

GP 25 150 kg  6 - 25 kW 9 - 30 kW

GP 35 150 kg 10 - 35 kW 15 - 50  kW

 O lesnih peletih

Kotli na trda goriva in pelete VALHER

Peleti so stiskanci žagovine in lesnih oblancev. 
Za izdelavo se po navadi uporablja suh odpadni les iglavcev in listavcev brez dodanih kemičnih primesi, ki 
se ga stisne pod močnim pritiskom. Kurilna vrednost peletov znaša okoli 4,9 kWh/kg, kar pomeni, da 1 liter 
kurilnega olja nadomestimo z približno 2,1 kg peletov. Vsebnost vlage v peletih se giblje pod 8%, zato so 
zelo higroskopični in jih je potrebno skladiščiti v suhih prostorih.

Sodobni jekleni kotli PK na pelete. Kurišče je izdelano iz kvalitetne kotlovske pločevine debeline 5 mm, ki omogoča 
veliko odpornost na temperaturo in korozijo. Njegova vertikalno postavljena izgorevalna komora omogoča maksi-
malne izkoristke in učinkovito zbiranje pepela na dnu kotla ter posledično enostavno čiščenje. Za ekološko zgorev-
anje peletov skrbi mikroprocesorska regulacija z LCD displejem v integraciji z zračno hlajenim gorilnikom, polžnim 
transporterjem in zalogovnikom. Ohišje kotla je prašno barvano ter učinkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo 
iz steklene volne visoke gostote. Kotel Valher PK izpolnjuje normative izkoristkov za Ekološki sklad Republike Slovenije. 
IZPOLNJUJE POGOJE EKO SKLADA.

Sodobni jekleni kotli DKP na pelete. Kurišče je izdelano iz kvalitetne kotlovske pločevine debeline 5 mm, ki omogoča 
veliko odpornost na temperaturo in korozijo. Posebnost kotla je kurišče za pelete, ki je nameščeno na najnižji točki 
in nameščen peletni gorilnik lastnega razvoja in izdelave. Za ekološko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska 
regulacija z LCD displejem v integraciji z gorilnikom, polžnim transporterjem in zalogovnikom, ki lahko sprejme 195 
kilogramov peletov. Ohišje kotla je prašno barvano ter učinkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene 
volne visoke gostote. Dvokuriščni kotel predstavlja rešitev, ki je praktična in uporabna hkrati. Narejeno v Sloveniji. 
IZPOLNJUJE POGOJE EKO SKLADA.

Kompaktni jekleni kotli STP na pelete. Kurišče je izdelano iz kvalitetne kotlovske pločevine debeline 5 mm, ki omogoča 
veliko odpornost na temperaturo in korozijo. Posebnost kotla je kurišče za pelete, ki je nameščeno na najnižji točki 
in nameščen peletni gorilnik lastnega razvoja in izdelave. Za ekološko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska 
regulacija z LCD displejem v integraciji z gorilnikom, polžnim transporterjem in zalogovnikom, ki lahko sprejme 150 
kilogramov peletov. Polžni transporter je skrit v samem zalogovniku in ni viden. Ohišje kotla je prašno barvano ter 
učinkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne visoke gostote. IZPOLNJUJE POGOJE EKO SKLADA.

Tip Zalogovnik Izkoristek Moč

PK 20 220 kg 93 % 6 - 20 kW

PK 20 280 kg 93 % 6 - 20 kW

PK 30 220 kg 93 % 9 - 30 kW

PK 30 280 kg 93 % 9 - 30 kW

PK 50 355 kg 91, 3 % 15 - 50 kW

Tip Zalogovnik Izkoristek Moč

DPK 20 195 kg 90,7 % 6 - 20 kW

DPK 25 195 kg 90,7 % 8 - 25 kW

DPK 30 195 kg 90,7 % 9 - 30 kW

DPK 35 280 kg 91 % 11 - 35 kW

DPK 40 355 kg 91 % 12 - 40 kW

Tip Zalogovnik Izkoristek Moč

STP 25 150 kg 90 % 8 - 25 kW

STP 30 150 kg 90 % 9 - 30 kW

STP 35 170 kg 90 % 11 - 35 kW

STP 40 170 kg 90 % 12 - 40 kW

Kotli na trda goriva in pelete VALHER

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Uplinjevalni kotel na polena HERZ FIRESTAR 18-40 (7,6 - 40 kW)

 Uplinjevalni kotel na polena HERZ FIRESTAR Lambda ECO 20-40 (9,9 - 40 kW)

Kombinirani kotel na drva in pelete HERZ PELLETFIRE 20-40 T-Control (6 - 40 kW)

 Peletni kondenzacijski kotel HERZ PELLETSTAR CONDENSATION (10 - 60 kW)

 Peletni kotel HERZ PELLETSTAR 10-60 T-Control (3,5 - 60 kW)

 Peletni kotel HERZ PELLETSTAR ECO 10-60 (3,5 - 60 kW)
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- Enostavno, hitro in udobno vžiganje brez drobnih trsk
- Izredno tiho delovanje ponazarja kakovost sestavnih delov naprave
- Velika polnilna odprtina za polmetrska polena zagotavlja dolgotrajno ogrevanje, do 8 ur gorenja pri polni obremenit-
vi (odvisno od tipa kotla)
- Ekonomično izgorevanje zahvaljujoč unikatni dvo-vrtinčni izgorevalni komori
- Samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika, ni dodatnega dela s čiščenjem
- Konstantno visok izkoristek
- Enostavno čiščenje izgorevalnega pepela ter letečega pepela s sprednje strani, ni bočnih odprtin za čiščenje
- Neznatna količina pepela zaradi optimalnega izgorevanja

- Enostavno, hitro in udobno vžiganje brez drobnih trsk
- Izredno tiho delovanje ponazarja kakovost sestavnih delov naprave
- Velika polnilna odprtina za polmetrska polena zagotavlja dolgotrajno ogrevanje, do 8 ur gorenja pri polni obremenit-
vi (odvisno od tipa kotla)
- Ekonomično izgorevanje zahvaljujoč unikatni dvo-vrtinčni izgorevalni komori
- Pol-samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika
- Konstantno visok izkoristek
- Enostavno čiščenje izgorevalnega pepela ter letečega pepela s sprednje strani, ni bočnih odprtin za čiščenje
- Neznatna količina pepela zaradi optimalnega izgorevanja

 Kombinacija uplinjevalnega kotla z dodanim peletnim modulom
- Posebno privlačno je popolnoma avtomatsko podaljšanje ogrevanja ob dogoretju polen v uplinjevalnem kotlu, na 
peletno delovanje
- Opcijsko ogrevanje na polena ali pelete: ogrevanje je prilagodljivo zaradi ločenih izgorevalnih komor in mogoče je 
izbirati med kurjenjem polen in peletov, glede na želje stranke
- Avtomatsko delovanje: če ob dogoretju polen v uplinjevalnem kotlu, v hranilniku ali na ogrevalnih krogih objekta 
potrebujemo dodatno toploto, se delovanje naprave nadaljuje z avtomatskim preklopom delovanja na pelete
- Različni transportni sistemi pelet: podajanje preko fleksibilnega polža, sistema odsesovanja iz skladišča pelet in 
podajanje iz različnih velikosti tedenskih zalogovnikov

Tip Opis

Firestar 18 De Luxe

Krmiljenje BioControl 3000:
krmiljenje izgorevanja (z lambda sondo), upravljanje hranilnika, dvig temperature povrat-
ka (črpalka in motorni mešalni ventil), 2 krmiljena ogrevalna kroga (črpalka in motorni 
mešalni ventil), priprava sanitarne tople vode, nadzor zaščite proti zmrzovanju, interna 
modularna možnost razširitve krmiljenja solarnega kroga in dodatnih ogrevalnih krogov 
(skupaj največ 6 krogov, ob krmiljenju solarja največ 5 krogov)

Firestar 20-40 De Luxe

Krmiljenje T-CONTROL:
krmiljenje izgorevanja (z lambda sondo), upravljanje hranilnika, dvig temperature 
povratka (črpalka in motorni mešalni ventil), 1 krmiljen ogrevalni krog (črpalka in motorni 
mešalni ventil), priprava sanitarne tople vode, nadzor zaščite proti zmrzovanju, preprosta 
postavitev zaslona in udobno upravljanje menijev, možnost razširitve do 55 modulov 
ogrevanja (dodatni ogrevalni krogi, krmiljenje solarnega sistema, dodatni hranilnik, 
drugo)

Firestar 20-40 Lambda:

Krmiljenje Lambda:
krmiljenje izgorevanja (z lambda sondo), upravljanje hranilnika, vžig temperature povrat-
ka (črpalka in motorni mešalni ventil), krmiljenje ogrevalnih krogov in solarnega kroga ter 
priprava sanitarne tople vode je mogoča preko zunanjega krmilnika

Tip Opis

Firestar Lambda ECO
Krmiljenje Lambda:
krmiljenje izgorevanja (z lambda sondo), upravljanje hranilnika, dvig temperature 
povratka (črpalka in motorni mešalni ventil)

Tip Opis

Pelletfire 20-40 
T-Control

Krmiljenje ogrevanja z zaslonom na dotik T-CONTROL:
oddaljeni dostop in javljanje delovanja preko Android telefona, računalnika ali tabličnega 
računalnika

Kotli na trda goriva in pelete HERZ

- Izkoristek preko 106 %: z ohlajanjem (utekočinjenjem) sprostimo dodatno toploto v dimnih plinih
- Za talno & radiatorsko ogrevanje
- Kompaktna zasnova: vnos in montaža ogrevalne naprave hitra in enostavna
- Visokokvalitetno ohišje kotla iz nerjavnega jekla

- Najvišji izkoristek
- Samodejno ogrevanje
- Samodejno čiščenje površin toplotnega izmenjevalnika in izgorevalne rešetke in s tem podano največje udobje
- Brezstopenjsko krmiljenje
- Optimalna varnost delovanja
- Učinkovita toplotna izolacija
- Najmanjše dimenzije in s tem manjša potreba po prostoru za namestitev
- Samodejno dovajanje pelet z raznimi dodajalnimi sistemi: podajanje s fleksibilno vijačnico, podajanje s togim vijačni-
kom in rotacijskim dodajanjem, podajanje s sistemom odsesovanja, podajanje iz tedenskih zalogovnikov

- Najvišji izkoristek
- Samodejno ogrevanje
- Samodejno čiščenje površin toplotnega izmenjevalnika in izgorevalne rešetke in s tem podano največje udobje
- Brezstopenjsko krmiljenje
- Optimalna varnost delovanja
- Učinkovita toplotna izolacija
- Najmanjše dimenzije in s tem manjša potreba po prostoru za namestitev
- Samodejno dovajanje pelet z raznimi dodajalnimi sistemi

Tip Opis

Pellestar Condensation
Krmiljenje ogrevanja z zaslonom na dotik T-CONTROL:
oddaljeni dostop in javljanje delovanja preko Android telefona, računalnika ali tabličnega 
računalnika

Tip Opis

Pellestar 10-60
T-Control

Krmiljenje ogrevanja z zaslonom na dotik T-CONTROL:
oddaljeni dostop in javljanje delovanja preko Android telefona, računalnika ali tabličnega 
računalnika

Kotli na trda goriva in pelete HERZ

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
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 KRONOTERM toplotne črpalke manjših volumnov linije S1

 Sanitarne toplotne črpalke

 KRONOTERM toplotne črpalke linije S2 / STAR

 KRONOTERM toplotne črpalke linije ST za obstoječe bojlerje

 KRONOTERM toplotne črpalke linije S2 / SILVER

 KRONOTERM toplotne črpalke linije S2 / ECO

 KRONOTERM toplotne črpalke linije S MAX
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Poleg ogrevanja objekta je segrevanje sanitarne vode drugi največji strošek v družinskem proračunu. Več kot 20 letne izkušnje na 
slovenskem in tudi tujih tržiščih so pokazale, da je za segrevanje sanitarne vode najbolj ekonomična rešitev toplotna črpalka. 
Primerjava stroškov segrevanja sanitarne vode za povprečno slovensko družino z različnimi energenti zgornjo trditev v vseh ozirih 
jasno potrjuje.

Kompaktna visokotemperaturna toplotna črpalka z agregatom nad bojlerjem, v stenski izvedbi. Bojler se namesti na 
steno, priključki pa so spodaj. Serijsko je vgrajen rotacijski kompresor, plaščni kondenzator in električni grelnik moči 
1,5 kW. Segrevanja vode do 60°C, z električnim grelnikom pa do 75°C.

Zagovornik preprostega. Vstopni model v svet toplotnih črpalk, robustna konstrukcija in enostavnost upravljanja sta 
odliki modelne linije STAR.

Model Grelna moč 
[kW]

Električna moč 
[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

Količina vode 
[40 °C]

WP1 LF-101/ 0 E D PV 0,79  / 2,29* 0,23 / 1,73* 520 / 1225 / 524 75 114 L

* Podatki z vklopljenim električnim grelom 1,5 kW.

Model Grelna moč 
[kW]

Električna moč 
[kW]

Dimenzije 
V / Ø [mm]

Masa
[kg]

Količina vode 
[40 °C]

WP2 LF-202B/ 1 E 1,65 / 3,15* 0,50 / 2,00** 1700 / 635 128 271 L

WP2 LF-302B/ 1 E 1,60 / 3,10* 0,48 / 1,98** 2030 / 635 145 373 L

*   Grelna moč z vključenim dodatnim 1,5 kW električnim grelom. 

** Električna moč z vključenim dodatnim 1,5 kW električnim grelom.

Toplotni črpalki linije ST sta namenjeni uporabnikom, ki že imajo obstoječ bojler. Model WP-F2-1 je namenjen vgradnji 
na prosto prirobnico bojlerja dimenzije 180 mm, model WP-W2-1 pa je namenjen stenski vgradnji z vodno povezavo 
na cevni prenosnik toplote v obstoječem bojlerju. Toplotni črpalki sta primerni za priklop na bojlerje volumna do 300l.

Model Grelna moč 
[kW]

Električna moč 
[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

WP-F2-1/ PV P (A+)* 1,83 (3,03)** 0,48 (1,68)**
480 / 780 / 290**

**dolžina orebrenega 
izmenjevalnika je 420 mm

37

WP-W2-1/ PV P W (A+)* 1,83 0,48 480 / 780 / 330 31

*   Energijski razred A+ je bil izmerjen v povezavi z bojlerjem HT 300 ER, proizvajalca Austria Email. 

** Podatki z v vključenim električnim grelom 1,2 kW.

Toplotne črpalke KRONOTERM

Vrhunske sanitarne toplotne črpalke z digitalnim multifunkcijskim krmilnikom OPTITRONIC TTS, ki omogoča enostav-
no upravljanje, preklop med različnimi režimi delovanja ter vklop antilegionelne funkcije, inteligentno krmiljenje več 
toplotnih virov za pripravo tople sanitarne vode glede na temperaturo zraka v prostoru, avtomatsko (AVT) časovno 
antilegionelno zaščito, nastavitev različnih programov delovanja, funkcijo hitrega segrevanja, samodiagnozo in prikaz 
motenj v delovanju sistema, uporabo servisnih programov, sistem za zaščito kompresorja in obtočne črpalke…

Model Grelna moč 
[kW]

Električna moč 
[kW]

Dimenzije 
V / Ø [mm]

Masa 
[kg]

Količina vode 
[40 °C]

WP2 LF-202S/ 1 E PV 1,83 / 3,33* 0,48 / 1,98** 1700 / 635 128 271 L

WP2 LF-302S/ 1 E PV 1,81 / 3,31* 0,48 / 1,97** 2030 / 635 145 376 L

*   Grelna moč z vključenim dodatnim 1,5 kW električnim grelom. 

** Električna moč z vključenim dodatnim 1,5 kW električnim grelom.

Visoka učinkovitost za najzahtevneše uporabnike. Toplotne črpalke linije ECO so v vrhu med toplotnimi črpalkami po 
učinkovitosti. COP 4.0 (EN16147, EU 812/2013). Enostaven grafični prikazovalnik z možnostjo priključitve toplotne 
črpalke na splet in upravljanje z aplikacijo Water Cloud (za doplačilo).

Toplotna črpalka WP4 LF-502 je namenjena segrevanju sanitarne vode za večje porabnike. 4 kW kompresor in 4 kW 
dodatno električno grelo (v primeru 3-faznega priklopa) zagotavljajo dovolj tople vode tudi za večje število porab-
nikov. Velika količina tople vode zadostuje tudi za večje objekte, kot so vrtci, šole, kuhinje... 
Način priklopa toplotne črpalke je lahko poljuben: priključitev na eno ali tri faze.

Model Grelna moč 
[kW]

Električna moč 
[kW]

Dimenzije 
V / Ø [mm]

Masa 
[kg]

Količina vode 
[40 °C]

WP2 LF-202E / 1 E D 1,91 / 3,41* 0,48 / 1,98** 1700 / 635 128 271 L

WP2 LF-302E / 1 E D 1,89 / 3,39* 0,47 / 1,97** 2030 / 635 145 376 L

*   Grelna moč z vključenim dodatnim 1,5 kW električnim grelom. 

** Električna moč z vključenim dodatnim 1,5 kW električnim grelom.

Model Grelna moč 
[kW]

Električna moč 
[kW]

Dimenzije 
V / Ø [mm]

Masa 
[kg]

Bojler
[L]

WP4 LF-502/ 1 E D PV P 3,65 / 5,65*/ 7,65** 0,94 / 2,94*/ 4,94** 2070 / 792 240 578

*   Z vključenim dodatnim 2 kW električnim grelom. 

** Z vključenima obema 2 kW električnima greloma (2 x 2 kW).

Toplotne črpalke KRONOTERM

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Ogrevalne toplotne črpalke

 KRONOTERM geotermalne toplotne črpalke WPG (hišna uporaba - do 30 kW)

 KRONOTERM hibridna toplotne črpalke KRONO MULTI S (hišna uporaba - do 18 kW)

 KRONOTERM toplotne črpalke AEROS zrak/voda - on/off WPL (hišna uporaba - do 30 kW)
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Sistem Krono MULTI S je sestavljen iz notranje in zunanje enote ter geovrtine oz. kolektorja. Hibridna tehnologija 
omogoča, da za ogrevanje kombiniramo več različnih virov toplote, in tako zagotavlja še večje prihranke. Kot primarni 
vir toplote te črpalke izkoriščajo toploto zemlje, ob ugodnejših zunanjih temperaturah pa avtomatsko preklopijo na 
koriščenje toplote zunanjega zraka. Primerne so tako za talno kot za radiatorsko ogrevanje prostorov.
Za novogradnje ali obstoječe objekte, dolga življenjska doba, pozimi grejejo, poleti hladijo.

VODA/VODA ali ZEMLJA/VODA Sistem Krono GEO je sestavljen iz notranje enote in geovrtine oz. zemeljskega kolek-
torja. Te toplotne črpalke lahko zagotavljajo veliko toplote, obenem pa zavzamejo malo prostora. Primerne so tako za 
talno kot za radiatorsko ogrevanje prostorov. 
Za novogradnje ali obstoječe objekte, za talno ali radiatorsko ogrevanje, delovanje tišje od hladilnika - 27 dB(A) 
zvočnega tlaka pri 1 m oddaljenosti, stabilen vir toplote in tople sanitarne vode skozi vse leto, dva modela:
kompaktnejši in razširjen z integriranim 200 l bojlerjem. Izjemno zanesljive in vzdržljive - stabilen vir toplote za
več kot 25 let, pozimi grejejo, poleti hladijo.

Model 
Grelna moč 

B0/W5/W55
[kW]

Grelna moč 
W10/W35/W55

[kW]

Hladilna 
moč 
[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

WPG-07-2 HT/H 3F E 5,28 / 4,94 7,34 / 6,68 6,29 605 / 1220 / 705 184

WPG-07-2 HT/HK 3F E 5,28 / 4,94 7,34 / 6,68 6,29 605 / 1220 / 705 178

WPG-07-K2 HT/H 3F E 5,28 / 4,94 7,34 / 6,68 6,29 604 / 1954 / 704 273

WPG-07-K2 HT/HK 3F E 5,28 / 4,94 7,34 / 6,68 6,29 604 / 1954 / 704 277

WPG-10-2 HT/H 3F E 7,28 / 6,69 9,62 / 8,75 8,83 605 / 1220 / 705 186

WPG-10-2 HT/HK 3F E 7,28 / 6,69 9,62 / 8,75 8,83 605 / 1220 / 705 185

WPG-10-K2 HT/H 3F E 7,28 / 6,69 9,62 / 8,75 8,83 604 / 1954 / 704 277

WPG-10-K2 HT/HK 3F E 7,28 / 6,69 9,62 / 8,75 8,83 604 / 1954 / 704 281

WPG-15-2 HT/H 3F E 10,76 / 10,07 14,48 / 13,20 12,92 605 / 1220 / 705 209

WPG-15-2 HT/HK 3F E 10,76 / 10,07 14,48 / 13,20 12,92 605 / 1220 / 705 205

WPG-15-K2 HT/H 3F E 10,76 / 10,07 14,48 / 13,20 12,92 604 / 1954 / 705 300

WPG-15-K2 HT/HK 3F E 10,76 / 10,07 14,48 / 13,20 12,92 604 / 1954 / 704 302

WPG-18-2 HT/H 3F E 13,22 / 12,20 17,79 / 16,43 14,95 605 / 1220 / 705 203

WPG-18-2 HT/HK 3F E 13,22 / 12,20 17,79 / 16,43 14,95 605 / 1220 / 705 207

WPG-21-2 HT/H 3F E 14,88 / 14,61 21,15 / 19,62 17,94 605 / 1220 / 705 204

WPG-21-2 HT/HK 3F E 14,88 / 14,61 21,15 / 19,62 17,94 605 / 1220 / 705 209

Model 
Grelna moč 

B0/W55
[kW]

Grelna moč 
A7/W35

[kW]

Hladilna moč 
B15/W7

[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

LESM-10-2 zunanja enota 1143 / 1322 / 601 172

LESM-10-2 zunanja enota 1143 / 1322 / 601 172

WPG-07E-2 HT/HK 3F E S 5,28 6,26 6,05 605 / 1220 / 705 178

WPG-07E-K2 HT/HK 3F E S 5,28 6,26 6,05 604 / 1954 / 704 277

WPG-10E-2 HT/HK 3F E S 7,28 8,68 8,19 605 / 1220 / 705 185

WPG-10E-K2 HT/HK 3F E S 7,28 8,68 8,19 604 / 1954 / 704 281

WPG-15E-2 HT/HK 3F E S 10,76 12,30 12,65 605 / 1220 / 705 205

WPG-15E-K2 HT/HK 3F E S 10,76 12,30 12,65 604 / 1954 / 704 302

WPG-18E-2 HT/HK 3F E S 13,22 14,75 14,58 605 / 1220 / 705 207

WPG-21E-2 HT/HK 3F E S 14,88 17,6 17,35 605 / 1220 / 705 209

Toplotne črpalke KRONOTERM

Vrhunska tehnologija Scroll kompresorja in ostalih kvalitetnih komponent pomeni dolgo življensko dobo in visoko 
učinkovitost izdelka. Kompaktna enota. Vodna povezava z notranjo enoto (zalogovnik ali hidravlični modul). Idealna 
rešitev za radiatorsko ogrevanje. Dve možnosti notranje enote: regulacija Termotronic ali hidravlični modul HM-131 
K1. Izredno tiho delovanje, varčen Scroll kompresor, robustno ohišje, ki kljubuje vremenskim vplivom. WEB modul za 
nadzor na daljavo serijsko.

Model 
Grelna moč 

A2/W35/W55
[kW]

Hladilna moč 
A35/W7

[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

Nizkotemperaturne izvedbe** - obvezna kombinacija zunanje enote in ene izmed notranjih enot, ki so na voljo

WPL-08-K2 NT/HK 3F E zunanja enota 7,6 / 7,6 6,4 873 / 1666 / 552 196

WPL-11-S1 NT/HK 3F E zunanja enota 10,3 / 9,5 9,8 873 / 1666 / 552 190

WPL-11-K1 NT/HK 3F E zunanja enota 10,3 / 9,5 8,8 873 / 1666 / 552 213

WPL-16-K1 NT/HK 3F E zunanja enota 15,3 / 14,3 13,8 1465 / 1898 / 791 347

Visokotemperaturne izvedbe** - obvezna kombinacija zunanje enote in ene izmed notranjih enot, ki so na voljo

WPL-09-K1 HT/HK 3F E zunanja enota 8,1 / 8,1 6,4 873 / 1666 / 552 209

WPL-13-S1 HT/HK 3F E zunanja enota 12,0 / 12,0 9,1 873 / 1666 / 552 200

WPL-13-K1 HT/HK 3F E zunanja enota 12,0 / 12,0 9,1 873 / 1666 / 552 223

WPL-18-K1 HT/HK 3F E zunanja enota 17,2 / 17,2 13,8 1465 / 1898 / 791 345

WPL-23-K1 HT/HK 3F E zunanja enota 22,4 / 22,4 16,8 1465 / 1898 / 791 432

** OPOZORILO: Dodatek za hladivo  - cena hladiva se usklajuje z morebitnim povečanjem, cene toplotnih črpalk pa 
ostajajo nespremenjene.

Model Opis Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

Notranja krmilna 
enota TT3000 notranja enota 1

Osnovna upravljalna enota, ki omogoča 
delovanje naprave. Možna kombinacija z 
vsemi kompaktnimi zunanjimi enotami. 

416 / 300 / 82,5 4

Hidro modul 
HM-130 S1 notranja enota 2

Osnovni hidravlični modul z upravljalno 
enoto brez zalogovnika. Možna kombi-
nacija z zunanjimi enotami WPL-11 in 
WPL-13 (S1).

545 / 787 / 287 50

Hidro modul
HM-131 K1 notranja enota 3

Notranja enota vsebuje 50 l zalogovnik, 
obtočno črpalko, 3-potni preklopni ventil 
za ogrevanje in segrevanje sanitarne 
vode in varnostno grupo na ogrevalni 
strani. Možna kombinacija z zunanjimi 
enotami WPL-08 do WPL-13 (K1).

607 / 774 / 499 56

Hidro modul 
HM-131 S1 notranja enota 4

Notranja enota vsebuje 50 l zalogovnik, 
obtočno črpalko, 3-potni preklopni ventil 
za ogrevanje in segrevanje sanitarne 
vode, varnostno grupo na ogrevalni 
strani in kondenzator. Možna kombi-
nacija z zunanjimi enotami WPL-11 do 
WPL-13 (S1).

607 / 774 / 499 76

Hidro modul 
HM-132 K2 notranja enota 5

Notranja enota vsebuje 200 l bojler za 
sanitarno vodo, 50 l zalogovnik, obtočno 
črpalko, 3-potni preklopni ventil za 
ogrevanje in segrevanje sanitarne vode 
in varnostno grupo na ogrevalni strani. 
Možna kombinacija z zunanjimi enotami 
WPL-08 do WPL-13 (K1).

605 / 1954 / 704 193

Toplotne črpalke KRONOTERM

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 KRONOTERM toplotne črpalke AEROS V inverterska tehnologija zrak/voda WPLV (hišna uporaba - do 30 kW)

 KRONOTERM geotermalne toplotne črpalke GEOSMAX (poslovna uporaba - od 30 do 110 kW)

 KRONOTERM toplotne črpalke AEROS zrak/voda - on/off (poslovna uporaba - od 30 do 110 kW)
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Zunanja enota z inverterskim delovanjem, ki omogoča uporabniku velike prihranke. Hladilniška povezava z notranjo 
enoto. Tri izvedbe notranje enote. Izredno tiho delovanje. WEB modul za nadzor na daljavo serijsko. Ugodna paketna 
ponudba. TÜV certifikat.

Toplotne črpalke KRONOTERM večjih moči so namenjene že večjim stanovanjskim ali poslovnim objektom. S toplotno 
črpalko se lahko izkorišča kot primarni brezplačni vir podtalnica, ali pa zemlja (geosonda ali zemeljski kolektor). Vir 
koriščenja nastavimo ob zagonu. Toplotna črpalka je na voljo v dveh izvedbah, ki omogoča tudi hlajenje z reverzibil-
nim procesom.
Notranja enota z robustnim ohišjem. Regulacija Termotronic 3000 ali 3003 za več ogrevalnih krogov. Tiho delovanje, 
posebna zvočna izolacija ohišja, varčen Scroll kompresor, WEB modul za nadzor na daljavo serijsko.

Model 
Grelna moč 

A7/W35
[kW]

Grelna moč 
A2/W35

[kW]

Hladilna moč 
A35/W7

[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

Nizkotemperaturne izvedbe - obvezna kombinacija zunanje enote in ene izmed notranjih enot, ki so na voljo

WPLV-09-S1 NT/HK 1F E zunanja enota 5,4 5,3 6,1 990 / 834 / 400 77

WPLV-14-S1 NT/HK 3F E zunanja enota 10,6 9,6 12,1 990 / 1380 / 400 126

Model 
Grelna moč 

B0/W35/W55
[kW]

Grelna moč 
W10/W35/W55

[kW]

Hladilna moč 
W7/W20

[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

WPG-30-1 HT/H 3F 224,2 / 21,4 32,8 / 29,5 / 1170 / 1663 / 792 324

WPG-30-1 HT/HK 3F 23,5 / 21,4 31,7 / 29,5 26,7 1170 / 1663 / 792 319

WPG-40-1 HT/H 3F 31,3 / 27,2 42,3 / 37,7 / 1170 / 1663 / 792 346

WPG-40-1 HT/HK 3F 31,2 / 27,2 41,5 / 37,7 34,9 1170 / 1663 / 792 340

WPG-55-1 HT/H 3F 42,5 / 37,6 57,2 / 51,1 / 1170 / 1663 / 792 386

WPG-55-1HT/HK 3F 41,7 / 37,6 55,4 / 51,1 46,4 1170 / 1663 / 792 362

WPG-80-1 HTT/H 3F 63,3 / 54,8 85,3 / 76,0 / 1170 / 1663 / 792 523

WPG-80-1 HTT/HK 3F 61,7 / 54,8 82,4 / 76,0 67,7 1170 / 1663 / 792 522

WPG-110-1 HTT/H 3F 84,7 / 74,2 112,9 / 100,8 / 1170 / 1663 / 792 549

WPG-110-1 HTT/HK 3F 81,8 / 74,2 109,6 / 100,8 90,0 1170 / 1663 / 792 546

Model Opis Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

Hidromodul 
Kronoterm HM-140 S1 notranja enota 1

Notranja enota - osnovni hidravlični 
modul z upravljalno enoto brez zalogov-
nika. 

545 / 787 / 287 50

Hidromodul 
Kronoterm HM-141 S1 notranja enota 2

Notranja enota - vsebuje 50 l zalogov-
nik, obtočno črpalko, 3-potni preklo-
pni ventil za ogrevanje in segrevanje 
sanitarne vode in varnostno grupo na 
ogrevalni strani. 

607 / 774 / 449 73

Hidromodul 
Kronoterm HM-142 S1 notranja enota 3

Notranja enota - vsebuje 200 l bojler za 
sanitarno vodo, 50 l zalogovnik, obtočno 
črpalko, 3-potni preklopni ventil za ogre-
vanje in segrevanje sanitarne vode in 
varnostno grupo na ogrevalni strani. 

607 / 2045 / 725 235

Toplotne črpalke KRONOTERM

Model WPL zagotavlja ogrevanje večjim objektom. Zagotavlja tudi hlajenje z ventilatorskimi konvektorji, saj je 
toplotna črpalka reverzibilna. Vrhunska tehnologija Scroll kompresorja in ostalih kvalitetnih komponent pomeni dolgo 
življenjsko dobo in visoko učinkovitost izdelka. Modeli so na voljo v samostojni izvedbi (samo zunanja enota), ki se z 
vodno povezavo poveže na obstoječ ali nov ogrevalni sistem (bojler/zalogovnik). V tem primeru se v kurilnico vgradi 
kot notranja enota krmilnik Termotronic (TT3000 ali TT3003, odvisno od zahtev stranke). Možno je kaskadno povezati 
več toplotnih črpalk skupaj za doseganje večje ogrevalne moči (javni objekti, šole, vrtci).
Regulacija Termotronic za več ogrevalnih krogov. Izredno tiho delovanje. Varčen Scroll kompresor. WEB modul za 
nadzor na daljavo serijsko.

Model 
Grelna moč 

A2/W35/W55
[kW]

Hladilna moč 
A35/W7

[kW]

Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

WPL-31-K1 HT/HK 3F zunanja enota** 29,8 / 29,8 23,8 1465 / 1898 / 791 444

WPL-45-K1 HT/HK 3F zunanja enota** 37,6 / 33,1 33,6 1773 / 2017 / 1361 802

WPL-70-K1 HTT/HK 3F zunanja enota** 60,5 / 53,6 52,8 2953 / 2017 / 1361 1315

WPL-90-K1 HTT/HK 3F zunanja enota** 74,1 / 65,6 66,0 2953 / 2017 / 1361 1361

** OPOZORILO: Dodatek za hladivo  - cena hladiva se usklajuje z morebitnim povečanjem, cene toplotnih črpalk pa
     ostajajo nespremenjene.

Model Dimenzije 
Š / V / G [mm]

Masa 
[kg]

TT3000 notranja enota 413 / 300 / 82,5 4

Toplotne črpalke KRONOTERM

https://www.youtube.com/channel/UCv9BrDj4rH2gPTvzy0r1wGQ
https://si.linkedin.com/company/termocenter-slovenia?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.facebook.com/termocenter.si/
https://termocenter.si/


 Talni konvektorji z naravno konvekcijo KORADO Koraflex FK

 Talni konvektorji s prisilno konvekcijo KORADO Koraflex FV

 Talni konvektorji za gretje in hlajenje s prisilno konvekcijo KORADO Koraflex FI/FW

 Pokrivne rešetke in dekorativni okvirji KORADO

 Prostostoječi konvektorji z naravno konvekcijo KORADO Koraline Economic LKE

 Prostostoječi konvektorji z naravno konvekcijo KORADO Koraline Exclusive LKX

 Klopni konvektorji KORADO Koraline LD

 Prostostoječi konvektorji s prisilno konvekcijo KORADO Koraline LV

 Fasadni konvektorji z naravno konvekcijo KORADO Koraspace
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KORAFLEX FK konvektoriji so namenjeni za talno vgradnjo v stanovanjih ali poslovnih objektih. Še posebej so namen-
jeni za prostore kjer ne želimo imeti radiatorjev: pred velikimi okenskimi površinami, v zimskih vrtovih, vstopnih 
vežah, hodnikih... Raznolik barvni dizajn pokrivnih rešetk omogoča prilagajanje talnih konvektorjev vsakemu prostoru.
Talni konvektorji omogočajo izjemno enostavno čiščenje, saj so pokrivne rešetke snemljive in jih lahko enostavno 
operemo v pomivalnem stroju. InPool verzija talnih konvektorjev je prilagojena prostorom z veliko vlago (bazeni).

Dimenzije: 
Dolžina [mm]: od 800 do 3000, z naraščanjem po 200 mm
Širina [mm]:    160, 200, 280, 340, 420
Globina [mm]: 90, 110, 150, 190, 300, 450

KORAFLEX FV konvektorji so namenjeni prostorom z visoko izgubo toplote. Zato je za povečanje učinkovitosti ogrevan-
ja idealna namestitev KORAFLEX FV talnih konvektorjev, ki ohranjajo vrhunski dizajn in preko ventilatorja poskrbijo za 
optimalno konvekcijo. Namenjeni za visok grelni output. Izjemno tiho delovanje.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]: od 800 do 2800, z naraščanjem po 400 mm
Globina [mm] / širina [mm]: 70/280, 80/160, 80/280, 90/280, 110/200, 110/280, 110/340, 110/340 InPool, 110/420

Sodobni prostori zahtevajo prostornost, zračnost in svetlobo. Talni konvektorji pri tem ne zavzamejo popolnom nič 
prostora. KORAFLEX FI/FW talni konvektorji so zasnovani za popolno toplotno ugodje tako pozimi, kakor tudi poleti, 
saj poleg gretja ponujajo tudi hlajenje prostorov. Omogočajo izjemno visok grelni in hladilni output. Zelo tiho delo-
vanje. Izjemno so varčni s porabo energije.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]: od 800 do 3000
Globina [mm] / širina [mm]: 110/200, 130/340

Sodobni interierji zahtevajo neopazno ogrevanje. Talni konvektorji so prava rešitev za primarno ogrevanje oziroma sekundarno 
v kombinaciji z radiatorji ali talnim ogrevanjem. V primerjavi z običajnimi radiatorji, nam konvektorski grelniki prihranijo prostor, ker 
so nameščeni v tlake, s tem pa zagotovijo popolno centralno ogrevanje.

Konvektorje KORADO odlikujejo vrhunska izdelava in eleganten dizajn. Konvektorji so dobavljivi v izvedbi za naravno ali prisilno 
konvekcijo. Prisilno konvekcijo lahko zagotavljamo z radialnim - stranskim ventilatorjem ali aksialnim - vzdolžnim ventilatorjem in 
pa brez ventilatorja z dovodom svežega zraka - rekuperacija. Na ta način lahko z manjšo dimenzijo konvektorja dosežemo večjo 
toplotno moč in s tem izpolnimo tudi ekološka pričakovanja. Namen uporabe je izredno širok, npr. v restavracijah, hotelih, poslovnih 
stavbah, salonih in tudi nadstandardno izdelanih stanovanjih.

Aluminij
(različni odtenki)

Les
(breza, hrast, mahagonij)

Nerjavno jeklo

Konvektorji KORADO

KORALINE Economic LKE konvektorji so najbolj ekonomična verzija prostostoječih konvektorjev. Pokrivna rešetka je 
izdelana skupaj z jeklenim okvirjem v integrirano celoto. Raznolikost dimenzij in visok toplotni output bosta zadovolji-
la tudi najbolj zahtevne stranke.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]: 600 do 3000
Širina [mm]:    130, 180, 230
Višina [mm]:    90, 150, 230, 300

Novi prostostoječi konvektorji KORALINE Exclusive so zasnovani za visok output in so opremljeni z visoko kakovostno 
anodizirano srebrno rešetko. Zahvaljujoč veliki funkcionalnosti so namenjeni stanovanjskim hišam, stanovanjem v 
blokih, poslovnim in drugim objektom.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]: 600 do 3000
Širina [mm]:    80, 130, 180, 230
Višina [mm]:    90, 150, 230, 300

Klopni konvektorji z leseno pokrivno ploščo so zasnovani, da lahko na njih sedimo. Idealni so za vstopne avle, 
poslovne prostore, knjižnice in številne druge javne centre, saj združujejo vrhunski dizajn in optimalen toplotni out-
put. Pokrivne plošče so na voljo v naslednjih izvedbah: breza, hrast in ameriški oreh.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]:        od 1000 do 2000, z naraščanjem po 200 mm
Širina [mm]:           265, 315
Višina klopi [mm]: 300, 450

Ekskluzivni dizajn prostostoječih konvektorjev Koraline LV je opremljen z vrhunsko tehnologijo. Omogoča visok izko-
ristek pri nizki vstopni temperaturi gradientov. Zato so idealni za ogrevanje s toplotnimi črpalkami.

Visoka učinkovitost pri nizki temperaturi ogrevane vode. Energijsko učinkoviti ventilatorji z električnim pogonom in 
minimalnim inputom. Takojšnja reakcija na spremembo temperature v prostoru. Zelo tiho delovanje.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]: 900, od 1200 do 2800, z naraščanjem po 400 mm
Višina [mm] / širina [mm]: 150/110, 150/176, 150/240

Fasadni konvektorji KORASPACE z direktno namestitvijo na fasadi preprečujejo vdor hladnega zraka v notranjost. 
Topel zrak, ki se dviga iz konvektorjev se pomeša s mrzlim zrakom od zunaj in tako ustvarja termalno bariero. Notran-
jemu prostor se zagotovi toplotno ugodje in hkrati prepreči kondenzacijo na površini stekla.
Visoka učinkovitost delovanja Al/Cu toplotnih izmenjevalnikov. Izjemno hiter zagon ogrevanja. Brez prestopa toplote 
na zunanjo fasado. Z dvigom konvektorjev na fasado se zagotovi dodaten prostor na tleh.

Dimenzije: 
Dolžina [mm]:        od 800 do 3000, z naraščanjem po 200 mm
Širina [mm]:           120, 150, 180
Višina klopi [mm]: 65

Konvektorji KORADO

N
O
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 EURO ACQUE vložki za vodne filtre

 EURO ACQUE polnila za vodne filtre

 EURO ACQUE vodni filtri

 EURO ACQUE mehčalec s polifosfatom D/BLU/R

 EURO ACQUE magnetni nevtralizator

 EURO ACQUE magnetni nevtralizator
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Material Stopnja filtriranja Dimenzija

Polipropilen, pleten 25 μm 5" ali 10"

Najlon pralni 60 μm 5" ali 10" ali 20"

Polifosfat 60 μm 10"

Aktivno oglje 70 μm 10"

Material Šifra Količina

Polifosfat, kristali CRIST001 1 kg

Polifosfat, prašek POLVRIC4 1 kg

Polifosfat, kristali-vložek, 5” E251CVCA05 1 kos

Polifosfat, kristali-vložek, 10” 251098 1 kos

Model Šifra Višina Priključek vhod/ 
izhod Delovni tlak/ temperatura

Enojni 3-d 251132 127 mm (5”) 1/2" NN 5 bar / 1-45°C

Enojni 3-d 251131 127 mm (5”) 3/4" NN 5 bar / 1-45°C

Enojni 3-d 251141 254 mm (10”) 3/4" NN 5 bar / 1-45°C

Enojni 3-d 251143 254 mm (10”) 1" NN 5 bar / 1-45°C

Enojni 3-d 252020 508 mm (20”) 5/4" NN 5 bar / 1-45°C

Delovna temperatura: +1°C / +45°C

Pretok nylon Pretok polipropilen Pretok inox

10” 1800 l/h
7”   1200 l/h
5”   800 l/h
4”   800 l/h

10” 1800 l/h
7”   1200 l/h
5”   800 l/h
4”   800 l/h

10” 1800 l/h
5”   800 l/h

Vodni filtri EURO ACQUE

Polifosfat se dozira v vodo in veže molekule vodnega kamna. Tako preprečimo korozijo in nalaganje vodnega kamna.
Pretok: 2000 l/h
Priključek: 1/2” z bypass za lažjo in cenejšo montažo in vzdrževanje
Dimenzija v mm: Ø 65 x H155
Delovna temperatura: 5°C - 50°C
Delovni tlak: 1 - 10 bar

V kompletu je vključena kartuša s polifosfatom.

Magnetni nevtralizator je namenjen 
preprečevanju tvorbe vodnega kamna s 
pomočjo magnetnega polja. Ne potrebuje 
vzdrževanja ob pravilni vgradnji.

Magnetni nevtralizator vodnega kamna (ohišje iz aluminija, 
magnet iz neodima) serije EUROBLOCK ustvarja močno magnetno 
polje ter preoblikuje molekule in na ta način preprečuje vezavo 
vodnega kamna. Pri tem ne povzroča škodljivih sprememb v 
kemijski sestavi vode. Primerno za vgradnjo na zunanjem delu cevi 
pri vhodu v objekt ali neposredno pred napravami, kot so kotli, 
bojlerji, pomivalni, pralni stroji...Enostavna montaža, postavimo 
na cev in pritrdimo z vijaki. Lahko jih uporabljamo v gospodinjstvu 
in industriji. Delujejo brez električne energije in brez kemičnih 
dodatkov.

Model Material Dimenzija Pretok

EUROMINIGAMMA inox 1/2" MF Ø 35 x L62 18 l/min

EUROMINIGAMMA inox 3/4" MF Ø 35 x L62 18 l/min

EUROBABYGAMMA medenina 1/2" MF Ø 30 x L56 18 l/min

EUROBABYGAMMA medenina 3/4" MF Ø 30 x L56 18 l/min

Model Material Priključek

UJ00 Al + Nd 1/8" - 1/2"

UJ1 Al + Nd 1/2" - 1"

UJ2 Al + Nd 1¼" – 2"

UJ2A Al + Nd 2" – 2½"
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Termocenter d.o.o. 
Zaloška cesta 149 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenija

+386 (0)1 586 21 11
+386 (0)1 540 04 08
prodaja@termocenter.si
www.termocenter.si

(01) 586 21 11, 540 65 81 (med delovnim časom)
(01) 540 04 08
prodaja@termocenter.si

SI69606595
2229692
SI56 6100 0001 1014 115

Telefon:
Telefax:
E-mail:
Web:

Telefon:
Telefax:
E-mail:

ID št. za DDV:
Matična št.:
TRR:

DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka:
sobota:
nedelja in prazniki:

od 8.00 do 13.00 in od 14.30 do 17.00
od 9.00 do 12.00 (v času od 1.4. do 15.8. ob sobotah zaprto)
zaprto

PLAČILO
Za pogodbene kupce veljajo plačilni pogoji po pogodbi. 
V nasprotnem primeru je potrebno plačilo blaga pred 
prevzemom.

PREVZEM, POŠILJANJE
Vse artikle iz našega prodajnega programa lahko prev-
zamete na sedežu firme v Ljubljani med delovnim časom. 
Naročene artikle pošiljamo tudi po pošti. Naročila spre-
jeta do 13.00 bodo, če je naročeno blago na skladišču, 
še isti dan odposlana. Pri naročilih v vrednosti blaga nad 
150 € ne zaračunavamo stroškov pošiljanja. Dostava tež-
jih artiklov, kot so npr. peči, bojlerji, radiatorji, cisterne, je 
možna po dogovoru. Ugovore glede kakovosti in količine 
upoštevamo, če so upravičeni in sporočeni takoj ali na-
jkasneje 3 dni po prevzemu blaga, na osnovi reklamaci-
jskega zapisnika. Nekakovosten material zamenjamo oz. 
manjkajoči nadomestimo. Drugih stroškov v zvezi s tem 
ne priznavamo.

GARANCIJA
Garancijske zahtevke obravnavamo skladno z garanci-
jskimi pogoji dobavitelja in samo, če je bil artikel vgrajen 
s strani strokovno usposobljene in pooblaščene ose-
be ter uporabljen skladno z navodili. Pri uveljavljanju 
garancije je potrebno dostaviti reklamacijski zapisnik in 
garancijski list. Na šobe za gorilnike ni možno priznavati 

SERVIS
Servis zagotavljamo le za artikle, katere smo dobavili. 
Servis na terenu izvajamo na območju Ljubljane z oko-
lico. Za druga teritorijalna območja priporočamo, da se 
obrnete na lokalnega izvajalca.

DDV
Vse cene v priloženem ceniku so BREZ obračunanega 
davka na dodano vrednost!
Davek na dodano vrednost za vse artikle znaša 22 % .

CENE
Cene so navedene v priloženem ceniku, so informa-
tivne in neobvezne. Zaradi nestabilnih cen surovin na 
svetovnih trgih so možne večje podražitve nekaterih 
artiklov v krajših časovnih obdobjih. Cene so izražene v 
€. Pred nakupom prosimo, da pri nas preverite veljavnost 
cen za posamezne artikle. V primeru spremembe tečaja 
tujih valut ali spremembe cen s strani dobavitelja si 
pridržujemo pravico do popravka cen brez predhodnega 
obvestila imetnika kataloga.

POGOJI POSLOVANJA NAŠI PARTNERJI

NAROČILA
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https://www.korado.com/
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https://www.imit.it/en
https://kronoterm.com/
https://www.sauter-controls.com/en/
https://www.syr.de/en/Home
https://www.wika.com/en-en/startpage.WIKA
https://www.buderus.com/en/
https://www.ferroli.com/int
http://www.herz.si/si/
https://intercal.de/
https://www.moehlenhoff.de/en/
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=HitBase&ACTION=OpenPage&KEY=Home
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Termocenter d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogu. Katalog 
vsebuje informacije, ki so lahko predmet sprememb ali napak. Slike so simbolične.

Termocenter d.o.o. 
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SI-1000 Ljubljana 
Slovenija

+386 (0)1 586 21 11
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E-mail:
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